






Piche produit 
Mesures effectuées suivant le règlement UE N° 1060/2010 de la Commission Européenne 
et la norme EN 62552:2013. 

Désignation Valeur 1 Unité 

Marque Essentiel B 

Identification du modèle ERC 150-60i2 

Code produit 8003249 

Classe de protection électrique 1 

Alimentation 220-240 V - 50 Hz

Courant assigné 1 1 A 

Type / Puissance d'ampoule 

Fluide frigorigène / Masse 

Catégorie de l'appareil de réfrigération ménager 

Classe d'efficacité énergétique 

Module LED / 1 W MAX 
(non-remplaçable par l'utilisateur) 

R600a 
Compresseurs : LU68CY : 48 g / 

HTK?OAA : 4 7 g 

7 (Réfrigérateur-congélateur) 

A +

Consommation d'électricité 0,6 1 kWh/24h

Consommation d'énergie annuelle 219 1 kWh 

Consommation d'énergie de 219 kWh par an, calculée sur la base du 
résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. 
La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement 
de l'appareil. 

Volume brut total 244 L 

Volume utile (net) total 227 L 

Volume utile (net) du compartiment réfrigérateur 173 L 

Mode de dégivrage du compartiment réfrigérateur Automatique 

Volume utile (net) du compartiment congélateur 54 L 

Mode de dégivrage du compartiment congélateur Manuel 

Nombre d'étoiles du compartiment congélateur l!I***] / 

Le nombre d'étoiles correspond à la température de stockage des denrées alimentaires: 
O (Sans étoile) = 0°C / 1 = -6°C / 2 = -12°C / 3 = -18°C / 4 = -18°C minimum (Capacité à 
congeler les aliments). 

Autonomie (Durée de montée en température) 

Pouvoir de congélation (Capacité de congélation) 

Classe climatique 
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18 

7,5 
1 heures

1 kg/24h

N 

Désignation Valeur Unité 

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 
32°c. 
SN = + 10°C à +32°C / N = + 16°C à +32°C / ST = + 16°C à +38°C / T = + 16°C à +43°C. 
Les températures internes peuvent être affectées par des facteurs, tels que l'emplacement 
de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. 
Le réglage du thermostat peut être modifié pour compenser ces facteurs. 

Émissions acoustiques dans l'air 40 

Type de réfrigérateur Pose libre 

Dimensions hors tout (Lx H x P) 60 X 150 X 62 

Encombrement en service (L x H x P) 80x160x114 

Poids net 53 

dB(A) 

cm 

cm 

kg 
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REVERSE THE DOOR OPENING  
 

If required, the door openings can be moved from the right (supplied condition) to the left side. 
 

 WARNING  
When replacing the door stops, the device must be disconnected from the power supply.  
WARNING! Turn off the appliance and pull the plug out of the electricity supply 
socket.  
It is recommended that changing the opening direction of the doors should be done with a 
helper. You will need two spanners No. 8 and No. 10 and a Philips head screwdriver. 
When changing the opening direction of the doors, YOU CAN NOT lay the refrigerator 

horizontally.

 
Do the actions below in the order they are listed:  
1. Remove the covers c from the body of the appliance and of the inner side of the door. 

Also remove the upper bracket 6 together with the nut and washers and the spacer 
under the bracket.  

2. Remove the door of the refrigerator compartment. Remove the stopper 5 from the 
bottom of it. On the other side of the door attach the stopper intended for doors that 
open on the left (you will find it in the packet).  

3. Remove the middle bracket 4 together with the washers on the axle and the plastic 


















