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Attention
 - Ne plongez jamais le rasoir dans l’eau.
 - N’utilisez jamais le rasoir dans le bain ni sous la douche.
 - N’utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 80 °C 

pour rincer le rasoir.
 - Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler. 
 - Le rasoir ne passe pas au lave-vaisselle. 
 - Lorsque vous rincez l’appareil, de l’eau peut s’écouler par la prise 

inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger car 
toutes les pièces électroniques à l’intérieur du rasoir sont protégées.

 - Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas le rasoir, l’adaptateur ni aucune 
autre pièce s’ils sont endommagés. Remplacez toujours l’adaptateur, le 
chargeur ou toute partie endommagée par une pièce du même type.

 - Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une température comprise 
entre 10 °C et 35 °C.

 - Placez toujours le rasoir sur une surface imperméable.
 - Utilisez exclusivement l’adaptateur, le chargeur et les accessoires fournis.
 - Placez toujours le capot de protection sur le rasoir pour éviter tout 

dommage et pour éviter que les saletés ne s’accumulent dans les têtes 
de rasoir.

Conforme aux normes
 - Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à 

toutes les réglementations concernant l’exposition aux champs 
électromagnétiques (CEM) et peut être nettoyé à l’eau en toute 
sécurité.

Général
- Cet appareil est équipé d’un sélecteur de tension automatique et est 

conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de 

sécurité de moins de 24 V.

Charge 
PT919/PT866/PT860 : une charge complte du rasoir dure environ 
1 heure.
PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/PT721/PT720/
PT719 : une charge complète du rasoir dure environ 8 heures. 
Lorsque vous chargez le rasoir pour la premire fois ou s’il n’a pas t 
utilis pendant une longue priode, chargez-le jusqu’ ce que le voyant de 
charge s’allume de manire continue. 
Un rasoir compltement charg fournit jusqu’ 50 (PT919/PT866/PT860) 
ou jusqu’à 45 (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/PT726/PT725/
PT721/PT720/PT719) minutes de rasage.
L’autonomie de rasage peut être inférieure à 50 (PT919/PT866/PT860) 
ou à 45 minutes de rasage (PT845/PT739/PT737/PT731/PT730/PT727/
PT726/PT725/PT721/PT720/PT719), selon votre style de rasage, vos 
habitudes de nettoyage et votre barbe.
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Informations relatives à la charge

Piles faibles
 - Lorsque la batterie est presque vide (5 minutes ou moins de rasage 

restantes), le voyant de charge se met à clignoter en orange.
 - Lorsque vous éteignez le rasoir, le voyant de charge continue à 

clignoter en orange pendant quelques secondes.

Charge rapide
 - Lorsque vous commencez à charger la batterie vide, le voyant de 

charge clignote alternativement en orange et en vert. Après 3 minutes 
environ, le voyant de charge continue de clignoter en vert. Le rasoir est 
alors suffisamment chargé pour une séance de rasage de 5 minutes.

Charge
 - Lorsque le rasoir est en charge, le voyant de charge clignote en vert. 

Batterie entièrement chargée
 - Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge devient 

vert et cesse de clignoter. 

Remarque : Après environ 30 minutes, le voyant de charge s’éteint pour 
économiser de l’énergie. 

Charge avec l’adaptateur 

 1  Insérez la petite fiche dans le rasoir.
 2  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur. 
 , Le voyant de charge indique l’état de charge du rasoir (voir la section 

« Informations relatives à la charge » de ce chapitre).
Charge à l’aide de la base de recharge (PT866/PT739 
uniquement)

 1  Branchez la petite fiche sur la base de recharge.
 2  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur.
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 3  Placez le rasoir dans la base de recharge. 
 , Le voyant de charge indique l’état de charge du rasoir  

(voir la section « Informations relatives à la charge » de ce chapitre).

Utilisation du rasoir

Remarque : Vous pouvez également utiliser le rasoir directement sur secteur. 
Branchez-le simplement sur le secteur.
Rasage

 1  Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 2  Déplacez les têtes de rasoir sur la peau en effectuant des 

mouvements circulaires.
 - Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s’habituer 

au système de rasage Philips.

 3  Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 4  Nettoyez le rasoir (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

Tonte (PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 
uniquement)
Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler les favoris et la moustache.

 1  Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 2  Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers  

le bas. 
 , Vous pouvez commencer à vous tailler les favoris et la moustache.

 3  Après la tonte, remettez la tondeuse en place et éteignez le rasoir.
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Nettoyage et entretien

N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à récurer, de produits 
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone 
pour nettoyer l’appareil. 
 - Pour garantir des performances de rasage optimales, nettoyez le rasoir 

après chaque utilisation. 
 - Nettoyez régulièrement l’appareil pour obtenir des résultats de rasage 

optimaux.
 - Pour des résultats de nettoyage optimaux, nous vous conseillons 

d’utiliser le spray Philips Cleaning (HQ110).
 - Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

Remarque : Lorsque vous rincez l’appareil, de l’eau peut s’écouler par la prise 
inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger car toutes 
les pièces électroniques à l’intérieur du rasoir sont protégées.
Nettoyage de la tête de rasoir à l’eau courante

 1  Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
 2  Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête de 

rasoir. 
 3  Rincez la tête de rasoir et le compartiment à poils sous le robinet 

d’eau chaude pendant 30 secondes.
Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

 - Rincez le compartiment à poils et l’intérieur de la tête de rasoir. 

 - Rincez l’extérieur de la tête de rasoir.

 4  Fermez la tête de rasoir et secouez le rasoir pour en retirer l’eau.
Veillez à ne pas cogner la tête de rasoir lorsque vous la secouez pour en 
retirer l’excès d’eau.
Ne séchez jamais la tête de rasoir et le compartiment à poils à l’aide 
d’une serviette ou d’un mouchoir au risque d’endommager les têtes de 
rasoir et les tiges d’assemblage. 
 5  Ouvrez à nouveau la tête de rasoir et laissez-la ouverte pour que le 

rasoir sèche complètement.
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Nettoyage de la tête de rasoir à l’aide de la brossette  
de nettoyage

 1  Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
 2  Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête  

de rasoir.

 3  Détachez la tête de rasoir du rasoir.

 4  Faites tourner le système de fixation dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre (A), puis retirez-le (B).

 5  Enlevez et nettoyez une tête de rasoir à la fois. Chaque tête de 
rasoir comprend une lame et une grille.

Remarque : Ne nettoyez qu’une lame et une grille à la fois car elles sont 
assemblées par paires. Si vous intervertissez les lames et les grilles, il pourrait 
falloir plusieurs semaines avant d’obtenir de nouveau un rasage optimal.
 - Enlevez la lame de la grille et nettoyez-la à l’aide de la brossette.

 - Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de la grille à l’aide de la brossette. 
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 6  Replacez les têtes de rasoir sur la tête de rasoir. 

Remarque : Veillez à ce que les têtes de rasoir s’encastrent parfaitement dans 
les encoches.

 7  Replacez le système de fixation sur l’unité de rasage (A), puis faites-le 
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (B).

 8  Insérez la languette de la tête de rasoir dans la fente située sur la 
partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l’unité de rasage.

Remarque : Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez que vous 
avez correctement inséré les têtes de rasoir et que le système de fixation est 
verrouillé.

Nettoyage de la tondeuse à l’aide de la brossette de nettoyage 
(PT919/PT866/PT860/PT845/PT739/PT737/PT731 uniquement)
Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

 1  Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
 2  Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers  

le bas.
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 3  Nettoyez la tondeuse avec le côté à poils courts de la brosse de 
nettoyage. Brossez les dents de la tondeuse de haut en bas.

 4  Remettez la tondeuse en place (clic). 

Conseil : Pour garantir des performances de tonte optimales, appliquez une 
goutte d’huile pour machine à coudre sur les dents de la tondeuse tous les  
six mois.

Rangement 

 - Placez le capot de protection sur le rasoir après utilisation pour éviter 
tout dommage et pour éviter que les saletés ne s’accumulent dans les 
têtes de rasoir.

 - PT866 uniquement : conservez l’appareil et les accessoires dans la 
housse.

Remplacement
Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous 
recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans. 

Rappel de remplacement
Le symbole de tête de rasoir s’allume pour indiquer que les têtes de rasoir 
doivent être remplacées. Remplacez immédiatement les têtes de rasoir 
endommagées.
Remplacez les têtes de rasoir uniquement par les têtes de 
rasoir Philips HQ8 ou HQ9 (PT919 uniquement) d’origine. 
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 1  Le symbole de tête de rasoir s’allume en orange de manière 
continue.

 2  Éteignez le rasoir. Débranchez le rasoir de la prise secteur.

 3  Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête  
de rasoir. 

 4  Détachez la tête de rasoir du rasoir.

 5  Faites tourner le système de fixation dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre (A), puis retirez-le (B).

 6  Retirez les têtes de rasoir usagées, puis insérez les nouvelles dans  
la tête de rasoir. 

Remarque : Veillez à ce que les têtes de rasoir s’encastrent parfaitement dans 
les encoches.
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 7  Replacez le système de fixation sur l’unité de rasage (A), puis faites-le 
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (B).

 8  Insérez la languette de la nouvelle tête de rasoir dans la fente située 
sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite la tête de rasoir.

Remarque : Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez que vous 
avez correctement inséré les têtes de rasoir et que le système de fixation  
est verrouillé.

 9  Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour 
réinitialiser le rappel de remplacement sur le rasoir. Le voyant orange 
s’éteint.

Accessoires
Pour des performances toujours optimales de votre rasoir, veillez à le 
nettoyer régulièrement et à remplacer les têtes de rasoir dans le délai 
recommandé.

Têtes de rasoir
 - Nous vous conseillons de remplacer vos têtes de rasoir tous 

les deux ans. Remplacez-les uniquement par les têtes de rasoir 
Philips HQ8 ou HQ9 (PT919 uniquement).

Nettoyage
 - Utilisez le spray (HQ110) pour nettoyer soigneusement les têtes  

de rasoir.
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Environnement

 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où 
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement.

 - La batterie intégrée contient des substances qui peuvent nuire à 
l’environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre 
le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. 
Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous 
n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l’appareil dans 
un Centre Service Agréé Philips qui se chargera de l’opération en 
veillant à le faire dans le respect de l’environnement.

Retrait de la batterie

Retirez la batterie uniquement lorsque vous mettez le rasoir au rebut. 
Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous 
la retirez.
 1  Débranchez le rasoir du secteur.
 2  Laissez le rasoir fonctionner jusqu’à l’arrêt du moteur.
 3  Dévissez les vis à l’arrière du rasoir et du compartiment à poils. 
 4  Enlevez le panneau avant et le panneau arrière.
 5  Écartez les 4 crochets et retirez le bloc d’alimentation.
Soyez prudent car les crochets sont pointus.
 6  Retirez la pile.
Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.
Ne rebranchez pas le rasoir sur le secteur après avoir retiré la batterie.

Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’assistance ou d’informations supplémentaires, 
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le 
dépliant séparé sur la garantie internationale. S’il n’existe pas de 
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous  
auprès de votre revendeur Philips. 

Limites de la garantie
Étant susceptibles de s’user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas 
couvertes par la garantie internationale.
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Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous 
pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à 
résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le 
Service Consommateurs de votre pays. 

Problème Cause possible Solution

Les résultats de 
rasage ne sont pas 
aussi satisfaisants que 
d’habitude.

Les têtes de rasoir 
sont endommagées ou 
usées.

Remplacez les têtes de rasoir (voir le chapitre 
« Remplacement »).

Les têtes de rasoir sont 
bloquées par de longs 
poils.

Nettoyez les têtes de rasoir une à une (voir le 
chapitre « Nettoyage et entretien »).

Vous n’avez pas inséré 
les têtes de rasoir 
correctement.

Veillez à ce que les têtes de rasoir s’encastrent 
parfaitement dans les encoches (voir le chapitre 
« Nettoyage et entretien »).

Le rasoir ne 
fonctionne pas 
lorsque j’appuie sur le 
bouton marche/arrêt.

La batterie 
rechargeable est vide.

Rechargez la batterie (voir le chapitre « Charge »)  
ou branchez le rasoir sur le secteur.

La température du 
rasoir est trop élevée. 
Dans ce cas, le rasoir 
ne fonctionne pas.

Dès que la température du rasoir est suffisamment 
basse, vous pouvez rallumer le rasoir.

De l’eau s’écoule 
du rasoir après le 
nettoyage.

Ce phénomène est 
normal et sans danger.

Lors du rinçage, de l’eau peut s’accumuler entre le 
bloc d’alimentation et le boîtier. Après le rinçage, 
l’eau s’écoule par la prise. Le bloc d’alimentation 
est entièrement étanche ; l’eau ne peut donc pas 
atteindre les composants électroniques du rasoir. 
Votre rasoir reste tout à fait sûr.
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