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La casa produttrice si riserva la possibilita di variare le caratteristiche e dati del seguente manua-
le in qualunque momento e senza preavviso.

The manufacturers reserve the right to modify characteristics and data in this manual at any
moment and without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les caractéristiques et
les informations de ce manuel.

Der Hersteller behalt sich die Mdglichkeit zur Anderung der Eigenschaften und Daten des
vorliegenden Handbuchs jederzeit und ohne Vorankiindigung vor.

La casa constructora, se reserva la posibilidad de variar algunas caracteristicas y datos del
presente manual en cualquier momento y sin preaviso.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de eigenschappen en de gegevens die in deze handleiding
staan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

A casa produtora reserva-se a possibilidade de variar as caracteristicas e dados do seguinte manual
em qualquer momento e sem aviso prévio.

Producent zastrzega sobie mozliwosc zmiany,w kazdej chwili i bez uprzedzenia, cech
charakterystycznych oraz danych zawartych w niniejszym podreczniku.

Da bi zagotovili natancnost informacij zbranih v tem prirocniku, smo se potrudili v najvecji moeni
meri s tega vidika in z vidika lastne nenehne razvojne politike, si konstruktor pridreuje pravico do
izvedbe potrebnih sprememb brez predhodne objave.

Proizvajalno podijetje si pridreuje mosnost v katerem koli trenutku in brez predhodnega sporogila,
spremeniti lastnosti in podatke tega priroénika.

Poduzete su sve moguce mjere kako bi se osigurala tocnost informacija sadreanih u ovom
prirucniku: imajuci to u vidu te politiku stalnog usavrSavanja, proizvodac zadreava pravo
potrebnih izmjena bez prethodne obavijesti.

Za obezbeduvawe na to~na informacija vo ovoj prira~nik bea napraveni maksimalni napori. Vo
ovoj kontekst i vo kontekst na svojata sopstvena politika za postojano usovr{uvawe, dizajnerot si
go ~uva pravoto da pravi neophodni promeni bez bilo kakvo predupreduvawe.

Is bu kullanym kylavuzunda icerilen bilgilerin kusursuz bir sekilde olmasyny garantilemek igin
miimkiin olan tiim ¢abalar sarf edilmistir, bu goriis agysyndan ve siirekli kendi iyilestirme
politikasyndan dolayy iiretici 6nceden herhangi bir uyaryda bulunmadan gerekli degisiklikler
yapma hakkyny sakly tutar.
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Prima di utilizzare il vostro utensile & ne-
cessario leggere attentamente le istruzio-
ni contenute in questo manuale

1. INFORMAZIONI GENERALI

Gentile cliente, vogliamo congratularci con Lei
per avere scelto un nostro prodotto per il giar-
dino.

L'elettrosega ¢ stata costruita tenendo conto
delle norme di sicurezza vigenti a tutela del
consumatore.

In questo manuale sono descritte e illustrate
le varie operazioni di montaggio, di uso ed
interventi di manutenzione, necessari per
mantenere in perfetta efficienza la Sua
elettrosega.

PER FACILITARE LA LETTURA

Le illustrazioni corrispondenti al montaggio e
alla descrizione della macchina si trovano nel
risvolto della copertina, all'inizio del presente
fascicolo.

Tenere aperte queste pagine durante la lettu-
ra delle istruzioni di montaggio e di utilizzo.
Nel caso la Vostra elettrosega necessitasse
di assistenza o riparazione, Vi preghiamo di
non cercare di riparare il malfunzionamento
e di rivolgervi al nostro rivenditore, 0 ad un
Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

2. DATI TECNICI [ses 2000/40 | 1800/40

Tensione - Potenza 230V | 2000 W | 1800 W
Frequenza di rete 50 Hz
Numero di giri pignone 7600 1/min
Lunghezza barra 400 mm
Massa 4,25 Kg

LpA * 99,7 87.8 dB(A)
LWA (Livello di potenza sonora) 107 |106 dB(A)
Livello di vibrazione: 4,16| 3.70 m/s2

* Jivello pressione sonora all'orecchio dell'operatore

3. SIMBOLI

| seguenti simboli vengono utilizzati nel presente
manuale. Prima di procedere nella lettura & ne-
cessario apprenderne il significato.

Indica pericolo di infortunio, pericolo
di morte o danno all'apparecchio qua-
lora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel seguente manuale.

A Pericolo di scossa elettrica.

Usare sempre il casco di protezione,
e cuffie antirumore, occhiali o visiera

protettiva.

@ Usare sempre scarpe robuste non
sdrucciolevoli.

@ Indossare guanti robusti.
I:E:l Leggere il manuale.

:"% o
Non esporre alla pioggia.

Staccare la spina dalla corrente se il
cavo € danneggiato o tagliato.

Tenere sempre l'elettrosega
con due mani.

Modalita di taglio consigliata.

Pericolo di contraccolpi.

10



Massima lunghezza di barra
utile. max 400 mm

Pulitura.
Indica la figura alla quale si fa riferi-
mentonel testo.

Gli apparecchi elettrici dismessi sono
materiali riciclabili, percid non vanno
gettati nei rifiuti domestici.

13

4. NORME DI SICUREZZA GENERALI
Prima di utilizzare I'elettrosega si deve leg-
gere attentamente il manuale di istruzioni e
manutenzione e familiarizzare completamen-
te con i comandi per un uso corretto dell'ap-
parecchio, inoltre bisogna conservare il pre-
sente manuale per consultazioni future.

/_\ Non permettere 'uso dell'elettrosega
ai bambini e persone che non siano

completamente a conoscenza delle
presenti istruzioni.

Usando utensili elettrici si devono seguire
sempre le precauzioni di sicurezza base per
ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche
e ferite alle persone.

Proteggersi da scosse elettriche e evitare il
contatto del corpo con superfici messe a ter-
ra 0 a massa.

Riporre 'utensile inutilizzato. Quando non lo
si usa, l'utensile dovrebbe essere riposto in
un luogo asciutto e in posizione elevata e
chiusa, fuori dalla portata dei bambini.

Non forzare l'utensile. Esso eseguira il lavoro
meglio e in modo pit sicuro alla velocita per la
quale ¢ stato previsto.

# Ambienti e banchi di lavoro sporchi possono
favorire l'insorgere di incidenti.

# Non esporre ['utensile all'umidita . Non usare
gli utensiliin luoghi con atmosfera gassosa o in-
fiammabile.
# Per utilizzare I'elettrosega si deve essere in
buona forma. Non utilizzare I'elettrosega in
condizioni di stanchezza, di malessere o sot-
to l'effetto di droghe.
# In fase di avwviamento e durante il funziona-
mento, tenere sempre l'elettrosega a dehita
distanza dal corpo e dagli abiti dell'operato-
re.
# Non avviare |'elettrosega quando questa é
capovolta.
# Assicurarsi che non ci sia nulla a contatto
con la catena in fase di avviamento.
# Ricordarsi che al momento dello spegni-
mento l'elettrosega funziona ancora per qual-
che istante.
# Fare attenzione al materiale proiettato dal
dispositivo di taglio.
# Non mettere in moto e non utilizzare
I'elettrosega in prossimita di persone, animali
0 cose.
# Durante il funzionamento si racco-
manda una distanza minima di 10 m
tra la macchina e altre persone.
# Sostenere I'apparecchio sempre con am-
bedue le mani.
# Assumere una posizione stabile e sicura
sulle gambe.
# Movimentare l'elettrosega per mezzo delle
impugnature, evitare di trascinarla per il cavo
di alimentazione, evitare di trasportarla quan-
do & collegata alla presa di corrente e con le dita
sullinterruttore.
# Evitare l'accensione involontaria del-
l'utensile. Prima d'inserire la spina nella
presa, controllare che l'interruttore sia su
Off.
IItrasporto dielettroutensili tenendo le dita sull'in-
terruttore oppure l'inserimento della spina di ali-
mentazione di un elettroutensile con l'interruttore
di accensione su On, aumentail
rischio diincidenti.

11
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# Proteggere il cavo da fonti di calore, oli e corpi

taglienti.

# In fase di taglio non superare l'altezza delle

proprie spalle.

# L'operatore & responsabile in caso di inci-

denti o pericoli occorsi ad altre persone o alle

loro cose.

# Vestirsi adeguatamente. Evitare di in-

dossare indumenti larghi o gioielli.

Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da

pezzi in movimento.

Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potranno

impigliarsi nei componenti in movimento.
Indossare un abbigliamento ed un

A equipaggiamento di sicurezza adatto
all'utilizzo dell'elettrosega.

In particolare si consiglia di utilizzare:

o # casco di sicurezza
# le cuffie auricolari protettive
# gli occhiali o la visiera di protezione
# i guanti con protezione antitaglio
# i pantaloni di sicurezza con prote-

zione antitaglio
@ # scarpe robuste antisdrucciolevoli

ﬁ [l cavo di prolunga deve essere ad
elevato isolamento ed a norma.

# Se l'elettroutensile viene adoperato al-
I'aperto, usare esclusivamente prolunghe
omologate per I'impiego all'esterno.

Un cavo adatto per uso esterno riduce il ri-
schio di scosse elettriche.

# In fase di avviamento dell'elettrosega si deve
controllare che il cavo d'alimentazione e del-
la prolunga siano fuori dalla zona di taglio e
che non presentino difetti di isolamento come
tagli ed abrasioni.

# | cavi danneggiati vanno sostituiti immedia-
tamente, da personale autorizzato.
#Togliere la spina dalla presa prima di effet-
tuare qualsiasi regolazione, servizio 0 ma-
nutenzione.

# Per ragioni di sicurezza l'utensile deve essere
collegato ad una presa di elettricita protetta da un
interruttore differenziale con una corrente max di
30mA.

# Controllare che non vi siano componenti
danneggiati. Prima di usare la motosega,
controllare attentamente se vi sono compo-
nenti danneggiati (ad esempio la protezione),
per determinare se sono in grado di svolge-
re la loro funzione. Controllare l'allineamento
delle parti mobili e che non vi siano grippaggi,
danni ai componenti o ai supporti e/o altre
condizioni che possano compromettere il fun-
zionamento dell'utensile. La riparazione o
sostituzione di eventuali componenti danneg-
giati, ad esempio una protezione o altro, de-
vono essere affidate a un centro di assisten-
za tecnica autorizzato. Non adoperare la
motosega se non & possibile accenderla e
spegnerla mediante l'interruttore.

5. NORME DI SICUREZZA ELETTRICA
# Tensione: la tensione di rete e quello ri-
portato sull'etichetta dati.

# Corrente: I'elettrosega funziona a corren-
te alternata.

# Spine e cavi di prolunga: si raccoman-
dano prese protette, cavi e spine in PVC o
gomma omologata.

# Presa di alimentazione: si deve utilizzare
una presa di alimentazione di potenza ade-
guata.

6. DESCRIZIONE DELLE PARTI DELLA
MACCHINA

- SES 2000/40- SES 1800/40

DFIG. 1-A

Il contenuto dell'imballo é il seguente:
1. Impugnatura posteriore

2. Pulsante di sicurezza lock off

3. Leva di avviamento

12



4, Serbatoio olio catena

5. Barra con pignone dentato

6. Catena

7. Impugnatura anteriore

8. Prese d'aria

9. Cavo di alimentazione con spina
10. Leva innesto freno-paramano
11. Carter catena

12. Dado fissaggio barra

13. Vite per registro tensione catena
14. Perno fissaggio barra

15. Pignone catena

16. Dentino tendi catena

DFIG. 1-B

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

Il contenuto dell'imballo é il seguente:

1. Impugnatura posteriore

. Pulsante di sicurezza lock off

. Leva di avviamento

. Serbatoio olio catena

. Barra con pignone dentato

. Catena

. Impugnatura anteriore

. Prese daria

9. Cavo di alimentazione con spina

10. Leva innesto freno-paramano

11. Carter catena

12. Volantino fissaggio barra + volantino
regolazione tensione catena

13. Perno fissaggio barra

14. Pignone catena

o~NoOoOYTGOTRWN

NOTA: Accertarsi che l'utensile, i componenti
0 gli accessori non abbiano subito danni du-
rante il trasporto.

NOTA: Leggere a fondo, con calma e con la
massima attenzione il presente manuale pri-
ma di mettere in funzione l'utensile.

7. MONTAGGIO DI BARRA E CATENA
-SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Controllare che il freno (10) della catena
non sia attivato, leva freno in posizione '1.
# Svitare il dado di fissaggio (12) della barra,
togliendo anche il carter catena (11).

# Montare la barra (5) sul perno di fissaggio
(14) spingendola indietro al massimo verso
il pignone (15).

# Far passare la catena (6) nella scanalatura
della barra, cominciando dalla parte supe-
riore, facendo in modo che il taglio dei denti
sia rivolto in avanti, sul lato superiore della
lama.

# Montare la catena attorno al pignone (15)
e inserire il dentino tendi catena (16) nel foro
situato nella barra.

# Montare il carter catena e avvitare il dado
di fissaggio (12) serrandolo a mano.

# Tendere la catena con la vite (13) apposita.
La tensione € corretta quando la catena ri-
mane nella scanalatura intorno alla barra.
Inoltre la catena deve poter essere fatta scor-
rere con le dita. A questo punto si deve serra-
re a fondo il dado.

# Una tensione eccessiva della catena ridu-
ce la durata della stessa, della barra e del
motore.

# Una tensione limitata della catena puo farla
cadere dalla barra, generando un pericolo
per l'utilizzatore.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Controllare che il freno (10) della catena
non sia attivato, leva freno in posizione '1'.
# Svitare il volantino di fissaggio (12) della
barra, togliendo anche il carter catena (11).
# Montare la barra (5) sul perno di fissaggio
(13). Ruotare la flangia di regolazione nel senso
indicato dalla freccia difig. 5, e portare quindila

13

()
=
<
=
=




o
=
<
=
=

barra indietro al massimo verso il pignone (14).
# Far passare la catena (6) nella scanalatura
della barra, cominciando dalla parte supe-
riore, facendo in modo che il taglio dei denti
sia rivolto in avanti, sul lato superiore della
lama.

# Montare la catena attorno al pignone (14).
# Montare il carter catena e avvitare legger-
mente il volantivo di fissaggio barra (12) ser-
randolo a mano fig.6.

# Tendere la catena agendo sul volantino
regolazione tensione catena (12), fig. 7.

La tensione € corretta quando la catena rima-
ne nella scanalatura intorno alla barra. Inoltre
la catena deve poter essere fatta scorrere con
le dita. A questo punto si deve serrare a fondo
il volantivo di fissaggio barra, fig. 8.

# Una tensione eccessiva della catena ridu-
ce la durata della stessa, della barra e del
motore.

# Una tensione limitata della catena puo farla
cadere dalla barra, generando un pericolo
per l'utilizzatore.

8. SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

# La lubrificazione della catena € assicurata
da una pompa automatica.

# Si raccomanda di utilizzare olio nuovo per
catene. La scelta della viscosita dell'olio di-
pende dalla temperatura dell'aria. Non utiliz-
zare mai olio di recupero o di qualita sca-
dente che potrebbe danneggiare la pompa,
la lama e la catena.

# Per la scelta dell'olio contattare un Centro
di Assistenza Tecnica Autorizzato.

# Non usare mai la catena senza olio. Con-
trollare regolarmente il livello dell'olio,
rabboccare l'olio ogni qualvolta il livello scen-
de a meno di un quarto.

# In caso di malfunzionamento del sistema
di lubrificazione, verificare la pulizia del filtro
olio all'interno del serbatoio ed eventualmente
portare |'elettrosega ad un Centro di Assistenza

Tecnica Autorizzato.

9. SISTEMA FRENO DI SICUREZZA

& FIG. 29

# Quando l'elettrosega lavora in questa zona
(fig. 9), c'é un‘alta probabilita di contraccolpi.
# In caso si verifichi un contraccolpo, la mano
sinistra va in contatto con la leva del freno,
che incorpora uno specifico interruttore elet-
trico per togliere la corrente al motore ed un
pattino per l'arresto istantaneo della catena
(posizione "0").

# Per riarmare il freno catena dopo l'inter-
vento si deve lasciare l'interruttore, attendere
l'arresto del motore e portare la leva com-
pletamente indietro (posizione "1").
#Controllare la tensione della catena prima
di riavviare l'elettrosega.

10.AVVIAMENTO E ARRESTO

- AVWWIAMENTO -

Afferrare limpugnatura anteriore con la mano
sinistra e quella posteriore con la destra.
Premere il pulsante di sicurezza lock off (2)
con il pollice e premere sul pulsante di avvia-
mento (3).

-ARRESTO -

L'elettrosega si arresta rilasciando il pulsante
di avviamento.

11. MANUTENZIONE

Seguono alcuni consigli per la manutenzio-
ne quotidiana dell'elettrosega. In caso di dubbi
0 quesiti, contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.

& FIG.da1Aa14
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# Controllare I'integrita del cavo e della spina

di alimentazione (9).

# Controllare lo stato della presa d'aria (8).
# Controllare che il sistema di lubrificazione
per la catena (6) e la barra (5) sia sufficiente.
# Pulire il freno della catena e controllarne il
buon funzionamento

# Girare giornalmente la barra in modo da
usurarla uniformemente.

# Controllare l'usura della barra.

# Controllare che il foro di lubrificazione per-
metta il passaggio dell'olio.

# Pulire la guida della catena.

# Controllare la tensione della catena, affilare
la lama e controllarne lo stato eliminando
eventuali irregolarita.

# Controllare lo stato della rotella della cate-
na.

# Controllare che il serbatoio e il filtro dell'olio
siano puliti.

Il presente elettroutensile & conforme alle prin-
cipali norme di sicurezza vigenti; per evitare
pericolo di infortuni le riparazioni devono es-
sere effettuate esclusivamente da personale
qualificato dei Centri di Assistenza Tecnica
Autorizzati.

AFFILATURA DELLA CATENA

@ FIG. dalla 2 alla 10

# Sfilare la spina dalla presa di corrente.

# Indossare i guanti di lavoro.

# Verificare che la catena sia tesa in modo
che non si muova in fase di affilatura.

# Bloccare la catena spostando la leva freno
(10) in avanti.

# Utilizzare una lima con diametro 1.1 volte
I'altezza del dente di taglio.

# Limare inclinando orizzontalmente la lima
di 35° rispetto alla barra eseguendo passate
dall'interno del dente verso l'esterno.

# Per ottenere un'affilatura uniforme imparti-
re a ciascun dente un uguale numero di colpi di

lima.

# Angolo orizzontale: limate perpendicolar-
mente rispetto al piano barra.

# Mediamente ogni 5 affilature verificare la
differenza fra le altezze del tagliente e il
delimitatore di profondita di taglio; & consiglia-
to l'utilizzo del calibro.

12.CONSIGLI DI MASSIMA PER IL
TAGLIO

@00

Si consiglia di tagliare utilizzando la parte in-
feriore della lama, tecnica della catena a tira-
re, in questo modo I'elettrosega tende a muo-
versi verso il tronco diminuendo il pericolo
per ['operatore. Al contrario se si tagliasse con
la parte superiore della lama, tecnica della
catena a spingere, |'elettrosega tenderebbe
a muoversi verso l'operatore.

# Fare attenzione alla lunghezza di taglio.

# Evitare il taglio di rametti sottili e di cespugli.
| rametti possono essere afferrati dalla cate-
na, posti in rotazione e caurare lesioni.

# Fare particolare attenzione a rami in ten-
sione: possono essere pericolosi per l'ope-
ratore.

# Fare particolare attenzione lavorando su
terreni in pendenza, irregolari e scivolosi.

# Non tagliare reti metalliche.

# Non procedere a lavori particolari senza
aver fatto prima la necessaria esperienza.
In caso di dubbi e insicurezza, consultate un
esperto.

# Si consiglia di tagliare tronchi su cavalletti o
morse per acquisire esperienza.
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TAGLIO DI UN TRONCO IN SEZIONI
Tronco appoggiato a due estremi

& FIG. 11

# Per evitare che la barra rimanga incastra-
ta, si taglia per 1/3 del diametro dall'alto in
basso e la restante parte dal basso.

Tronco appoggiato a un cavalletto o con
un'estremita libera

@ FIG. 12

# Si taglia per 1/3 del diametro dal basso in
alto e la restante parte dall'alto.

ABBATTIMENTO DI UN ALBERO

# Per effettuare correttamente il taglio di un
albero si devono valutare tutte le condizioni,
ad esempio la direzione scelta per la caduta
dell'albero, la sua naturale inclinazione, even-
tuali ostacoli circostanti e la direzione e la ve-
locita del vento.

Taglio direzionale

& FIG. 13

# Effettuare una tacca sul lato verso cui l'al-
bero va abbattuto. L'operazione consiste nel-
I'eseguire prima la parte superiore del taglio
direzionale, poi la parte inferiore del taglio di-

rezionale che deve andare afinire dove termina
la parte superiore.

# La profondita del taglio direzionale deve esse-
re di ¥4 del diametro del tronco, con un angolo fra
il taglio superiore e quello inferiore di almeno
45°,

# La linea intersezione fra il piano di taglio
superiore e inferiore & chiamata linea del ta-
glio direzionale. La linea deve essere perfet-
tamente orizzontale e a 90° rispetto alla dire-
zione di caduta.

Taglio di abbattimento

& FIG. 14

# Effettuare il taglio di abbattimento sull'altro
lato, 3-5 cm sopra la linea del taglio direzio-
nale.

# Usare dei cunei per aiutare il controllo del-
I'abbattimento e prevenire cosi il bloccaggio
della barra durante il taglio.

# |l taglio di abbattimento deve finire parallelo
alla linea di taglio direzionale, con una distan-
za tra i due di almeno 1/10 del diametro del
tronco. La parte di tronco non tagliata € detta
fulcro ed ¢ la cerniera che guida l'albero nel-
la sua caduta.

# La distanza di sicurezza dell'albero da ab-
battere & 2.5 volte l'altezza dell'albero stes-
so. Fare attenzione che non vi sia nessuno
nella zona di pericolo prima e durante I'ab-
battimento.

TAGLIO DELLE ASSI
# Per tagliare delle assi & sufficiente bloccar-
le fissandole con morse o imbracature.
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Before using your power tool read
carefully the manual instructions

1. GENERAL INFORMATIONS

Dear client, may we congratulate you for
having chosen one of our products for your
garden.

The chainsaw has been manufactured in
accordance with the current safety regulations
which protect the consumer.

This manual describes and illustrates the
various operations for assembly, use and
maintenance which are required in order to
keep your chain saw in perfect condition.

TO FACILITATE READING

The illustrations about the assembly are to
be found on the back of cover, at the beginning
of this booklet. Keep this pages open while
reading the assembly instructions.

Should your chainsaw need servicing or
repair, please contact your retailer or an
authorised service centre.

2. TECHNICAL DATA | SES | 2000/40 | 1800/40
Voltage - Power 230V | 2000 W | 1800W
Power frequency 50 Hz
Sprocket speed (no load) 7600 1/min
Bar length 400 mm
Weigth 4,25 Kg
LpA (Sounding pressure)* 99,7 | 87.8dB(A)
LWA (Sounding power) 107 106 dB(A)
Vibration level 4,16 3.70 m/s2
*to ears of operator

3. SYMBOLS
The following symbols are used throughout this
manual. Before read it they must be known.

Denotes risk of personal injury, loss
A of life or damage to the tool in case of

non observance of the instruction in
this manual.

A Denotes risk of electric shock
Use always: safety helmet,

noisedamping earplugs, protective
gagglers or visor

@ Use always sturdy shoes not sliding.

@ Use always protective gloves.

I:E:l Read the instruction manual.

Do not expose to rain.

Remove plug from the mains
A immediately if cable is damaged or

cut.

Hold the chain saw with both
hands.

Suggested way of operating.

Danger of kickback.
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Maximum guide bar length
utilizable. max 400 mm

Cleaning
Shows the picture linked with the
manual's text

Discarded electrical appliances
contain recyclable materials and
should therefore not be disposed of
along with household waste.

4. GENERAL SAFETY NORMS

All users of the chain saw must first carefully
read the maintenance and operating manual
and familiarise themselves fully with all
controls for correct operation of the device.

Do not let children come into contact
with the tool. Keep all the people away
from the work area

# Using electric tools, basic safety precautions
should always be followed to reduce the risk
of fire,electric shock and personal injury.

# Guard against electic shock. Avoid body
contact with earthed or grounded surfaces.
# Store idle tool. When not in use the tools
should be stored in a dry, hight or locked up
place, out of reach of children.

# Do not force the tools. It will do the job better
safer at the rate for which it was intended.

# Cluttered areas and benches can cause
accident.

# Read the following safety instruction and
tool's labels before attempting to operate this
product. Be aware of tool's operation range and
limitations as well as its dangers.

#When not in use, power tools must be stored in
adry place and locked up securely, out of reach
of children.

# Never allow the chain saw near your body or
your clothing when starting or using it.
# Do not switch your machine onwhen itis upside
down.
# When starting the chain saw ensure the
chain is not touching anything.
# Remember that the machine continues to
run for a short period after it is switched off.
# Beware of objects hurled by the line head.
# Do not use and do not start up and do not
use the chain saw near people, other animals
or obtrusive objects.
# During operation we recommend
m keeping a minimum distance of 10 m
between the machine and other
people.
# Always hold the device with both hands.
# Stand in a safe and steady position on both
legs.
# Never carry the chainsaw by the cable or
when it is connected to the mains or with your
fingers on the trigger.
# Avoid accidental starting. Ensure the
switch is in the off position before
plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have
the switch on invites accidents.
# Keep the cable away from heat sources,
oils or sharp edges.
# When sawing, do not use chainsaw above
shoulder height.
# The operator is responsible for any
accidents or hazards that may occur to other
persons or their belongings.
# Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caughtin moving parts.
Wear clothing and safety gear suitable
for chain saw cutters operations.
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We suggest wearing:

# safety helmet
¥ 4 noise-damping earplugs

@ # protective goggles or visor
# protective gloves
# protective trousers

@ # sturdy shoes not sliding
Always use an extension cable with
high insulation characteristics and

which meets all current legislation
requirements.

# When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

# Before starting the motor, ensure that the
extension cable is clear of the cutting zone.
# Any damaged cable must be replaced
immediately by authorized staff.

# Remove the plug from the sacket before
carrying out any adjustment, servicing or
maintenance.

# For safety reasons, the socket used to power
the unit should be backed up by a residual
current device-operated (Fl) circuitbreaker
which can be tripped by a max. current of
30mA.

# Check damaged parts. Before further use
of your chainsaw, a guard or other part that is
damaged should be carefully checked to
determine whether it will operate properly and
perform its intended function. Check for
alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an

authorised service agent. Do not use your
chainsaw if the switch does not turn it on and off.

5. ELECTRICAL SAFETY

# Voltage: make sure your machine is correct
for your mains supply

# Current: your machine is suitable for AC
supply only.

# Plugs/extension leads: we recommend
the use of PVC or rubber covered plugs,
connectors and leads with your machine.

# Power point: the machine must be
connected to a power point and not a lighting
socket.

6. DESCRIPTION OF MACHINE PARTS
SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

The packing contains:
1. Rear handle

2. Safety lock-off button

3. Trigger

4, Ol filler cap

5. Guide bar with sprocket
6. Chain

7. Front handle

8. Motor and air slots

9. Electric power lead

10. Hand guard/safety chain brake lever
11. Chain cover

12. Clamp nut

13. Chain tension screw
14. Bar locking screw

15. Chain sprocket

16. Chain tension pin
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DFIG. 1-B

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

The package contains the following items:

1. Rear handle

2. Lock off safety button

3. Start lever

4, Chain oil tank

5. Bar with toothed pinion

6. Chain

7. Front handle

8. Air intakes

9. Power supply cable with plug

10. Brake-hand guard engaging lever

11. Chain guard

12. Bar locking hand wheel + chain tension
adjustment hand wheel

13. Bar locking pin

14. Chain pinion

NOTE: make sure that the power tool and
accessories in the package are not damaged

NOTE: read these operative instructions
carefully before attempting to operate the drill

7. BAR AND CHAIN ASSEMBLY
SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Check that the chain brake (10) is not active,
brake trigger in position '1".

# Remove the clamp nut (12) and the chain
carter (11).

# Put the bar (5) on the locking pin (14) and
push it to the sprocket (15).

# Put the chain (6) on the bar, beginning from
the top, ensure cutter teeth are facing direction
of chain rotation.

# Ensure chain fits around sprocket (15) and
check that small end of chain tension lever
(16) fits into bottom hole of bar.

# Position the carter chain and clamp the nut (12)

finger tight.

# Adjust chain tension screw (13) so that when
lifting the chain, an entire drive link is just visible.
Ensure chain rotates smoothly on bar. Fully tighten
nut.

# Do not over tension the chain as this will
reduce life of chain, bar and motor.

# Do not under tension the chain as this will
make it fall down while working.

- SES 2000740 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Check that the chain brake (10) has not
been engaged, and the brake lever is in
position '1".

# Unscrew the bar locking hand wheel (12)
and also remove the chain guard (11).

# Fit the bar (5) onto the locking pin

(13). Turn the adjustment flange in the
direction shown by the arrow of fig. 5, then
push the bar back all the way toward the pinion
(14).

# Slide the chain (6) through the bar slot,
starting from the top section, making sure that
the teeth cutting edge is facing forward, on the
blade top side.

# Fit the chain around the pinion (14).

# Fit the chain guard and partly tighten the
bar locking hand wheel (12) by hand, as
shown in fig.6.

# Tension the chain by using the chain tension
adjustment hand wheel (12), fig. 7.

The tension is correct when the chain remains
inside the slot around the bar and can be
turned with the fingers. At this stage, fully
tighten the bar locking hand wheel, as shown
in fig. 8.

# Too much tension on the chain will reduce
the life of the chain, the bar and the engine.
# Too little tension of the chain may cause the
chain to fall from the bar, and create a
dangerous condition for the user.
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8. LUBRIFICATION SYSTEM

# An automatic pump allows the chain lubrication.
# Use only new oil for chains. The choice of the
oil viscosity depends on the air temperature.
Never use waste oil or second rate oil that could
damage the pump, the bar and the chain.

# Contact an authorised service centre in order
to choose good oil.

# Never use the chainsaw without oil. Check
oil level regularly, refill if less than ¥4 full.

# If the lubrication system doesn't work
properly, check that the oil filter is clean,
eventually contact an authorised service
centre.

9. SAFETY CHAINBRAKE

& FIG. 29

# This area shows the part of chainsaw most
likely to cause kickback (fig. 9).

# In the event of kickback, the left hand will
come into contact With chain brake lever, that
incorporates a separate electrical switch to cut
out the current to the motor, stopping the chain
immediately ('O' position).

# To reset after operation of the chain brake,
disconnect from power supply and release the
brake by pulling the brake lever into the
rearward position ('1' position).

# Check chain tension before restarting.

10.SWITCHING ON/OFF

- SWITCH ON -

Hold the front handle with the left hand and
the rear handle with the right hand.

Press the lock off safety button (2) with the
thumb and press the start button (3).

- SWITCH OFF -

To stop the chainsaw, release the trigger.
ELECTRIC MOTOR SAFETY SYSTEM

This chainsaw has a device that protects the motor
by disconnecting it when the effort is too high. To
restart, release the trigger.

Check that the chain is able to rotate.

Push the trigger and the lock-off button to start
again.

11. MAINTENANCE

The following suggestions deal with the daily
maintenance of the chainsaw. If they could not
be exhaustive, contact an authorised service
centre.

@ FIG.da1Aa14

# Ensure that the electric power lead (9) is
not damaged.

# Ensure that the motor and air slots (8) are
free and unobstructed.

# Check that the lubrication system is
adequate.

# Clean the chain brake and ensure that it
works properly.

# Turn the bar over everyday.

# Check the bar wear.

# Ensure that the oil flow hole is unobstructed.
# Clean the chain guide on the bar.

# Check the chain tension, sharpen the blades
and check their conditions eventually
removing irregularities.

# Check the guide bar sprocket conditions.
# Ensure that the oil reservoir and the oil filter
are clean.

This chainsaw meets all current legislation
requirements; in order to avoid injuries while
repairing, every repairing has to be done by
qualified staff in an authorized service centre.
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CHAIN SHARPENING

@ FIG. dalla 2 alla 10

# Disconnect the cord from the mains supply.

# Wear protective gloves.

# Ensure the chain is correctly tensioned and not
too loose.

# Engage the chain brake (10) to block the
chain on the bar when sharpening.

# Use a round file for chain sharpening,
diameter equivalent to 1.1 times the cutting
tooth depth.

# File at a horizontal angle, 35° to the bar.

# File from inside towards outside of the tooth
only.

# Sharpen each tooth equally by using the
same number of strokes.

# File at an angle of 90° to the bar.

# Check the safety depth gauge height every
5 chain sharpenings. Use depth gauge
measuring instrument to check the height of
the depth gauge.

12.GENERAL SUGGESTIONS FOR
CUTTING

@00

We suggest to cut utilizing the bottom of the
bar, this way of operating diminishes the
probability of injuring. Be careful when cutting
with the top of the bar.

CUTTING LOGS

Cutting a log resting on the two extremities

& FIG. 11

# First cut 1/3 of a diameter from the top.

Next cut from below using the top of the bar. This
will avoid pinching of the bar in wood. Avoid
touching the ground with the bar.

Cutting from a saw horse

& FIG. 12

# First cut 1/3 of a diameter from below.
Next cut from the top using the bottom of
the bar.

FELLING A TREE

# Before felling a tree, consider carefully all
conditions including the intended direction of
the fall, the natural lean of the tree, surrounding
trees and obstacles, the wind direction and speed.

Directional cut

& FIG. 13

# Cut a wedge (1/3-1/2 of tree diameter) out
of the trunk on the side which you want the
tree tofall.

Felling cut

& FIG. 14

# Cutinto the trunk from the other side 1"- 2"/3-6
cm above the wedge.

# Use a felling wedge to help control felling and
prevent binding the guide bar and saw chain in
the cut.

# Safety distance is 2.5 times the height of the tree
to fell. Be sure that nobody is in the danger zone
before and during the felling.

CUTTING PREPARED TIMBER

# When cutting prepared, use clamps or shocks
to secure wood.
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Avant d'utiliser votre appareil, lisez
attentivement les instructions de ce
manuel

1. INFORMATIONS GENERALES

Chére cliente, Cher client, nous vous
félicitions d'avoir choisi un de nos produits
pour le jardin.

La trongonneuse a été congue en tenant
compte des normes de sécurité en vigueur
pour protéger le consommateur.

Ce manuel contient des illustrations et des
instructions de montage, d'utilisation et d'entretien
nécessaires pour maintenir votre trongonneuse
en parfait état de marche.

POUR FACILITER LA LECTURE

Les illustrations qui correspondent au montage et
ala description de I'appareil se trouvent dans le
volet de la couverture, au début de la présente
publication.

Laissez ces pages ouvertes pendant que vous
lisez les instructions de montage et d'utilisation.
Si vous avez besoin d'assistance pour faire
fonctionner ou réparer votre trongonneuse,
veuillez vous adresser exclusivement & notre
revendeur ou a un Centre d'assistance technique
agréeé. ]

2.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3. SYMBOLES

Les symboles qui suivent sont utilisés dans ce
manuel. Avant de lire le manuel, veuillez en
apprendre la signification..

Indique un risque de Iésion person-
nelle, un danger de mort ou de dégét
matériel a I'appareil si vous ne
respectez pas les instructions de ce
manuel.

A Risque de décharge électrique.

Porter toujours : un casque de protection,

un casque anti-bruit, des lunettes ou un
écran de protection.

Porter toujours des chaussures robustes
antidérapantes.

@ Porter des gants de protection

I::E] Lire attentivement les instructions.

2'\% . .
Ne pas exposer a la pluie.

Débrancher la fiche de la prise de courant
@\ sile cible d'alimentation est

| SES | 2000/40 | 1800/40
Voltage 230V | 2000 W | 1800W
Fréquence 50 Hz
Vitesse a vide 7600 1/min
Longuer de la bar 400 mm
Poids 4,25Kg
LpA (Niveau de bruit)* 99,7 |87.8dB(A)
LWA (Puissance sonore) 107 106 dB(A)
Niveau de vibration 4,16 | 3.70 m/s?

* aux oreilles de l'opérateur

endommagé ou coupé.

Tenir toujours la trongonneuse
des deux mains

Mode de trongonnage conseillé.

Danger de rebond.
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Longueur maximale utile du gui
de : max. 400 mm

Nettoyage.
Indique la figure a laquelle le texte
se refére.

Les appareils électriques hors service
sont des matériaux recyclables
qui ne doivent donc pas étre jetés
avec les ordures ménageéres.

13

4. CONSIGNES GENERALES DE
SECURITE

Avant d'utiliser latrongonneuse, lire attentivement

le manuel d'instructions et d'entretien, et se

familiariser avec les commandes pour un usage

correct de I'appareil. Conserver le présent manuel

pour toute consultation future.

Interdire ['utilisation de la trongonneuse
aux enfants et aux personnes ne connaissant
pas parfaitement les présentes instructions.

Pour utiliser les appareils électriques il est
nécessaire de respecter les consignes de
sécurité de base, afin de réduire les risques
d'incendie, d'électrocution et de Iésion
personnelle.

Protégez-vous contre les électrocutions et
évitez de toucher avec votre corps les
surfaces mises a la terre ou & la masse.
Rangez les appareils inutilisés. Lorsqu'ils ne
servent pas, les appareils doivent étre rangés
dans un endroit sec, fermé et dans une position
élevée, hors de la portée des enfants.

Ne forcez pas l'appareil. Il travaillera mieux et de
fagon plus sdre a la vitesse pour laquelle il a été
congu.

# Les lieux de travail et les établis sales peuvent
favoriser les accidents

# N'exposez pas les appareils a I'humidité. Ne
pas utiliser les appareils en présence d'une
atmosphére gazeuse ou inflammable.
# Les utilisateurs de la trongonneuse doivent étre
en forme. Ne pas utiliser la trongonneuse en cas
de fatigue, de malaise, sous l'effet de l'alcool et
des drogues.
# Ne jamais approcher le corps ou les vétements
de la trongonneuse au démarrage ou lors de
[utilisation.
# Ne jamais mettre en marche la trongonneuse
lorsqu'elle est retournée.
#A lamise en route, s'assurer que rien n'est au
contact de la chaine.
# Ne pas oublier que la trongonneuse tourne
encore quelques instants aprés avoir été
débranchée.
# Faire attention aux matériaux projetés par le
dispositif de coupe.
# Ne pas mettre en marche et ne pas utiliser la
trongconneuse a proximité de personnes,
d'animaux ou de biens.
# Pendant le fonctionnement nous
m conseillons une distance minimum de
10m entre la machine et les
personnes.
# Tenir toujours l'appareil des deux mains.
# Prendre une position stable et sire sur les
jambes
# Déplacer la trongonneuse au moyen des
poignées, ne pas la trainer par le cable
d'alimentation, ne pas la transporter lorsqu'elle
est branchée sur la prise de courant et avec les
doigts sur l'interrupteur.
# Evitez une mise en route accidentelle.
Avant de brancher la fiche sur la prise,
vérifiez que l'interrupteur est sur la position
arrét.
Le transport d'outils électroportatifs en tenant les
doigts sur linterrupteur ou le branchement de la
fiche d'alimentation d'un outil électroportatif avec
linterrupteur de mise en marche sur Onaugmente
le risque d'accident.
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# Protéger le cable contre les sources de chaleur,
les huiles et les objets tranchants.
# Ne pas utiliser I'appareil au-dessus de la
hauteur de I'épaule.
# L'opérateur est responsable en cas d'accidents
ou de risques auxquels d'autres personnes ou
leurs hiens sont exposés.
Portez des vétements appropriés.
Ne portez pas de vétements amples ni de
bijoux. N'approchez pas les cheveux,
vétements ou gants des parties de I'outil
en rotation.
Les vétements amples, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent se prendre dans les pieces en
mouvement.
Porter des vétements et un équipement
de sécurité indiqué pour ['utilisation de la
trongonneuse.
Nous vous conseillons d'utiliser :
# un casque de protection
= #un casque anti-bruit
# des lunettes ou un écran de protection
# des gants de protection anti-coupure
# des pantalons de protection anti-

coupure
#des chaussures robustes antidérapantes

Utiliser toujours une rallonge de cable
a haute isolation, conforme aux

réglementations en vigueur.

# Si vous utilisez I'outil électroportatif a
I'extérieur, utilisez exclusivement des
rallonges homologuées pour I'emploi en
plein air.

L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée
pour les applications extérieures réduit le risque
d'électrocution.

# Avant la mise en route, s'assurer que le cable
d'alimentation et de la rallonge ne sont pas dans
la ligne de coupe et qu'ils ne présentent aucun
défaut d'isolation tels que coupures et abrasions.

# Tout cable endommagé doit étre remplacé
immédiatement, par un personnel autorisé.

# Débrancher la fiche de la prise de courant
avant d'effectuer une quelconque opération de
réglage, de service ou d'entretien.

# Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit
étre branché sur une prise électrique protégée
par un disjoncteur différentiel avec un courant
maximal de 30 mA.

# Controler qu'il n'y a pas d'éléments
endommagés. Avant d'utiliser la trongonneuse,
controler attentivement s'il y a des éléments
endommagés (par exemple la protection), afin
de déterminer s'ils sont en mesure de fonctionner
correctement. Vérifier I'alignement des piéces
mobiles, qu'il n'y a pas de grippages, d'éléments
ou de supports endommagés, et/ou d'autres
conditions pouvant compromettre e
fonctionnement de I'appareil. La réparation ou le
remplacement d'éléments endommagés, par
exemple une protection ou autre, doit étre confié
a un centre d'assistance technique agréé. Ne
pas utiliser la trongonneuse s'il n'est pas possible
de la mettre en marche et de I'arréter & travers
linterrupteur.

5. CONSIGNES DE SECURITE
ELECTRIQUE

# Tension : |a tension de secteur doit

correspondre a celle indiquée sur I'étiquette

signalétique.

# Courant : la trongonneuse fonctionne

exclusivement avec du courant alternatif.

# Fiches et rallonges : utiliser des prises

protégées, des cables et des fiches en PVC ou

caoutchouc homologué.

# Prise d'alimentation : utiliser une prise

d'alimentation d'une puissance appropriée
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6. DESCRIPTION DES ELEMENTS DE
L'APPAREIL

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

L'emballage contient :

1. Poignée arriere

2. Bouton de sécurité lock off

3. Géchette de démarrage

4. Réservoir d'huile pour chaine

5. Guide avec pignon denté

6. Chaine

7. Poignée avant

8. Allettes d'aération

9. Cable d'alimentation avec fiche

10. Levier du frein - protection de la main
11. Carter de la chaine

12. Ecrou de fixation du guide

13. Vis pour le réglage de la tension de la chaine
14. Goujon de fixation du guide

15. Pignon de la chaine

16. Téton tendeur de la chaine

FIG. 1-B

- SES 2000/40 TC- SES 1800/40 TC

L'emballage contient :

1. Poignée arriere

2. Bouton de sécurité lock off

3. Gachette de démarrage

4. Réservoir d'huile pour chaine

5. Guide avec pignon denté

6. Chaine

7. Poignée avant

8. Allettes d'aération

9. Céble d'alimentation avec fiche

10. Levier du frein - protection de la main
11. Carter de la chaine

12. Volant de serrage du guide + volant
de réglage de la tension de la chaine
13. Goujon de fixation du guide

14. Pignon de la chaine

REMARQUE : S'assurer que ni l'appareil, niles
composants ni les accessoires n'ont été
endommagés pendant le transport.

REMARQUE : Lire intégralement, calmement et
tres attentivement le présent manuel avant de
mettre en marche l'appareil.

7. MONTAGE DU GUIDE ET DE LA
CHAINE

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# S'assurer que le frein (10) de la chaine n'est
pas activé, levier du frein en position" 1",

# Déposer ['écrou de fixation (12) du guide etle
carter de la chaine (11).

# Positionner le guide (5) sur le goujon de fixation
(14) et'amener dans sa position la plus reculée
vers le pignon (15).

# Faire passer la chaine (6) dans la rainure du
guide, en commencant par le dessus du guide.
S'assurer que le tranchant des dents est tourné
vers |'avant, sur le c6té supérieur de la lame.

# Monter la chaine sur le pignon (15) et introduire
le téton tendeur de la chaine (16) dans le trou
situé dans le guide.

# Monter le carter de la chaine et serrer I'écrou
de fixation (12) a la main.

# Tendre la chaine en tournant la vis (13) de
réglage de la tension. La tension est correcte
lorsque la chaine reste dans la rainure autour du
guide. En outre, il faut pouvaoir faire glisser la
chaine ala main. A présent serrer & fond I'écrou.
#Une tension excessive de la chaine réduit la
durée de vie de cette derniére, du guide et du
moteur.

#Une tension limitée de la chaine peut la faire
tomber du guide, entrainant un danger pour
[utilisateur.
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- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# S'assurer que le frein (10) de la chaine n'est
pas activé, levier du frein en position" 1",

# Dévisser le volant de serrage (12) du guide et
enlever le carter de la chaine (11).

#Monter le guide (5) sur le goujon de fixation (13).
Tourner la bride de réglage dans le sens indiqué
par lafleche en Fig. 5, et amener le guide dans sa
position la plus reculée vers le pignon (14).

# Faire passer la chaine (6) dans la rainure du
guide, en commengant par la partie supérieure, en
faisanten sorte que le tranchant des dents soit touné
vers l'avant, sur le coté supérieur de lalame.

# Monter la chaine sur le pignon (14).

# Monter le carter de la chalne et visser
légérement le volant de serrage du guide (12)
en le serrant & la main Fig.6.

#Tendre la chaine en tournant le volant de réglage
de latension de la chaine (12), Fig. 7.

La tension est correcte lorsque la chaine reste
dans la rainure autour du guide. En outre, il faut
pouvoir faire glisser la chaine & la main. A présent
serrer afond le volant de serrage du guide, Fig. 8.
# Une tension excessive de la chaine réduit la
durée de vie de cette derniére, du guide et du
moteur.

# Une tension limitée de la chaine peut la faire
tomber du guide, entrainant un danger pour
[utilisateur.

8. SYSTEME DE LUBRIFICATION

# La chaine est lubrifiée automatiquement au
moyen d'une pompe.

# Il est recommandé d'utiliser une huile neuve
pour chaines. Le choix de la viscosité de I'huile
dépend de latempérature de I'air. Ne jamais utiliser
d'huile usagée ou de mauvaise qualité qui pourrait
endommager la pompe, lalame et la chaine.
#Pour le choix de I'huile, contacter un Centre
d'assistance technique agréé.

#Ne jamais utiliser la chaine sans huile. Contréler

régulierement le niveau d'huile, ajouter de I'huile
sile niveau estinférieur & ¥a.

#En cas de mauvais fonctionnement du systéme
de lubrification, vérifier la propreté du filtre & huile
alintérieur du réservoir et, si nécessaire, apporter
la trongonneuse dans un Centre d'assistance
technique agréé.

9. FREIN DE CHAINE DE SECURITE

& FIG. 29

# Lorsque la trongonneuse travaille dans cette
zone (Fig. 9), il y a un haut risque de rebonds.
# En cas de rebond, la main gauche se trouve
au contact du levier du frein, qui incorpore un
interrupteur électrique spécifique pour couper
I'alimentation du moteur et un patin pour l'arrét
immédiat de la chaine (position"0").

# Pour réarmer le frein de la chaine aprés
lintervention, relacher l'interrupteur, attendre
l'arrét du moteur et mettre le levier totalement en
arriere (position " 1").

# Vérifier la tension de la chaine avant de
redémarrer la trongonneuse.

10. MISE EN MARCHE ET ARRET

- MISE EN MARCHE -

Saisir la poignée avant de la main gauche et la
poignée arriére de la main droite.

Appuyer sur le bouton de sécurité lock off (2)
avec le pouce et appuyer sur la gachette de
démarrage (3).

- ARRET -

Latrongonneuse s'arréte en relachant la gachette
de démarrage.

11. ENTRETIEN

Nous donnons ci-apres quelques conseils pour
I'entretien quotidien de la trongonneuse. En cas
de doutes ou de questions, contacter le Centre
d'assistance technique agréé.
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@ FIG.de1Aa14

# Contrdler l'intégrité du cable et de la fiche
d'alimentation (9).

# Verifier ['état des ailettes d'aération. (8).

# Vérifier que le guide (5) et la chaine (6) sont
correctement alimentés en huile.

# Nettoyer le frein de la chaine et s'assurer qu'l
fonctionne correctement.

# Retourner le guide tous les jours pour répartir
lusure.

# Controler l'usure du guide.

# S'assurer que l'orifice de lubrification permet le
passage de I'huile.

# Nettoyer la gorge de la chaine.

# Contrdler la tension de la chalne, affiter lalame
eten contréler ['état en éliminant toute irrégularité.
# Controler I'état du pignon de la chaine.

# Controler que le réservoir et le filtre & huile sont
propres.

La présente trongonneuse est conforme aux
principales normes de sécurité en vigueur ; pour
éviter les risques d'accidents, les réparations
doivent étre effectuées exclusivement par le
personnel qualifié des Centres d'assistance
technique agréés.

AFFUTAGE DE LA CHAINE

@ FlG.dela2ala10

# Débrancher la fiche de la prise de courant.

# Porter des gants de travail.

# Verifier que la chaine est correctement tendue
afin qu'elle ne bouge pas pendant l'affOtage.

# Bloguer la chaine en déplacant le levier du
frein (10) en avant.

# Utiliser une lime d'un diametre 1,1 fois la hauteur
de la dent de coupe.

# Limer aI'horizontale, avec un angle de 35° par
rapport au guide, en affitant de l'intérieur vers
I'extérieur de la dent.

# Pour obtenir un afflitage uniforme, donner le
méme nombre de coups de lime sur chaque dent.

# Angle horizontal : limer perpendiculairement au
plan du guide.

# Vérifier en moyenne tous les 5 affltages la
différence entre les hauteurs du tranchant et le
limiteur de profondeur de coupe ; il est conseillé
d'utiliser un calibre.

12. CONSEILS GENERAUX POUR LA
COUPE

@00

Nous conseillons de couper en utilisant la partie
inférieure de la lame, technique de la chaine a
tirer, la trongonneuse tend ainsi a se déplacer
vers le tronc en diminuant le risque pour
I'opérateur. Si par contre on coupe avec la partie
supérieure de lalame, technique de la chaine a
pousser, latrongonneuse tend a se déplacer vers
['opérateur.

# Faire attention a la longueur de coupe.

# Ne pas couper les petites branches et les
buissons. Les branchettes peuvent se coincer
dansla chaine, étre mis en rotation et causer des
blessures.

# Faire particulierement attention aux branches
sous tension : elles peuvent étre dangereuses
pour ['opérateur.

# Attention en cas de travail sur terrain incliné,
irrégulier et glissant.

# Ne pas couper de treillis métalliques.

# Ne pas effectuer de travaux particuliers sans
avoir I'expérience nécessaire.

En cas de doute, s'adresser a un spécialiste.

# Il est conseillé de couper des troncs sur des
chevalets ou dans des étaux pour gagner de
I'expérience.
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TRONCONNAGE D'UN TRONC
Tronc appuyé aux deux extrémités

& FIG. 11

# Pour éviter que le guide reste encastré, couper
sur 1/3 du diamétre du haut vers le bas et la
partie restante par le dessous.

Tronc posé sur un chevalet ou en porte-a-
faux

& FIG. 12

# Couper sur 1/3 du diamétre du bas vers le
haut et la partie restante par le haut.

ABATTAGE D'UN ARBRE

# Avant d'abattre un arbre étudier et tenir compte
des parameétres tels que : la direction choisie pour
la chute de I'arbre, son inclinaison naturelle, les
obstacles environnants et la direction et la vitesse
duvent.

Entaille directionnelle

& FIG. 13

# Effectuer une entaille du coté ou I'arbre doit étre
abattu. L'opération consiste a effectuer tout d'abord
I'entaille supérieure, puis I'entaille inférieure de
fagon que les deux entailles correspondent.

# La profondeur de I'entaille directionnelle doit
étre de ¥ du diametre du tronc, avec un angle

entre I'entaille supérieure et I'entaille inférieure
d'au moins 45°.

# La ligne de jointure entre les deux entailles
s'appelle le trait de chute. Celui-ci doit étre
horizontal et former un angle de 90°avec le sens
de chute prévu .

Entaille d'abattage

@ FIG. 14

# Effectuer I'entaille d'abattage de I'autre c6té, 3-
5 cm au-dessus du trait de chute.

# Utiliser des coins pour aider le contrle de
I'abattage et prévenir ainsi le blocage du guide
pendant la coupe.

# L'entaille d'abattage doit s'achever
parallélement au trait de chute, I'espace entre
les deux étant d'au moins 1/10éme du diamétre
du tronc.La partie non coupée s'appelle la
charniere. Celle-ci guide le tronc dans la direction
de chute.

# La distance de sécurité de l'arbre & abattre est
2,5 fois la hauteur de 'arbre.

Veiller & ce que personne ne se trouve dans la
'zone dangereuse' avant et pendant I'abattage.

COUPE DES PLANCHES

# Pour couper des planches, il suffit de les
bloquer en les fixant avec des étaux ou des
élingues.
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Vor Benutzen des Werkzeugs sind die in
dieser Anleitung enthaltenen
Anweisungen

sorgféltig zu lesen.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren zum Kauf
eines unserer Produkte fiir den Garten.

Die Elektrosage wurde It. geltenden
Sicherheitsvorschriften zum Schutz des
Anwenders konstruiert.

In diesem Handbuch sind die verschiedenen
Tétigkeiten flir den Zusammenbau, den
Gebrauch und die Wartung beschrieben und
erldutert, die notwendig sind, um Ihre
Elektrosége immer in einwandfreiem Zustand
zu halten.

ZUM EINFACHEREN VERSTANDNIS

Die Abbildungen fir den Zusammenbau und
die Maschinenbeschreibung befinden sich auf
dem Umschlag zu Beginn der vorliegenden
Broschilre.

Diese Seiten beim Lesen der Montage- und
Bedienungsanleitung zur Ansicht offen lassen.
Falls Ihre Elektrosage Kundedienstarbeiten
oder Reparatur bendtigt, versuchen Sie hitte
nicht, diese selbst zu reparieren, sondern
wenden Sie sich an unseren Héndler oder
ein zugelassenes Kundendienstzentrum.

2. TECHNISCHE DATEN | SES|2000/40 | 1800140
Spannung 230V |2000W | 1800 W
Frequenz 50 Hz
Leerlaufdrehzahl 7600 1/min
Schwertlange 400 mm
Gewicht 4,25Kg
LpA (Gerdusch)* 99,7 |87.8 dB(A)
LWA (Schallleistung) 107 106 dB(A)
Vibrationsgrad 4,16 | 3.70m/s?

* am Ohr des Bedieners

3. SYMBOLE

Im vorliegenden Handbuch werden die
nachfolgenden Symbole verwendet. Vor dem
Weiterlesen ist sich ihre Bedeutung
einzupréagen.

Verweist auf Unfallgefahr,
Lebensgefahr oder die Gefahr eines
Gerateschadens, sollten die im

vorliegenden Handbuch angefiihrten
Hinweise nicht eingehalten werden.

A Stromschlaggefahr.

Immer Schutzhelm, Gehdorschutz,
W Schutzbrille oder Gesichtsschirm
tragen.

Immer robustes und rutschfestes
Schuhwerk tragen.

@ Robuste Handschuhe tragen.
[jz' Das Handbuch lesen.

Nicht dem Regen aussetzen.

Wenn das Kabel beschadigt oder
durchgeschnitten ist, den Stecker
aus der Steckdose ziehen

Die Elektrosédge immer mit
zwei Handen halten

Empfohlene Schneidart

Gegenschlaggefahr
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Max. nutzbare Schwertlange
max 400 mm

Reinigen.
Gibt die Abbildung an, auf die sich
im Text bezogen wird.

Ausgediente elektrische Gerate sind
recycelbare Materialien. Daher diirfen
sie nicht mit dem Hausmidill entsorgt
werden.
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4. ALLGEMEINE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

y Vor Gebrauch der Elektrosége sorgfaltig die
Bedienungs-und Wartungsanleitung lesen
und sich mit den Befehlen fiir einen richtigen
Einsatz des Gerats vertraut machen.

Das Handbuch zum spéteren Nachschlagen
aufbewahren.

Die Elektrosage nicht von Kindern
oder Personen benutzen lassen, die

die vorliegenden Anleitungen nicht
komplett kennen

Bei der Benutzung elektrischer Werkzeuge
sind stets die  grundséatzlichen
VorsichtsmalRnahmen zu beachten, um so
die Brand-,Stromschlag- und Verletzungsgefahr
flr Personen zu verringern.

# Schiitzen Sie sich vor Stromschlagen und
vermeiden Sie ein Bertihren von Oberflachen
mit Erdungs- oder Masseanschluss.

# Das nicht weiter benutzte Werkzeug
ordnungsgeman  wegraumen. Bei
Nichtgebrauch sollte das Werkzeug in
trockener Umgebung, an héher liegendem
Ort verschlossen und fiir Kinder unzuganglich
aufbewahrt werden.

# Das Werkzeug nicht liberbeanspruchen.

Es arbeitet besser und sicherer mit der Drehzahl,
fir die es auch vorgesehenist.
# Verschmutzte Umgebungen und
Werkbénke kénnen das Auftreten von Unféllen
begiinstigen.
# Das Werkzeug nicht der Feuchtigkeit
aussetzen. Die Werkzeuge nicht in Raumen
mit gasgesattigter oder brennbarer
Atmosphare benutzen.
# Fir den Gebrauch der Elektrosage muss
man in guter kérperlicher Verfassung sein.
Die Elektrosage nicht benutzen, wenn Sie miide
sind, sich nicht gut fiihlen oder unter dem Einfluss
von Drogen stehen.
# Beim Starten und wéhrend des Betriebs die
Elektrosdge immer in angemessenem
Abstand vom Korper oder den Kleidern des
Bedieners halten.
# Die Elektrosage nicht starten, wenn diese
auf dem Kopf steht.
# Sicherstellen, dass die Kette in der
Startphase nicht berihrt wird.
# Daran denken, dass die Elektrosége auch
nach dem Ausschalten noch einige
Augenblicke
funktioniert.
# Auf das Material achten, das von der
Schneidvorrichtung verspritzt wird.
# Die Elektrosége nie in der N&he von
Personen, Tieren oder Dingen in Bewegung
setzen und benutzen.
# Wahrend des Betriebs wird ein
Mindestabstand von mindestens
10 m zwischen der Maschine und
anderen Personen empfohlen.
# Das Gerat immer mit beiden Handen
festhalten.
# Eine stabile und sichere Standposition der
Beine schaffen.
# Die Elektrosage am Griff bewegen und nicht
am Netzkabel ziehen. Nicht transportieren,
wenn diese in der Netzsteckdose eingesteckt
ist und mit den Fingern auf dem Schalter.
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# Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass
sich der Schalter in der Aus- Stellung
befindet, bevor das Gerat mit dem Netz
verbunden wird.
Durch das Tragen des Gerétes mit dem Fin-
ger am Schalter oder durch das Verbinden
eingeschalteter Gerate werden Unfélle
provoziert.
# Das Kabel vor Warmequellen, Olen und
scharfen Gegenstanden schiitzen.
# Beim Schneiden nicht die Héhe der eigenen
Schultern (bersteigen.
# Der Bediener haftet bei Unféllen oder
Gefahren, die an anderen Personen oder
deren Dingen auftreten.
# Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe fern von sich bewegenden
Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasstwerden.
Fir den Gebrauch der Elektrosage
geeignete Kleidung und Ausri-
stung tragen. Es wird besonders

@ Folgendes empfohlen:
¥ # Schutzhelm

# Gehdrschutz

# Brille oder Gesichtsschutz

# Schneidfeste Handschuhe
@ # Arbeitshosen mit Schneidschutz

# Rutschfeste und robuste Schuhe

Das Verlangerungskabel muss eine
hohe Isolation haben und
vorschriftsgemal sein
# Wenn Sie mit einem Gerét im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich zugelassen sind.

Die Verwendung eines fiir den AufRenbereich
geeigneten Verldngerungskabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

# Bei Anlassen der Elektrosage ist zu
kontrollieren, dass das Netzkabel und die
Verlangerungsschnur sich aufierhalb des
Schneidradius befinden und dass deren
Isolierung nicht durch Schnitte oder
Abschirfungen beschadigt ist.

# Beschadigte Kabel miissen umgehend von
Fachpersonal ausgewechselt werden.

# Vor Ausfihren irgendeiner Einstellung, Arbeit
generell oder InstandhaltungsmalRnahme den
Stecker aus der Steckdose ziehen.

# Verwenden Sie an lhrer Netzsteckdose
einen Personenschutzschalter
(Fehlerstromschutzschalter mit héchstens
30mA Auslésestrom).

# Prifen Sie, ob Teile beschadigt sind. Vor
dem weiteren Gebrauch lhrer Kettensage
missen Schutzvorrichtungen und andere
Teile genau dberprift werden, um
festzustellen, ob die Teile einwandfrei arbeiten
und ihre Funktion erfillen. Uberpriifen Sie die
Ausrichtung von beweglichen Teilen.

Stellen Sie fest, ob bewegliche Teile festsitzen,
Teile gebrochen sind, sowie deren
Befestigung und Zustand, der die Funktion
beeintrachtigen kdnnte. Eine beschadigte
Schutzvorrichtung oder andere beschadigte
Teile missen von einer unserer
Kundendienstwerkstatten ordnungsgeman
repariert bzw. erneuert werden.

Verwenden Sie lhre Kettensége nicht, wenn
der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert.

5. VORSCHRIFTEN ZUR ELEKTRISCHEN
SICHERHEIT

# Spannung: Die Netzspannung ist

diejenige, die auf dem Kennschild zu lesen

ist.

# Strom: De Elektrosdge funktioniert mit

Wechselstrom.
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# Stecker und Verldngerungskabel:
Stecker und Kabel miissen mit PVC oder
zugelassenem Gummi geschiitzt sein.

# Netzsteckdose: Eine Netzsteckdose mit
angemessener Leistung benutzen.

6. BESCHREIBUNG DER
LIEFERUMFANGS

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

In der Packung ist wie folgt enthalten:

1. Hinterer Griff

2. Sicherheitstaste "lock off"

3. Starttaste

4, Kettendltank

5. Schwert mit Zahnritzel

6. Kette

7. Vorderer Griff

8. Luftschlitze

9. Netzkabel mit Stecker

10. Bremshebel

11. Kettengehduse

12. Befestigungsmutter

13. Schraube zur Einstellung der
Kettenspannung

14. Feststellzapfen

15. Ritzel

16. Kettenspannzahn

& ABB. 1-B

-SES 2000/40 TC- SES 1800/40 TC
In der Verpackung ist wie folgt enthalten:
1. Hinterer Griff

2. Sicherheitstaste "lock off"

3. Starttaste

4. Kettendltank

5. Schwert mit Zahnritzel

6. Kette

7. Vorderer Griff

8. Luftschlitze

9. Netzkabel mit Stecker

10. Bremshebel

11. Kettengehduse

12. Handrad Schwertbefestigung + Handrad
zur Einstellung der Kettenspannung

13. Feststellzapfen

14. Ritzel

HINWEIS: Sicherstellen, dass das Werkzeug,
seine Bestandteile oder die Zubehérteile
keinerlei Transportschéden aufweisen.

HINWEIS: Vor Inbetriebsetzen des Werkzeugs
das vorliegende Handbuch griindlich

und mit groBter Aufmerksamkeit in Ruhe
lesen.

7. MONTAGE VON SCHWERT UND
KETTE

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Kontrollieren, dass die Kettenbremse (10)
nicht aktiviert ist, Bremse in Position '1".

# Befestigungsmutter (12) des Schwerts
I6sen, auch das Kettengehduse (11)
abnehmen.

# Das Schwert (5) auf den Befestigungszapfen
(14) montieren und dabei ganz zum Ritzel
(15) schieben.

# Die Kette (6) in die Nutung des Schwerts
einsetzen, und dabei hinten beginnen. So
vorgehen, dass der Zahnschliff nach vorne
gerichtet ist, auf den Oberteil der Klinge.

# Die Kette um das Ritzel (15) anordnen und
den Kettenspannzahn (16) in das Loch auf
dem Schwert einriicken.

# Das Kettengehduse montieren und die
Befestigungsmutter (12) einschrauben und
von Hand anziehen.

# Die Kette mit der entsprechenden Schraube
(13) spannen. Die Kettenspannung ist dann
richtig, wenn die Kette in der Rille um das
Schwert bleibt. Die Kette muss mit den
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Fingern bewegt werden konnen. Jetzt kann die
Mutter ganz angezogen werden.

# Eine zu starke Kettenspannung reduziert die
Standzeit von Kette, Schwert und Motor.

# Eine unzureichende Kettenspannung kann
das Abspringen der Kette mit Gefahr fir den
Bediener verursachen.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

&ABB.1B-2-5-6-7-8

# Stellen Sie sicher, dass die Kettenbremse (10)
nicht aktiviertist, Bremse in Position 1.

# LOsen Sie das Handrad (12) der
Schwertbefestigung und nehmen Sie auch das
Kettengehduse (11) ab.

# Montieren Sie das Schwert (5) auf den
Befestigungszapfen (13). Drehen Sie den
Einstellflansch in Pfeilrichtung, siehe Abb. 5, und
schieben Sie dann das Schwert bis ganz nach
hinten gegen das Ritzel (14).

# Legen Sie die Kette (6) in die Nutung des
Schwerts; beginnen Sie dabei von hinten und
gehen Sie so vor, dass der Zahnschliff nach
vorne auf den Oberteil der Klinge gerichtet ist.
# Montieren Sie die Kette um das Ritzel (14).

# Montieren Sie das Gehé&use, schrauben Sie
das Handrad zur Schwertbefestigung (12) fest
und ziehen Sie es von Hand an, siehe Abb. 6.
# Spannen Sie die Kette mit Hilfe des
vorgesehenen Handrads (12), Abb. 7.

Die Kettenspannung ist dann richtig, wenn die
Kette in der Rille um das Schwert bleibt. Die Kette
muss mit den Fingern bewegt werden kénnen.
Jetzt muss das Handrad zur Schwertbefestigung
bis zum Anschlag festgezogen werden, Abb. 8.
# Eine zu starke Kettenspannung reduziert die
Standzeit von Kette, Schwert und Motor.

# Eine unzureichende Spannung kann das
Abspringen der Kette vom Schwert mit Gefahr fiir
den Bediener verursachen.

8. SCHMIERSYSTEM

# Die Kettenschmierung erfolgt mit einer
Automatikpumpe.

# Es wird die Verwendung von neuem Kettendl
empfohlen. Die Wahl der Viskositat des Ols
h&ngt von der Lufttemperatur ab. Kein
recyceltes Ol oder Ol niederer Qualitat
benutzen, das die Pumpe, die Klinge und die
Kette beschadigen kann.

# Wenden Sie sich fur die Wahl des Kettendls
an ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
# Die Kette nie ohne Ol benutzen.
RegelmaRig den Olstand kontrollieren und
immer auffillen, wenn der Olstand unter ein
Viertel absinkt.

# Bei Betriebsstérung des Schmiersystems
die Sauberkeit des Offilters im Oltank prifen
und die Elektrokettensége ggf. zu einem
zugelassenem  Kundendienstzentrum
bringen.

9. SYSTEM SICHERHEITSBREMSE

DFIG.2-9

# Wenn die Elektrosége in diesem Bereich
arbeitet (Abb. 9), besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit von Riickschlagen.

# Falls es zu einem Riickschlag kommt,
kommt die linke Hand in Berlihrung mit dem
Bremshebel, in den ein spezieller
Elektroschalter eingebaut ist, um die
Stromzufuhr des Motors abzutrennen und ein
Gleitschuh fir den automatischen Stopp der
Kette (Position "0").

# Um die Kettenbremse nach dem
Ansprechen wieder zuriickzusetzen, muss
der Schalter losgelassen werden. Auf den
Stopp des Motors warten und den Hebel ganz
nach hinten bringen (Position "1").

# Vor dem Neustart der Elektrosége die
Kettenspannung kontrollieren.
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10.START UND STOPP

- START -

Nehmen Sie den vorderen Griffin die linke Hand
und den hinteren Griff in die rechte.

Driicken Sie die Sicherheitstaste "lock off" (2) mit
dem Daumen und betétigen Sie die Starttaste (3).
- STOPP -

Die Elektrosage wird gestoppt, wenn die
Starttaste losgelassen wird.

11. WARTUNG

Hier einige Ratschlage fir die tagliche
Wartung der Elektrosége. Im Zweifelsfall oder
bei Fragen wenden Sie sich bitte an das
zugelassene Kundendienstzentrum.

& FIG. 1A-14

# Kontrollieren, das Kabel und Netzstecker
(9) unbeschadigt sind.

# Den Zustand des Luftschlitzes (8)
kontrollieren.

# Kontrollieren, dass das Schmiersystem fir
die Kette (6) und das Schwert (5) ausreichend
ist.

# Die Kettenbremse reinigen und deren
einwandfreien Betrieb kontrollieren

# Das Schwert taglich umdrehen, um es
gleichmé&Rig abzunutzen.

# Die Abnutzung des Schwerts kontrollieren.
# Kontrollieren, dass die Schmiertffnung den
Durchfluss des Ols gestattet.

# Die Kettenfiihrung reinigen.

# Die Kettenspannung kontrollieren, die
Schneidzahne schleifen und deren Zustand
prifen, dabei ggf. vorhandene
UnregelmaRigkeiten beseitigen.

# Den Zustand des Kettenrddchens
Uberprfen.

# Kontrollieren, dass der Olbehalter und der
Offilter sauber sind.

Das vorliegende Elektrowerkzeug entspricht
den wichtigsten geltenden Sicherheitsvorschriften.

Um Umfallgefahr zu vermeiden, diirfen die
Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal der
zugelassenen Kundendienstzentren
ausgefiihrt werden.

KETTE SCHLEIFEN

& FIG.2-10

# Den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.
# Arbeitshandschuhe anziehen.

# Priifen, dass die Kette so gespannt ist, dass
sie sich beim Schleifen nicht bewegt.

# Die Kette klemmen und dazu den
Bremshebel (10) nach vorne schieben.

# Eine Feile mit einem Durchmesser von 1.1
Mal der Hohe des Ségezahns benutzen.

# Feilen und dabei die Feile um 35° bezogen
auf das Schwert neigen und von der
Zahninnenseite zur ZahnaufRenseite hin
schleifen.

# Fir ein gleichméRiges Schleifen muss
jeder Zahn mit der gleichen Anzahl von
Feilenbewegungen geschliffen werden.

# Horizontaler Winkel: Feilen Sie senkrecht
bezogen auf die Schwertebene.

# Durchschnittlich alle 5 Feilvorgange den
Unterschied zwischen der Héhe des
Schneidzahns und des Schnitttiefenanschlags
kontrollieren - benutzen Sie eine Fihlerlehre.

12.ALLGEMEINE HINWEISE ZUM
SCHNEIDEN

@00

Es wird empfohlen, den unteren Teil des
Sageschwerts zu benutzen, die Kette also zu
ziehen, sodass sich die Elektrosage zum
Stamm hin bewegt und die Gefahr fiir den
Bediener verringert. Wird hingegen mit dem
oberen Teil des Sageschwerts geséagt, die
Kette also gedriickt, neigt die Kette dazu, sich
zum Bediener hin zu bewegen. Auf die
Schneidlange achten.
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# Keine dinnen Aste oder Biische ségen. Die
Aste konnen von der Kette mitgerissen und
gedreht werden - Verletzungsgefahr.

# Besonders auf gespannte Aste achten:
diese konnen dem Bediener geféhrlich
werden.

# Besonders vorsichtig sein, wenn auf
geneigtem,  unregelmaBigem  oder
rutschigem Boden gearbeitet wird.

# Keine Metallgitter ségen.

# Keine besonderen Arbeiten ausfihren,
wenn Sie vorher nicht {iber ausreichende
Erfahrung verfiigen. Im Zweifelsfalle oder bei
Unsicherheiten wenden Sie sich an einen
Fachmann.

# Es wird empfohlen, Stdmme auf
Ségebokken oder in Schraubzwingen zu
sagen, um Erfahrung zu sammeln.

STAMM IN SCHEIBEN SAGEN
Stamm auf beiden Enden abgestiitzt
& FIG. 11

# Damit das Schwert nicht eingeklemmt wird, wird
1/3 des Durchmessers von oben nach unten
geschnitten und der restliche Teil von unten nach
oben.

Stamm auf Ségebock oder mit einem
freien Ende

& FIG. 12
# Es wird 1/3 von unten gesagt und der

restliche Teil von oben. Gefahrenbereich
Gefahrenbereich Gefahrenbereich Fluchtweg
Fluchtweg Fallrichtung

BAUM FA LLEN

# Um einen Baum richtig zu fallen, miissen alle
Umstéande berticksichtigt werden, beispielsweise
die Fallrichtung des Baumes,

seine Neigung, ggf. vorhandene Hindernisse
und die Windgeschwindigkeit.

Kerbschnitt

& FIG. 13

# Eine Kerbe in die Seite ségen, in die der
Baum gefallt werden soll. Dazu erst den
oberen Teil des Richtungsschnitts ausfiihren,
dann den unteren Teil, der mit dem oberen
Schnitt zusammentreffen muss (Kerbschnitt).
# Die Tiefe des Kerbschnitts darf muss ¥4 des
Stammdurchmesser betragen, mit einem
Kerbwinkel von mindestens 45°.

# Die Schnittlinie zwischen der Ebene des unteren
Schnitts und dem oberen Schnitt wird als
Kerbschnittiinie bezeichnet. Die Linie muss perfekt
horizontal und um 90° bezogen auf die Fallrichtung
ausgerichtet sein.

Fallschnitt

& FIG. 14

# Den Fallschnitt auf der anderen Seite ausfilhren,
und zwar 3-5 cm oberhalb der Kerbschnittlinie.

# Verwenden Sie Keile, um sich bei der Kontrolle
der Féllrichtung zu helfen und um das Einklemmen
des Schwerts beim S&gen zu vermeiden.

# Der Fallschnitt muss parallel zur Kerbschnittlinie
enden, mit einem Abstand zwischen diesen beiden
von mindestens 1/10 des Stammdurchmessers.
Der nicht gesagte Teil des Stammes wird als
Angelpunkt bezeichnet und ist das Scharnier
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Antes de utilizar la herramienta, hay que leer
detenidamente las instrucciones
contenidas en este manual

1. INFORMACIONES GENERALES
Estimado cliente, deseamos agradecerle que
haya elegido un producto nuestro para el
jardin.

La motosierra ha sido construida teniendo en
cuenta las normas de seguridad vigentes

a tutela del consumidor.

En este manual se describen y exponen las
diferentes operaciones de montaje y uso, asi
como las intervenciones de mantenimiento
necesarias para mantener en perfecta
eficiencia su motosierra.

PARA FACILITAR LA LECTURA

Las ilustraciones correspondientes al montaje
y a la descripcién de la maquina se
encuentran en la parte posterior de la portada,
al principio del presente fasciculo.
Mantenga abiertas estas paginas durante la
lectura de las instrucciones de montaje y
utilizacion.

En el caso de que su motosierra necesite
asistencia o reparacion, le rogamos que no
trate de reparar la anomalia y que se ponga
en contacto con uno de nuestros
revendedores o con un Centro de Asistencia
Técnica Autorizado.

2. DATOS TECNICOS [sgs | 200040 | 1800/40
Tension 230V | 2000 W | 1800 W
Frequencia 50 Hz
Velocidad en vacio 7600 1/min
Longitud de la barra 400 mm
Peso 4,25Kg
LpA (ruido)* 99,7 87.8dB(A)
LWA (potencia sonora) 107 106dB(A)
Nivel de vibracion 4,16 3.70 m/s?

*en el oido del operador

3. SIMBOLOS

A continuacion se muestran los simbolos que se
utilizan en el presente manual. Antes de leer el
manual, hay que aprender el significado de los
mismos.

Indica peligro de accidente, peligro
de muerte o dafio al aparato en el
caso de que no se sigan las
instrucciones contenidas en el
manual.

A Peligro de descarga eléctrica.

Use siempre el casco de proteccidn,
auriculares para suprimir el ruido,
gafas o visera protectora

@ Use siempre calzado robusto no
resbaladizo

@ Lleve guantes robustos

I:E:l Lea el manual.

:'\; .
No exponga el aparato a la lluvia.

Desconecte el enchufe de la corriente
si el cable esta dafiado o cortado.

Mantenga siempre la
motosierra con dos manos.

Modalidades de corte
aconsejada.

Peligro de contragolpes.
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Méaxima longitud de la barra
atil. max 400 mm

Limpieza.
Indica la figura a la cual se hace
referencia en el texto.

Los aparatos eléctricos que no se
usen son materiales reciclables,
por lo tanto no se tienen que tirar
en los residuos domésticos.

13

4. NORMAS DE SEGURIDAD
GENERALES

Antes de utilizar la motosierra hay que leer
detenidamente el manual de instrucciones y
mantenimiento, familiarizandose completa-
mente con los mandos para un uso correcto
del aparato, ademas hay que conservar el
presente manual para consultas futuras.

nifos y personas queno conozcan
completamente estas instrucciones

/_\ No permita que utilicen la motosierra

Usando herramientas eléctricas hay que se-
guir siempre las precauciones de seguridad
base para reducir el riesgo de incendios,
descargas eléctricas y heridas

a las personas.

Hay que protegerse contra las descargas
eléctricas y evitar el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra.

Guarde la herramienta que no se utilice.
Cuando no se usa, la herramienta tendria
que colocarse en un lugar seco, en posicién
elevada y cerrada, fuera del alcance de los
nifios.

No fuerce la herramienta. Esta realizarg el
trabajo mejor y de forma mas segura a la
velocidad para la cual ha sido programada.

# Ambientes y bancadas de trabajo sucios pueden

favorecer que surjan accidentes.
# No exponga la herramienta a la humedad.
No use las herramientas en lugares con una
atmdsfera gaseosa o inflamable.
# Para utilizar la motosierra hay que estar en
buena forma. No utilice la motosierra en
condiciones de cansancio, malestar o bajo
el efecto de drogas.
# Durante la fase de puesta en marcha y
durante el funcionamiento, hay que mante-
ner siempre la motosierra a una debida distancia
del cuerpoy de la ropa del operador.
# No ponga en marcha la motosierra cuando
ésta se dé lavuelta.
# Compruebe que no haya nada en contacto
con la cadena durante la fase de puesta en
marcha.
# Hay que acordarse de que en el momento
del apagado, la motosierra funciona todavia du-
rante unos instantes.
# Tenga cuidado con el material proyectado
por el dispositivo de corte.
# No ponga en movimiento y no utilice la
motosierra cerca de personas, animales o
€0sas.
# Durante el funcionamiento se
m aconseja una distancia minima de
10m entre la maquina y otras
personas.
# Sostenga el aparato siempre con las dos
manos.
# Asuma una posicion estable y segura sobre
las piernas.
# Mueva la motosierra por medio de las
empufaduras, evite arrastrarla por el
cable de alimentacion, evite transportarla
cuando esté conectada a la toma de
corriente y con los dedos en el
interruptor.
# Proteja el cable de fuentes de calor, aceites
y Ccuerpos cortantes.
# Durante la fase de corte, no supere la altura de
sus hombros.
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# El operador es responsable en el caso de
accidentes o peligros ocurridos a otras
personas 0 a sus cosas.
# Lleve ropa y un equipamiento de
A seguridad adecuado para la
utilizacién de la motosierra.
En particular se aconseja que utilice:
# el casco protector
¥ # los auriculares protectores
# las gafas o la visera de proteccion
# los guantes con proteccion
anticorte

@ # los pantalones de seguridad con
proteccion anticorte

# calzado robusto antideslizante

El cable de prolongacion tiene que
tener un elevado aislamiento y es-

tar a norma.

# Durante la fase de puesta en marcha
de la motosierra hay que controlar que el
cable de alimentacion y de la prolonga-
cion estén fuera de la zona de corte y que
no presenten defectos de aislamiento
como cortes y abrasiones.

# Los cables dafiados tienen que ser susti-
tuidos inmediatamente por personal auto-
rizado.

# Desenchufe la clavija de la toma antes de
efectuar cualquier regulacion, servicio o
mantenimiento.

# Por razones de seguridad, el aparato se
debe conectar con una toma de electricidad
protegida por un interruptor diferencial con
una corriente méxima de 30 mA.

5. NORMAS DE SEGURIDAD
ELECTRICA

# Tension: la tension de la red es la indica-

da en la etiqueta de datos.

# Corriente: la motosierra funciona con corriente

alterna.

# Enchufes y cables de prolongacion: se
aconsejan tomas protegidas, cables y en-
chufes en PVC o goma homologada.

# Toma de alimentacion: hay que utilizar una
toma de alimentacién con una potencia
adecuada.

6. DES,CRIPCIC')N DE LAS PARTES DE
LA MAQUINA
- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

El contenido del embalaje es el siguiente:

1. Empufiadura posterior

. Pulsador de seguridad lock off

. Pulsador de puesta en marcha

. Deposito aceite cadena

. Barra con pifién dentado

. Cadena

. Empufadura anterior

. Tomas de aire

9. Cable de alimentacion con clavija

10. Palanca embrague freno

11. Cérter cadena

12. Tuerca de fijacion

13. Tornillos para el registro de la tension de
la cadena

14. Perno de fijacion

15. Pifion

16. Diente tensor de cadena

o~NoOoOYTGOTRWN

FIG. 1-B

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

El contenido del embalaje es el siguiente:
1. Empufadura posterior

2. Interruptor de seguridad lock off

3. Palanca de puesta en marcha

4, Deposito aceite cadena

5. Barra con pifion dentado

6. Cadena

7.Empufiadura delantera

8. Tomas de aire
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9. Cable de alimentacion con clavija

10. Palanca de conexion freno-proteccion de mano
11. Cérter cadena

12. Regulador fijacién barra + volante

ajuste tensidn cadena

13. Perno de fijacion barra

14. Pifion cadena

NOTA: Compruebe que la herramienta, los
componentes o los accesorios no hayan
sufrido dafios durante el transporte

NOTA: Lea completamente, con calmay con la
méaxima atencion el presente manual antes de
poner en funcionamiento la herramienta

7. MONTAJE DE BARRA Y CADENA
- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Controle que el freno (10) de la cadena no
esté activado y que la palanca del freno esté
en la posicién '1'.

# Afloje la tuerca de fijacion (12) de la barra,
quitando también el carter de la cadena (11).
# Monte la barra (5) en el perno de fijacion
(14) empujandola hacia atras al maximo,
hacia el pifion (15).

# Pase la cadena (6) por la ranura de la ba-
rra, empezando por la parte superior, de for-
ma que el corte de los dientes esté dirigido
hacia adelante, en el lado superior de la espada.
# Monte la cadena alrededor del pifién (15)

e introduzca el diente para tensar la cadena
(16) en el orificio situado en la barra.

# Monte el cérter de la cadena y atornille la
tuerca de fijacion (12) ajustandolo a mano.
# Tense la cadena con el tornillo (13) espe- cifico.
La tension es correcta cuando la cadena
permanece en la ranura alrededor de la barra.
Ademas, la cadena se tiene que poder deslizar

con los dedos. A continuacion hay que ajustar a
fondo la tuerca.

# Una tension excesiva de la cadena reduce
la duracion de la misma, de la barra y del
motor.

# Una tension limitada de la cadena puede
hacer que se caiga de la barra, generando
un peligro para el usuario.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Controle que el freno (10) de la cadena no
esté activado, con la palanca del freno en la
posicion '1'.

# Desenrosque el regulador de fijacion (12) de
la barra, quitando también el carter de la cadena
(12).

# Monte la barra (5) en el perno de fijacion (13).
Gire la brida de ajuste en el sentido que indica la
flecha de lafig. 5, y lleve a continuacion la barra
hacia atrds al maximo hacia el pifién (14).

# Haga pasar la cadena (6) por la ranura de la
barra, empezando por la parte superior, de
manera que el corte de los dientes se dirija hacia
adelante, en el lado superior de la espada.

# Monte la cadena alrededor del pifion (14).

# Monte el carter de la cadena y enrosque
ligeramente el regulador de fijacion de la barra
(12) apretandolo a mano fig.6.

# Tense la cadena actuando en el regulador de
ajuste de tension de la cadena (12), fig. 7.

La tension es correcta cuando la cadena
permanece en la ranura alrededor de la barra.
Ademas, la cadena tiene que poder hacerse
deslizar con los dedos. Llegados a este punto es
preciso apretar a fondo el regulador de fijacion
de la barra, fig. 8.

# Un tensado excesivo de la cadena reduce la
duracion de la misma, de la barra y del motor.
# Un tensado limitado de la cadena puede
hacerla caer de la barra, siendo un peligro para
el usuario.
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8. SISTEMA DE LUBRICACION

# La lubricacion de la cadena esta asegu-
rada por una bomba automatica.

#! Se aconseja que utilice aceite nuevo para
las cadenas. La eleccion de la viscosidad del
aceite depende de la temperatura del aire.
No utilice nunca aceite de recuperacién o de
mala calidad pues podria dafiar la bomba,
la espada y la cadena.

# Para elegir el aceite péngase en contacto
con un Centro de Asistencia Técnica
Autorizado.

# No use nunca la cadena sin aceite. Controle
regularmente el nivel del aceite, rellene el
aceite cada vez que el nivel descienda a
menos de un cuarto.

# En el caso de anomalia del sistema de lu-
bricacién, compruebe la limpieza del filtro del
aceite dentro del depdsito y eventualmente
lleve la motosierra a un Centro de Asistencia
Técnica Autorizado.

9. SISTEMA FRENO DE SEGURIDAD

DFIG. 2-9

# Cuando lamotosierra trabaja en esta zona (fig.
9), existe otra probabilidad de contragolpes.

# En el caso de que se verifique un contra- golpe,
lamanoizquierda entra en contacto con la palanca
del freno, que incorpora un especifico interruptor
eléctrico para eliminar la corriente en el motor y
un patin para la parada instantanea de la cadena
(posicion "0").

# Para ahorrar el freno de la cadena después
de la intervencién, hay que dejar de apretar
el interruptor, esperar a que se detenga el
motor y colocar completamente la palanca
hacia atras. (posicion "1").

# Controle la tension de la cadena antes de
volver a poner en marcha la motosierra.

10.PUESTA EN MARCHA Y PARADA

- PUESTA EN MARCHA -

Agarre la empufiadura delantera con la mano
izquierda y la trasera con la derecha.

Actue el interruptor de seguridad lock off (2) con
el pulgar y actle el interruptor de puesta en
marcha (3).

- PARADA -

La motosierra se detiene dejando de pre-
sionar el pulsador de puesta en marcha.

11. MANTENIMIENTO

A continuacién se presentan algunos con-
sejos para el mantenimiento cotidiano de la
motosierra. En el caso de dudas o aclara-
ciones, pongase en contacto con el Centro
de Asistencia Autorizado.

DFIG. 1A - 14
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# Controle laintegridad del cable y de la clavija
de alimentacién (9).

# Controle el estado de la toma de aire (8).
# Controle que el sistema de lubrificacién para
la cadena (6) y la barra (5) sea suficiente.

# Limpie el freno de la cadena y controle su
buen funcionamiento

# Gire diariamente la barra de forma que se
desgaste uniformemente.

# Controle el desgaste de la barra.

# Controle que el orificio de lubrificacion
permita el pasaje del aceite.

# Limpie la guia de la cadena.

# Controle la tension de la cadena, afile la espada
y controle el estado eliminando eventuales
irregularidades

# Controle el estado del rodillo de la cadena.
# Controle que el depésito y el filtro del aceite
estén limpios.

La presente electroherramienta es confor-
me a las principales normas de seguridad
vigentes; para evitar el peligro de acciden-
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tes las reparaciones tienen que ser efec-
tuadas exclusivamente por personal cualifi-
cado de los Centros de Asistencia Técnica
Autorizados.

AFILADO DE LA CADENA

DFIG. 2-10

# Saque la clavija de la toma de corriente.
# Lleve los guantes de trabajo.

# Verifique que la cadena esté tensada de
forma que no se mueva durante la fase de
afilado.

# Bloquee la cadena moviendo la palanca
del freno (10) hacia adelante.

# Utilice una lima con un didmetro 1.1 veces
la altura del diente de corte.

# Lime inclinando horizontalmente la lima 35°
respecto a la barra, realizando pasadas
desde el interior del diente hacia el exterior.
# Para obtener un afilado uniforme dar a cada
diente un nimero igual de golpes de lima.
# Angulo horizontal: lime perpendicularmen-
te respecto al plano de la barra.

# Como media, cada 5 afilados compruebe
la diferencia entre las alturas del cortador y
el delimitador de profundidad de corte; se
aconseja utilizar el calibre.

12.CONSEJOS GENERALES PARA EL
CORTE

@00

Se aconseja cortar utilizando la parte inferior
de la espada, tirando de la cadena, de esta for-
ma la motosierra tiende a moverse hacia el tron-
co disminuyendo el peligro para el operador.
Al contrario, si se cortase con la parte superior
de laespada, empujando la cadena, la motosierra
tenderia a moverse hacia el

operador.

# Tenga cuidado en la longitud de corte.

# Evite el corte de ramas finas y de arbustos. Las
ramas pueden ser agarradas por la cadena,
hacerlas girar y causar lesiones.

# Tenga particular cuidado con las ramas en
tensién: pueden ser peligrosas para el
operador.

# Tenga particular cuidado trabajando en
terrenos inclinados, irregulares y reshala-
dizos.

# No corte redes metélicas.

# No realice trabajos particulares sin haber
hecho antes la necesaria experiencia. En el
caso de dudas e inseguridades, consulte con
un experto.

# Se aconseja que corte troncos sobre
caballetes 0 morsas para adquirir experien-
cia.

CORTE DE UN TRONCO EN SECCIONES
Tronco apoyado sobre dos extremos
DFIG. 11

# Para evitar que la barra permanezca en-
cajada, se corta 1/3 del didmetro de arriba abajo
y la otra parte desde abajo.
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Tronco apoyado en un caballete o con
una extremidad libre

DFIG. 12

#Se corta 1/3 del diametro de abajo arribay la
otra parte desde arriba.

ABATIMIENTO DE UN ARBOL

# Para efectuar correctamente el corte de un
arbol hay que valorar las condiciones, por
ejemplo la direccién elegida para la caida del
arbol, su natural inclinacién, eventuales
obstaculos circunstantes, asi como la direccion y
la velocidad del viento.

Corte direccional

DFIG. 13

# Efectle una muesca en el lado hacia donde
hay que abatir el arbol. La operacion consi-
ste en efectuar antes la parte superior del corte
direccional, luego la parte inferior del corte
direccional, que tiene que terminar donde ter-
mina la parte superior.

# La profundidad del corte direccional tiene que
ser % del didmetro del tronco, con un &ngulo
entre el corte superior y el inferior de al menos
45°.

# Lalinea de interseccion entre el plano de corte
superior se denomina linea del corte direccional.
Lalineatiene que estar per- fectamente horizontal

y a 90° respecto a la direccion de la caida.

Corte de abatimiento

DFIG. 14

# Efectle el corte de abatimiento en el otro
lato, 3-5 cm sobre la linea del corte
direccional.

# Use unas cufias para ayudar el control del
abatimiento y prevenir de esta forma el
bloqueo de la barra durante el corte.

# El corte de abatimiento tiene que terminar
paralelo a la linea de corte direccional, con
una distancia entre las dos de al menos 1/10
del diametro del tronco. La parte de tronco
no cortada se denomina fulcro y es la bisagra
que guia el arbol en su caida.

# La distancia de seguridad del arbol que hay
que abatir es 2.5 veces la altura del mismo
arbol. Tenga cuidado de que no haya nadie
en la zona de peligro antes y durante el
abatimiento.

CORTE DE LOS EJES
# Para cortar los ejes es suficiente
bloquearlos fijandolos con mordaz o eslingas.
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Alvorens het gereedschap te gebruiken is
het noodzakelijk om de aanwijzingen in
deze handleiding aandachtig door te lezen.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Beste klant, wij feliciteren u met uw keuze van
één van onze producten voor de tuin.

Deze elektrische zaag is gemaakt volgens de
geldende veiligheidsnormen ter bescherming van
de consument.

In deze handleiding worden de verschillende
handelingen voor montage, installatie en gebruik
beschreven en geillustreerd, evenals de
onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om
uw elektrische zaag in perfecte staat van werking
te houden.

VOOR EEN BETER BEGRIP

Afbeeldingen met betrekking tot de montage en
de beschrijving van de machine zijn in de omslag
van het kaft gedrukt.

Laat deze pagina's tijdens het lezen van de
montage- en gebruiksvoorschriften daarom open
liggen.

Als er service of reparaties aan uw elektrische
zaag uitgevoerd moeten worden verzoeken wij
om niet te proberen om het gereedschap zelf te
repareren maar om u tot onze verkoper of een
erkende servicedienst te wenden.

2. TECHNISCHE GEGEVENS

| SES | 2000/40 | 1800/40
Spanning - Vermogen 230 V| 2000 W | 1800 W
Netfrequentie 50 Hz
Aantal toeren tandwiel (onbelast) 76001/min
Zaaghladlengte 400 mm
Gewicht 4,25 Kg
LpA (Geluidsdrukniveau)* 99,7 |87.8dB(A)
LWA (Geluidsvermogenniveau) 107 | 106 dB(A)
Trillingsniveau: 4,16| 3.70 mis

2yoor het gehoor van de gebruiker

3. SYMBOLEN

In deze handleiding worden de volgende
symbolen gebruikt. Het is nodig om de betekenis
ervan te leren voordat u verder gaat lezen.

ﬁ Duidt op het gevaar van ongelukken en
overlijden of beschadiging aan het

gereedschap als de aanwijzingenin deze
handleiding niet opgevolgd worden.

A Gevaar van elektrische schokken.

Draag altiid een valhelm, oorkleppen,

en een stofbril of een gelaatscherm

Draag altijd stevige schoenen met
antislipzolen.

@ Draag stevige handschoenen.
DEI Lees deze handleiding aandachtig door.

Stel het gereedschap nooit bloot aan
regen.

Haal de stekker uit het stopcontact als het
f} snoer beschadigd of doorgesnedenis.

Houd de elektrische zaag altijd
met twee handen vast.

Geadviseerde zaagwijze.

Gevaar van terugslagen.
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Maximale bruikbare
zaagbladlengte max. 400 mm

Schoonmaken.
Geeft de afbeelding weer waar in de tekst
naar verwezen wordt.

Afgedankte elektrische apparatuur kan
gerecycled worden en mag daarom niet
met het gewone huisvuil weggegooid
worden.

13

4. ALGEMENE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees voor het eerste gebruik van de elektrische
zaag de gebruiks- en onderhoudshandleiding
aandachtig door en maak u vertrouwd met de
bedieningen om het gereedschap op de juiste
manier te kunnen gebruiken.
Bewaar deze handleiding goed zodat u hem later
altijd nog eens kunt raadplegen.

Laat de elektrische zaag nooit door
kinderen of door personen, die niet
geheel op de hoogte zijn van deze
aanwijzingen gebruiken.

Als u elektrisch gereedschap gebruikt moet u altijd
de fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht
nemen om het risico van brand, elektrische
schokken en persoonlijke verwondingen te
beperken.

Bescherm u tegen elektrische schokken envermijd
lichamelijk contact met geaarde opperviakken.
Berg het gereedschap als het niet gebruikt wordt
op. Als het gereedschap niet gebruikt wordt moet
het opgeborgen worden op een droge, hoge en
afgesloten plaats, buiten het bereik van kinderen.
Forceer het gereedschap niet. Het gereedschap
zal beter en veiliger werken als u de snelheid
aanhoudt waarvoor het gereedschap ontworpen
is.

# Vuile omgevingen en vuile werkbanken kunnen
het gebeuren van ongelukken in de hand werken.
# Stel het gereedschap niet bloot aan vocht.
Gebruik het gereedschap nooit op een plaats
waar gas- of ontvlambare dampen hangen.
#Om de elektrische zaag te gebruiken moetuin
goede conditie zijn. Gebruik de elektrische zaag
niet als umoe bent, zich niet lekker voelt of onder
invloed bent van verdovende middelen.
# Houd de elektrische zaag bij het aanzetten en
tijdens het gebruik altijd op voldoende afstand
van het lichaam en de kleding.
# Zet de elektrische zaag niet aan als hij
omgedraaid is.
# Vergewis u ervan dat de ketting tijdens het
aanzetten nergens tegenaan komt.
# Vergeet niet dat de elektrische zaag na het
uitzetten nog even door blijft werken.
# Kijk uit voor het materiaal dat door het
gereedschap afgezaagd wordt.
# Stel de elektrische zaag niet in werking en
gebruik de elektrische zaag nietin de nabijheid
van mensen, dieren of voorwerpen.
# Tijdens het gebruik wordt het aanbevolen
een minimum afstand van 10 m tussen het
gereedschap en andere personen aan te
houden.
# Houd het gereedschap altijd met twee handen
vast.
# Zorg ervoor dat u stabiel en stevig op uw benen
staat.
# Draag de elektrische zaag aan de handgrepen,
sleep de elektrische zaag nooit aan het snoer en
verplaats de elektrische zaag niet als hij op het
stopcontact aangesloten is en met uw vingers op
de schakelaar.
# Bescherm het snoer tegen warmtebronnen,
olie en scherpe voorwerpen.
# Kom tijdens het zagen nooit boven de
schouderhoogte.
# De gebruiker is verantwoordelijk voor
ongelukken of gevaren die door andere personen
opgelopen worden of schade aan bezittingen van
anderen.
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# Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleren of sieraden.Houd uw haar, kleren en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen.

Wijde kleren, sieraden of lang haar kunnen
in de bewegende onderdelen verstrikt raken.
Draag kleding en een veiligheidsuitrusting
die geschikt is voor het gebruik van de
elektrische zaag.

Met name wordt geadviseerd om de
volgende beschermingen te gebruiken:
In het bijzonder dient de gebruiker
de volgende beschermingen te
dragen:

#eenvalhelm

# oorkleppen

# een stofbril of een gelaatsscherm
#werkhandschoenen met snijbescherming

@ # werkbroek met snijdbeschermin-

&

gen
# stevige schoenen met antislipzolen

Het verlengsnoer moet volledig
geisoleerd zijn en aan de voorschriften
voldoen.

# Als het elektrische gereedschap in de
open lucht gebruikt wordt mogen er alleen
verlengsnoeren gebruikt worden die
goedgekeurd zijn om buiten gebruikt te
worden.

Een snoer dat geschikt is om buiten gebruikt te
worden vermindert het risico van elektrische
schokken.

# Bij het aanzetten van de elektrische zaag moet
u controleren of het snoer en het verlengsnoer
zich buiten de snijzone bevinden en geen
isolatiegebreken vertonen, zoals sneden en
slijtplekken.

# Eventueel beschadigde snoeren moeten
onmiddellijk vervangen worden; dit moet door
erkende vakmensen gedaan worden.

# Trek de stekker uit het stopcontact voordat u

ongeacht welk soort instelling, service of

onderhoud gaat verrichten.

# Om veiligheidsredenen moet het gereedschap

aangesloten worden op een stopcontact beveiligd

met een aardlekschakelaar met een maximaal

toelaatbare stroom van 30 mA.

5. ELEKTRISCHE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

# Spanning: de netspanning moet met de op

het typeplaatje aangegeven spanning

overeenkomen.

# Stroom: de elektrische zaag werkt op

wisselstroom.

# Stekkers en verlengsnoeren: er wordt

geadviseerd om alleen veiligheidsstopcontacten,

snoeren en stekkers van PVC of goedgekeurd

rubber te gebruiken.

# Stopcontact: het stopcontact moet een

geschikt vermogen hebben.

6. BESCHRIJVING EN INHOUD VAN DE
VERPAKKING

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

De inhoud van de verpakking bestaat uit:
1. Achterste handgreep

2. Lock off veiligheidsknop

3. Starthendel

4, Kettingoliereservoir

5. Zaagblad met tandwiel

6. Ketting

7. Voorste handgreep

8. Luchtspleten

9. Netsnoer met stekker

10. Inschakelhendel rem-handbeveiliging
11. Kettingdeksel

12. Zaagbladbevestigingsmoer

13. Kettingspanschroef

14. Zaagbladbevestigingspin

15. Kettingtandwiel

16. Kettingspantand

FIG. 1-B
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- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
De inhoud van de verpakking bestaat uit:
1. Achterste handgreep

2. Lock off veiligheidsknop

3. Starthendel

4. Kettingoliereservoir

5. Zaagblad met tandwiel

6. Ketting

7. Voorste handgreep

8. Luchtspleten

9. Netsnoer met stekker

10. Inschakelhendel rem-handbeveiliging
11. Kettingdeksel

12. Zaagbladbevestigingswiel +
kettingspanwiel

13. Zaagbladbevestigingspin

14. Kettingtandwiel

OPMERKING: Verzeker u ervan dat het
gereedschap, de onderdelen en de accessoires
tijdens het transport niet beschadigd zijn.

OPMERKING: Verzeker u ervan dat het
gereedschap, de onderdelen en de accessoires
tijdens het transport niet beschadigd zijn.

7. MONTEREN VAN HET ZAAGBLAD
EN DE KETTING

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Controleer of de kettingrem (10) niet
ingeschakeld is, remhendel in stand '1".

# Draai de zaagbladbevestigingsmoer (12) los
en verwijder het kettingdeksel (11).

# Monteer het zaagblad (5) op de bevestigingspin
(14) door hem zo ver mogelijk naar het tandwiel
(15) toe te duwen.

# Haal de ketting (6) door de inkeping van het
zaagblad, door bovenaan te beginnen, met de
snijkant van de tanden, aan de bovenkant van
het zaagblad, naar voren gericht.

# Monteer de ketting om het tandwiel (15) en
breng de kettingspantand (16) in het gat op het
zaagblad aan.

# Monteer het kettingdeksel en draai de
bevestigingsmoer (12) met de hand vast.

# Span de ketting met de speciale spanschroef
(13).

De spanning is juist wanneer de ketting in de
inkeping rond het zaagblad blijft zitten.

Ook moet de ketting met de vingers om het
zaagblad rondgetrokken kunnen worden. Nu
moet u de moer helemaal vastdraaien.

# Een te hoge spanning van de ketting verkort
de levensduur van de ketting zelf, van het
zaagblad en van de motor.

# Door een te lage spanning kan de ketting van
het zaagblad vallen, waardoor gevaar voor de
gebruiker ontstaat.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Controleer of de kettingrem (10) niet
ingeschakeld is, remhendel in stand '1".

# Draai de zaagbladbevestigingsmoer (12) los
en verwijder ook het kettingdeksel (11).

# Monteer het zaagblad (5) op de bevestigingspin
(13). Draai de stelflens in de door de pijl op fig. 5
aangegeven richting en schuif het zaagblad
daarna volledig naar achteren naar het tandwiel
(14) toe.

# Haal de ketting (6) door de inkeping van het
zaagblad, door bovenaan te beginnen, met de
shijkant van de tanden, aan de bovenkant van
het zaagblad, naar voren gericht.

# Monteer de ketting om het tandwiel (14).

# Monteer het kettingdeksel en draai het
zaagbladbevestigingswiel (12) met de hand vast,
zie fig. 6.

# Span de ketting door aan het kettingspanwiel
(12) te draaien, zie fig. 7.

De spanning is juist wanneer de ketting in de
inkeping rond het zaagblad blijft zitten. Ook moet

de ketting met de vingers om het zaaghlad
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rondgetrokken kunnen worden. Nu moet u het
zaaghladbevestigingswiel helemaal aandraaien,
zie fig. 8.

# Een te hoge spanning van de ketting verkort
de levensduur van de ketting zelf, van het
zaagblad en van de motor.

# Door een te lage spanning kan de ketting van
het zaagblad vallen, waardoor gevaar voor de
gebruiker ontstaat.

8. SMEERSYSTEEM

# De ketting wordt door een automatische pomp
gesmeerd.

# Hetwordt aanbevolen alleen nieuwe kettingolie
te gebruiken. De keuze van de viscositeit van de
olie hangt van de omgevingstemperatuur af.
Gebruik nooit gerecyclede olie of olie van slechte
kwaliteit, waardoor de pomp, het zaaghlad en de
ketting beschadigd kunnen worden.

# Voor de keuze van de olie kunt u een erkende
servicedienst raadplegen.

# Gebruik de ketting nooit zonder olie. Controleer
het oliepeil regelmatig en voeg iedere keer dat
het peil onder een kwart van de totale inhoud
daalt olie toe.

# Bij gebreken aan het smeersysteem moet u
controleren of het oliefilter in de olietank schoon is
en moet u de elektrische zaag eventueel naar
een erkende servicedienst brengen.

9. VEILIGHEIDSREMSYSTEEM

DFIG.2-9

# Als de elektrische zaag in deze zone werkt (fig.
9) is er een grote kans van terugslagen.

# Als er zich een terugslag voordoet komt de
linkerhand tegen de remhendel aan, waar zich
een speciale elektrische schakelaar op bevindt,
die de stroom van de motor afneemt en een glijblok
inschakelt dat de ketting onmiddellijk stopt (stand
"0").

# Om de kettingrem te herstellen, moet u de
schakelaar loslaten, wachten tot de motor gestopt
is en de hendel volledig naar achteren halen

(stand "1").
# Controleer de spanning van de ketting voordat
u de elektrische zaag opnieuw aanzet.

10.AAN- EN UITZETTEN

- AANZETTEN -

Pak de voorste handgreep met uw linkerhand
beet en de achterste handgreep met uw
rechterhand.

Druk met uw duim op de lock off veiligheidsknop
(2) endruk op de startknop (3).

- UITZETTEN -

De elektrische zaag stopt door de startknop los te
laten.

11. ONDERHOUD

Hier volgen een aantal tips voor het dagelijks
onderhoud van de elektrische zaag. Bij twijfel of
vragen kunt u altijd terecht bij de erkende
servicedienst.

DFIG. 1A - 14

# Controleer het snoer en de stekker (9) op
gaafheid.

# Controleer de staat van de luchtspleet (8).

# Controleer of het smeersysteem de ketting (6)
en het zaaghlad (5) voldoende smeert.

# Reinig de kettingrem en controleer de goede
werking van de ketting zelf.

# Draai het zaagblad dagelijks om zodat het
gelijkmatig slijt.

# Controleer het zaagblad op slijtage.

# Controleer of de smeernippel de smeerolie
doorlaat.

# Maak de kettinggeleiding schoon.

# Controleer de spanning van de ketting, slijp het
zaagblad, controleer de staat ervan en verwijder
eventuele oneffenheden.

# Controleer de staat van de ring van de ketting.
# Controleer of de olietank en het oliefilter schoon
zijn.

Dit elektrische gereedschap voldoet aan de
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belangrijkste veiligheidsvoorschriften; om
gevaarlijke situaties en ongelukken te vermijden
mogen eventuele reparaties uitsluitend door
vakkundig personeel van een erkende
servicedienst uitgevoerd worden.

SLIJPEN VAN DE KETTING

DFIG.2-10

# Haal de stekker uit het stopcontact.

# Trek werkhandschoenen aan.

# Controleer of de ketting gespannen is zodat hij
tijdens het slijpen niet kan bewegen.

# Blokkeer de ketting door de remhendel (10)
naar voren te duwen.

# Gebruik een vijl met een doorsnede van 1,1
maal de hoogte van de snijtand.

# Slijp de tand van binnen naar buiten door de
vijl op 35° ten opzichte van het blad te houden.
# Om de ketting gelijkmatig te sljpen moet u de vijl
hetzelfde aantal keren over elke tand halen.

# Horizontale hoek: slijp haaks met het
zaagbladvlak.

# Meet na circa elke 5 slijpbeurten het
hoogteverschil tussen de zaaglijn en de
zaagdieptebegrenzer op; er wordt geadviseerd
om een schuifmaat te gebruiken.

12. STELREGELS VOOR HET ZAGEN

@00

Er wordt geadviseerd om met de onderkant van
het zaagblad te zagen, in de trekrichting van de
ketting, zodat de elektrische zaag naar de stam
toe werkt, waardoor het gevaar voor de
gebruiker beperkt wordt. Als er daarentegen met
de bovenkant van het zaagblad gezaagd wordt,
in de duwrichting van de ketting, wordt de
elektrische zaag naar de gebruiker toe bewogen.
# Let op de zaaglengte.

#Vermijd het zagen van kleine takken en struiken.
De kleine takken kunnen door de ketting

gegrepen worden en daardoor draaien
waardoor letsel veroorzaakt kan worden.

# Let vooral op takken onder spanning: deze
kunnen gevaar voor de gebruiker meebrengen.
# Pas goed op bij het werken op hellende,
onregelmatige of gladde ondergronden.

# Zaag nooit metalen hekwerken door.

# Voer geen hijzondere werkzaamheden zonder
de nodige ervaring uit.

Raadpleeg hij twijfel een vakman.

# Er wordt geadviseerd om ervaring op te doen
door stammen op een hok of in bankschroeven
te zagen.

ZAGEN VAN EEN STAM IN DELEN
Stam steunend op twee uiteinden

DFIG. 1L

# Om te voorkomen dat het zaagblad vast blijft
zitten, moet u 1/3 van de doorsnede van de stam
van boven naar onderen en het resterende deel
van onderen zagen.

Stam steunend op een bok of met een vrij uiteinde

DFIG. 12

# Zaag 1/3 van de doorsnede van de stam van
onderen naar boven en het resterende deel van
boven.

OMZAGEN VAN EEN BOOM

#Om een boom correct af te zagen, moeten alle
omstandigheden geschat worden; bij voorbeeld
de gekozen valrichting, de natuurlijke helling van
de boom, eventuele obstakels in de omgeving
en de richting en snelheid van de wind.

Richtingsnede
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DFIG. 13

# Breng een inkeping aan de kant waar de boom
moet vallen op de stam aan. Voer eerst de
bovenkant van de richtingssnede uit en voer
daarna de onderkant van de richtingssnede uit
die bij het einde van de bovenste snede moet
uitkomen.

# De diepte van de richtingssnede moet % van
de doorsnede van de stam bedragen, met een
hoek van minstens 45° tussen de bovenste en
de onderste snede.

# De snijlijn tussen het bovenste en onderste
snijvlak heet richtingslijn. Deze lijn moet volledig
horizontaal zijn, op 90° ten opzichte van de
valrichting van de boom.

Omzaagsnede

DFIG. 14

# Breng de omzaagsnede op de andere kant
van de stam, 3-5 cm boven de richtingslijn aan.
# Gebruik wiggen om de val van de stam te
controleren en het blokkeren van het zaaaghblad
tijdens het zagen te voorkomen.

# De omzaagsnede moet parallel met de
richtingslijn eindigen op een afstand van minstens
1/10 van de stamdoorsnede. Het deel van de
stam dat niet doorgezaagd is heet kardinaal punt
en is het scharnier dat de boom bij zijn val
begeleidt.

# De veiligheidsafstand van de om te zagen boom
bedraagt 2,5 keer de hoogte van de boom zelf.
Let op dat er zich voér en tijdens het omzagen
niemand in de gevarenzone bevindt.

ZAGEN VAN PLANKEN
#Om planken te zagen is het voldoende om deze
met bankschroeven of tuigen te blokkeren.
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Antes de utilizar o seu utensilio é necessario
que leiam cuidadosamente as
instrucoes de que consta este manual

1. INFORMACOES GERAIS

Ex.mo Cliente, queremos congratularnos
consigo por ter escolhido um dos nossos
produtos para o jardim.

A motoserra foi construida levando em conta as
normas de seguranca vigentes para salvaguar-
dar o consumidor.

Neste manual estdo descritas e ilustradas as
diferentes operagbes de montagem, de uso
e as intervencdes de manutencdo,
necessarias para manter perfeitamente
eficiente a sua serra eléctrica.

PARA FACILITAR A LEITURA

As ilustracbes, que correspondem a
montagem e a descricdo da maquina,
encontramse na contracapa, no inicio deste
fasciculo.

Tenha abertas estas paginas durante a leitura
das instrucdes de montagem e utilizacao.
Caso a sua motoserra precise de assisténcia ou
de reparagdo, pedimoslhe que

ndo tente reparar o mau funcionamento e que
se dirija ao nosso retalhista, ou a um Centro
de Assisténcia Técnica Autorizado.

2. DADOS TECNICOS [ses | 200040 | 1800140
Tens&o 230V | 2000 W | 1800W
Frequéncia 50 Hz
Velocidade sem carga 7600 1/min
Comprimento da barra 400 mm
Peso 4,25Kg
LpA (ruido)* 99,7 |87.8dB(A)
LWA (poténcia sonora) 107 | 106 dB(A)
Nivel de vibragao 4,16 | 3.70 m/s?

* a0 ouvido do operador

3. SiMBOLOS

No presente manual utilizam-se os simbolos
indicados a seguir. Antes de proceder a leitura
€ necessario compreenderem o seu
significado.

Indica perigo de acidente, perigo
de morte ou prejuizo ao aparelho
caso nao siguam as instrugdes
incluidas no seguinte manual.

A Perigo de descarga eléctrica.
Use sempre capacete de proteccao,

auscultadores anti-ruido, 6culos
ou viseira de proteccdo

@ Use sempre sapatos robustos ndo
escorregadios

@ Use luvas robustas
I:jﬂ Leia o manual

N&o exponha a chuva

Retire a ficha da corrente se o
cabo estiver estragado ou cortado

Tenha sempre a serra
eléctrica com duas maos

Modalidade de corte sugerida

Perigo de contragolpe

Maximo comprimento da
barra (til max 400 mm
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Limpeza.
Indica a figura a que se faz referéncia
no texto.

Os aparelhos eléctricos velhos
sdo materiais reciclaveis, portanto
é proibido deita-los para os
contentores dos residuos domésticos.

I3

4. NORMAS DE SEGURANGCA GERAIS

Antes de utilizar a serra eléctrica, tem de ler
atenciosamente o manual de instrugdes e
manutencdo e familiarizarse completamen-
te com 0os comandos para um uso correcto
do aparelho, alids, é preciso que guarde o
presente manual para o consultar no futuro.

N&o permita que as criancas ou as
pessoas, que ndo conhecem per-

feitamente as presentes instrucdes,
usem a serra eléctrica.

# Quando se empregarem utensilios eléctri-
C0S, € preciso seguir sempre as precaucoes
de seguranga basica a fim de sereduzir o
risco de incéndios, choques eléctricos e
feridas as pessoas.

# Proteja-se dos choques eléctricos e evite o
contacto do corpo com superficies ligadas a
terra ou & massa.

# Guarde o utensilio inutilizado. Quando ndo
se utilizar, o utensilio deveria ser guardado
num lugar seco, em posicao elevada e num
lugar fechado, fora do alcance das criangas.
# Nao force o utensilio. Este executard o
trabalho melhor e de forma mais segura a
velocidade para que foi previsto.

# Ambientes e bancos de trabalho sujos
podem favorecer o insurgir de acidentes.

# Nao expor o utensilio @ humidade. N&o
use os utensilio em locais com atmosfera
gasosa ou inflamavel.

# Para utilizar a serra eléctrica, tem de estar em
plena forma. N&o utilize a motoserra se estiver
cansado, indisposto ou sob o efeito de drogas.
# Na fase de arranque e durante o
funcionamento, é preciso manter sempre a
motoserra a devida distancia do corpo e
dos vestidos do operador.
# Néo faca arrancar a motoserra quando esta
estiver virada.
# Assegure-se de que, na fase de arranque,
nada esteja em contacto com a corrente.
# Lembre-se de que, quando desligar o
aparelho, a motoserra fica a funcionar ainda uns
instantes.
# Preste atencdo ao material projectado pelo
dispositivo de corte.
#N&o accione nem utilize a motoserra perto de
pessoas, animais ou coisas.
# Durante o funcionamento
recomenda-se uma distancia
méxima de 10 m entre a maquina e
outras pessoas.
# Sustente sempre o aparelho com ambas
as maos.
# Tome uma posicao estavel e segura nas
pernas.
# Movimente a motoserra por meio dos punhos,
evite de arrasta-la pelo cabo de alimentacéo,
evite de transporta-la quando estiver conectada
a tomada de corrente e com os dedos no
interruptor.
# Proteja 0 cabo das fontes de calor, 6leos e
corpos  cortantes.
# Na fase de corte ndo ultrapasse a altura
dos seus ombros.
# O operador é responsavel em caso de
acidentes ou perigos ocorridos a outras
pessoas ou as suas coisas.
Traga um vestuario e um
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c equipamento de segurancga
adequado para a utilizacdo da ser-
ra eléctrica.
Designadamente, sugere-se utilizar:
@ # o capacete de proteccdo
N # 0s auscultadores de proteccdo
# 0s dculos ou a viseira de protecgao
# as luvas com proteccdo anticorte
# as calcas de seguranca com pro-
teccdo anticorte
# sapatos robustos
antiescorregadios

@

O cabo de extensdo deve ter um
isolamento elevado e estar confor-
me as normas.

# Em fase de arranque da serra eléctrica,
deve-se controlar que o cabo de alimentagao
e da extensdo fiquem fora da zona de corte
e que ndo apresentem defeitos de isolamento
como cortes ou abrasdes.

# Os cabos estragados devem ser
substituidos logo pelo pessoal autorizado.
# Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer regulacdo, servico ou manutencao.
# Om veiligheidsredenen moet het
apparaatworden aangesloten op een
stopcontact  beveiligd met een
aardlekschakelaar met een maximaal
toelaatbare stroom van 30 mA.

5. NORMAS DE SEGURANCA
ELECTRICA

# Tensao: a tensdo de rede é a indicada na

placa de dados.

# Corrente: a serra eléctrica funciona em

corrente alternada.

# Fichas e cabos de extensdo: reco-

mendam-se tomadas protegidas, cabos e

fichas em PVC ou borracha homologada.

# Tomada de alimentacéo: deve-se utili-

zar uma tomada de alimentagéo de potén- cia
adequada.

6. DESCRICAO E CONTEUDO DA
EMBALAGEM
- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

O contetdo da embalagem € a seguinte:

1. Punho posterior

. Botdo de seguranca lock off

. Botdo de arranque

. Reservatorio 6leo corrente

. Barra com entrosa dentada

. Corrente

. Punho anterior

. Tomadas de ar

9. Cabo de alimentacdo com ficha

10. Alavanca engate freio

11. Cérter corrente

12. Porca de fixagao

13. Parafuso para o ajuste da tenséo da
corrente

14. Perno de fixacdo

15. Entrosa

16. Dente esticador de corrente

O NOO”OCTIEAWDN

FIG. 1-B

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
O contetido da embalagem é o seguinte:
1. Punho posterior

2. Boto de seguranca lock off

3. Alavanca de arranque

4. Deposito de 6leo corrente

5. Barra com pinhdo dentado

6. Corrente

7. Punho anterior

8. Tomadas de ar

9. Fio de alimentagao com ficha

10. Alavanca de engate do travao para-méo
11. Crter corrente

12. Volante de fixac&o da barra + volante
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de regulagdo da tenséo da corrente
13. Pino de fixag&o barra
14. Pinh&o corrente

NOTA: Certifiquem-se de que o utensilio,
0S componentes ou 0S acessorios nao
tenham sido prejudicadas durante o
transporte

NOTA: Leiam a fundo, calmamente e com a
méxima aten¢d,0 0 presente manual antes
de por em fungéo o utensilio

7. MONTAGEM DE BARRA E
CORRENTE

- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Verifique que o freio (10) da corrente ndo
esteja activado, e que a alavanca do freio
esteja na posicdo 1.

# Desaparafuse a porca de fixagdo (12) da
barra, retirando também o carter da corren-
te (11).

# Monte a barra (5) no perno de fixacéo (14)
empurrando-a a0 maximo para tras, em
direccdo a entrosa (15).

# Faca passar a corrente (6) na ranhura da
barra, comecando da parte superior, fazendo
com que a parte cortante dos dentes esteja
dirigida para frente, no lado superior da
lamina.

# Monte a corrente a volta da entrosa (15) e
introduza o pequeno dente esticador da cor-
rente (16) no furo posto na barra.

# Monte o carter da corrente e aparafuse a
porca de fixacdo (12) apertando-a com a
mao.

# Estique a corrente por meio do parafuso
(13) adequado. A tensdo é correcta quando
a corrente fica na ranhura a volta da barra.
Aliés, deve ser possivel fazer deslizar a corrente

com os dedos. Agora deve-se apertar a porcaa
fundo.

# Uma tenséo excessiva da corrente, reduz
a duracdo da mesma, da barra e do motor.
# Uma tensdo limitada da corrente pode fazer
cair a barra, gerando um perigo para o
USUuario.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Controle que o travdo (10) da corrente ndo
esteja activado, alavanca do travao na posi¢ao
1,

# Desaperte o volante de fixacdo (12) da barra,
removendo também o cérter da corrente (11).
# Monte a barra (5) no pino de fixacao (13).
Rode a flange de regulagéo no sentido indicado
pela seta dafig. 5, e coloque a barra para tras ao
maximo no sentido do pinhao (14).

# Faca passar a corrente (6) na fissura da bar-
ra, comegando desde a parte superior, e fazendo
de modo que o corte dos dentes esteja virado
para frente, no lado superior da [amina.

# Monte a corrente ao redor do pinh&o (14).

# Monte o carter corrente e aperte ligeiramente
o volante de fixacdo da barra (12) apertando-o
amao fig. 6.

# Estique a corrente agindo no volante de
regulagéo da tenséo da corrente (12), fig. 7.
Atenséo é correcta quando a corrente permanece
na fissura ao redor da barra. Além disso, a cor-
rente deve poder ser escorrida com os dedos. A
este ponto deve-se apertar firmemente o volante
de fixagdo da barra, fig. 8.

# Uma tensdo excessiva da corrente reduz a
duragdo da mesma, da barra e do motor.

# Uma tensdo limitada da corrente pode fazer de
modo que a corrente possa cair da barra, gerando
um perigo para o utilizador.
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8. SISTEMA DE LUBRIFICAQAO

# A lubrificacdo da corrente é assegurada por
uma bomba automaética.

# Recomenda-se utilizar éleo novo para
correntes. A escolha da viscosidade do dleo
depende da temperatura do ar. Nunca utilize
6leo recuperado ou de ma qualidade que
poderia estragar a bomba, a l&mina e a cor-
rente.

# No respeitante a escolha do dleo,contacte
um Centro de Assisténcia Técnica
Autorizado.

# Nunca use a corrente sem 6leo. Controle
regularmente o nivel do 6leo, ateste o 6leo
sempre que o0 nivel descer a menos de um
quarto.

# Em caso de mau funcionamento do siste-
ma de lubrificacdo, verifique a limpeza do fil-
tro do 6leo no interior do reservatdrio e, even-
tualmente, leve a MOTOSSERRAa um Centro
de Assisténcia Técnica Autorizado.

9. SISTEMA FREIO DE SEGURANCA

DFIG. 2-9

# Quando a MOTOSSERRAtrabalha nesta zona
(fig. 9), hd uma probabilidade elevada de
contragolpes.

# Caso se verifique um contragolpe, a méo
esquerda entra em contacto com a alavanca
do freio, que incorpora um interruptor eléctrico
especifico para desligar a corrente ao motor
e um patim para a parada instantanea da
corrente (posi¢do "0").

# Para rearmar o freio da corrente depois da
intervencdo, deve-se soltar o interruptor,
esperar que 0 motor pare e levar a alavanca
completamente para tras (posicdo "1").

# Controle a tensdo da corrente antes de fazer
arrancar novamente a serra eléctrica.

10.ARRANQUE E PARADA

- ARRANQUE -

Segure 0 punho anterior com a méo esquerda e
aguele posterior com a direita.

Pressione o botdo de seguranca lock off (2) com
0 polegar e pressione no botdo de arranque (3).
- PARADA -

A motoserra para ao soltar o botéo de
arranque.

11. MANUTENGAO

A seguir, algumas sugestdes para a manu-
tencdo didria da serra eléctrica. No caso de
ddvidas ou perguntas, contacte o Centro de
Assisténcia Autorizado.

DFIG. 1- 14

# Verifique a integridade do cabo e da ficha
de alimentacao (9).

# Verifique o estado da tomada de ar (8).

# Verifique que o sistema de lubrificacéo para
a corrente (6) e a barra (5) seja suficiente.

# Limpe o freio da corrente e verifique que
funcione correctamente.

# Vire diariamente a barra de forma a uséla
uniformemente.

# Verifique o desgaste da barra.

# Verifique que o furo de lubrificacdo permita
a passagem do oleo.

# Limpe a guia da corrente.

# Verifique a tensdo da corrente, afie a lamina
e verifigue o seu estado eliminando
irregularidades eventuais .

# Verifique o estado da arruela da corrente.
# Verifique que o reservatdrio e o filtro do 6leo
estejam limpos.

O presente utensilio eléctrico esta conforme
com as principais normas de seguranga em
vigor; para evitar o perigo de acidentes, as
reparacbes devem ser efectuadas exclusi-
vamente pelo pessoal qualificado dos Cen-
tros de Assisténcia Técnica Autorizados.
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AFIAGAO DA CORRENTE

DFIG.2-10

# Retire a ficha da tomada de corrente.

# Use as luvas de trabalho.

# Verifique que a corrente esteja esticada de
forma a ndo se mover na fase de afiagéo.
# Bloqueie a corrente, deslocando a ala-
vanca freio (10) para frente.

# Utilize uma lima com didmetro de 1.1 ve-
zes a altura do dente de corte.

# Lime inclinando horizontalmente a lima de
35° no que diz respeito a barra, executando
0s movimentos do interior do dente para o
exterior.

# Para obter uma afiagdo uniforme proceda
a limar os dentes de modo igual.

# Angulo horizontal: lime perpendicularmen-
te no que diz respeito ao plano da barra .

# Mediamente de 5 em 5 afiagBes, verifique
a diferenca entre as alturas do gume e o
delimitador de profundidade de corte; su-
gere-se utilizar o calibre.

12.SUGESTOES GERAIS PARA O
CORTE

@00

Sugere-se cortar utilizando a parte inferior da
l&mina, técnica da corrente a puxar, desta
formaa MOTOSSERRAtende a moverse para o
tronco, diminuindo o perigo para o operador.
Caso contrério, se se cortar com a parte superior
da lamina, técnica da corrente a empurrar, a
motoserra tenderia a moverse para o operador.
# Preste atenc&o ao comprimento do corte.

# Evite de cortar pequenos ramos subtis e
moitas. O antes a experiéncia necessaria.

Em caso de dividas ou inseguranca, consulte
um experto.

# Sugere-se cortar troncos em burras ou
tornos para adquirir experiéncia.

CORTE DE UM TRONCO EM SECCOES
Tronco apoiado nas duas extremida-
des

DFIG. 1

# Para evitar que a barra fique encravada,
corta-se por 1/3 do didmetro de alto para
baixo e a parte restante de baixo.

Tronco apoiado a uma burra ou com
a extremidade livre

DFIG. 12

# Corta-se por 1/3 do didmetro de baixo para
0 alto e a parte restante do alto.

ABATIMENTO DE UMA ARVORE

# Para efectuar correctamente o corte de uma
arvore devem-se avaliar todas as condicdes,
por exemplo a direccdo escolhida para a
caida da arvore, a sua inclinacdo natural,
eventuais obstaculos circunstantes e a
direccdo e a velocidade do vento.

Corte direccional

DFIG. 13

# Efectue um entalhe no lado para o qual é
preciso abater a &rvore. A operagao consiste
em executar antes a parte superior do corte
direccional, depois a parte inferior do corte
direccional que tem de ir terminar onde termina a
parte superior.

# A profundidade do corte direccional deve ser
de ¥4 do didmetro do tronco, com um angulo
entre o corte superior e o inferior de, pelo menos,
45°,

# Alinha de interseccdo entre o plano de
corte superior e inferior € chamada linha de
corte direccional. A linha deve ser
perfeitamente horizontal e a 90° no que diz
respeito a direc¢do de caida.
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Corte de abatimento

DFIG. 14

# Efectue o corte de abatimento no outro
lado, 3-5 cm em cima da linha do corte
direccional.

# Use umas cunhas para ajudar o controlo
do abatimento e prevenir assim o blogueio
da barra durante o corte.

# O corte de abatimento tem de terminar
paralelo a linha de corte direccional, com uma
distancia entre os dois de, pelo menos, 1/10
do didmetro do tronco.

A parte de tronco ndo cortada, € chamada
fulcro e é a dobradica que guia a arvore na
sua caida.

# A distancia de seguranca da arvore a abater é
de 2.5 vezes a altura da prdpria arvore. Preste
atencdo que, antes e durante o abatimento, ndo
haja ninguém na zona de perigo.

CORTE DAS TABUAS
# Para cortar as tabuas € suficiente bloquea-
las, fixando-as com tornos ou lingas.
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Elnvika

Ipuwv am6 ™) yprion Tov epyuieiov, Tpémer
OTTOCONTTOTE VO, SLUPACETE TPOCEKTIKA TIG
00nYies OV TEPLEYEL AVTO TO EYYEPIOLO

1.TTENIKEX IIAHPO®OPIEX
Ayoroné TTehdm, 6éhovpe vo 6ov ekppéicovpe
TOLGLYYOPTTHPLOL KOG TTOV ETEAEEES TO OO Lo
TPOIGV Y101 TOV KITTO GOV.

To miektpompiovo KATOGKEVAGTNKE
Aappdvovtag vTOYN TOVS 1GYHLOVTES
KavOVEG 0CQUAEING Y10 TNV TPOGTAGIO TOV
KOTOVOAWDTN.

210 Tapdv €yxepidio avopépovtol Kot
amelkoviovtal o1 d1aQPopeg eVEPYELES
CLVOPUOAOYNONG, YPNONG KOl Ot
eneuPaoelc GLVTIPNONG TOL ATALTOVVTOL
npokepévon vo datnpnbel o TAnpn
amddoon To nAekTpompiovd Gog.

T'TANAAIEYKOAYNETATHANAI'NQXH
O1 g1kdveg TOV OVTIGTOLYOVV OTN
CLVOPUOAOYNON KAl WEPLYPOAPT TNG
unyovig Ppiokovtal 610 KAALURO TOL
eEDOPUVALOV, TNV apyq TOV TAPOVTOG
@LAAABTOV.

Kpatioate avoryté tig oeridec katd )
S1pKELD TNG AVAYVOONG TOV 0dNYIOV
GUVOPUOAGYNONG KOl XPTONG.

2TV TEPINTMON TOL TO NAKETPOTPIOVO GOG
ypewoTel TEXVIKN BonOgto ) emoKkeLY, GOG
TOPAKOAOVLE VO NV TPOSTOONGETE VO
EMOKEVACETE TN PAGPT Ko va aevBuvieite
otov TOANTY pog 1 o EEovotodotnuévo
Kévtpo Teyvuag Yroot)piéng.

2. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA |SES 2000/40 | 1800/40

230V ‘ 2000 W{1800W

50 Hz
ApBpog otpopdv mviov (Aertovpyia yopig
@optio) 7600 1/min

Téon - Ioybe

ZoyvomTa Siktdov

Mnkog Adpog 400 mm
Bdpog 4,25 Kg
LpA* 99,7| 87.8 dB(A)
LWA 107 | 106 dB(A)
2140un Kpodacudv 4,16| 3.70 nvs?

* o1afun nynTKng mieong oto avti Tov XEPLOTH

3. ZYMBOAA

10 mapdv eyyepidto, ypnoiponodnikay
Ta Topakdte cvppolra. IIpotov apyicete
TNV avayvmon Tov eyyelptdion, TPETEL va
KOTOVOTGETE KOAQ TN GTLLOGIN OVTAV TOV
cuppor®V.

Emionpaivel tov kivouvo otuyLatog,
Bavarov 1 BAAPNG ot CLOKELN, GE
TEPITT®OT) TOL dev TNPN VY o1
00nYieg oV VIAPYOLY GTO TAPHY
gyyepioio.

A Kivdvuvog niextpomin&iog

Xp1MOYOTOGOTE TAVTO TO KPAVOG

AoQUAELNG, 0KOVOTIKG avTiBopvPov,
¥ 0061 TPOGTATELTIKA TPOGHTISL.

Xproyoromoate mhvta yepd,
AVTIOMGONTIKA TOTOVTG L

@ Dopdre yovipd yévtia
I::E] Awapdote To eyyepidio

@ Mnv 10 aprvete ektebeiplévo ot
Bpoxn
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Amocvvdéoate v mpilo amd 0
pELHLA OTOV TO KAADS10 Etval
@Bappévo 1 KoppEVO

Kpordre mévto o
NAeKTPOTPIovo pE ToL SO0 YEPLOL

[Tpotewouevog TtpoOTog
KOTNG

Kivduvog avtiktumov

Mé£y16T0 @QEAMPO PNKOG
Adpoc. Méy. 400 mm

Koabapiopog.
Aglyver v eicoévo 6TV omoio
OVOPEPETOL T TTEPTYPOPT.

OUNAEKTPIKES GUGKEVES IOV OEV
YPNOLOTOLOVVTOL TAEOV ATOTEAOVV
OVAKVKADGLO DMK, Y10 TOV AOYO
oVTO AoV dev TPEMEL VOl
TETIOVVTOL GTOL GKOLTO10L.

13

4. TENIKOI KANONE
AXPAAEIAX
# TIIpotoVd yPMNOIUOTOINGETE TO

niexktponpiovo mpémetl va drafdoete
TPOGEKTIKA TO EYXEPION0 LIE TIG 0N Yieg Ko
TIC €VEPYELEG OCLVINPMONG KOl Vo
egokelmBeite mANpwg pe Tic datdéelg
opOng xpNong g cvokevng, miong
amotteitol n 610THPNON TOL TOPOVTOG
EYYEP1S10V Y100 LEALOVTIKEG CLGTAGELS,

M7y gmitpénete T (PN O™ TOV

A NAEKTPTPIOVOL GTO TA1E Kol OTOL
dropo mov dev etvan o€ Béom va

YVoPILovv OAOKANPOTIKE TIC
TOPOVGES 001Yieg

# Otav pMNoILOTOLOVVTAL NAEKTPIKE
EPYOAELDL TTPETEL TTAVTOL VOL TNPOVVTOL TOL LETPOL
OOPUAELNG TPOKEUEVOD VO LLEIMVOVTOL OL
Kkivduvol Topkaylds, niektporiné&iog Ko
TPOVLOTIGHOD TOV OTOUMV.

# I1pootatevdeite amd niextpomAnéia kot
OTOPEVYETE TNV EMAPT TOV COUATOG WE
empaveleg yelimong N naloc.

# OvLa&te t0 egpyoreio dtav dev 1O
ypnoonoteite. Otav dev ypnoipomiogitan,
10 epyorelo Tpémel vo TomobeTeiTon o8 Yhpo
o1eYVO Kol 68 KAEIOTN LYNAN Bom pokpld
Ao TO OO

# Mn mopafrédletor To gpyoareio. Oa
Ag1Tovpyel KAAVTEPO KOl AGPAAESTEPQ [LE
v toydINTe Yo TNV omoio £xel
poPrepOei.

# Xmpot ka1 wdykot epyosiog axdboptol
UTOPOVV VO TPOEEVI GOV ALTLUYN LOTO.

# Mnv exbétete o epyareia 6TV VYpaGia.
Mn ypnoponoleite ta epyareia o€ YOPOLS
HLE aepLmdN 1| EDQAEKTT ATULOGPOLPOL.

#1100 TN (PN oM TOL NAEKTPOTPIOVOL TTPEMEL
va gloTe o€ koA Qoppa. Mr xpnoiponoteite
TO NAEKTPOTPIOVO GE KOTAGTAGT KOTWGONG,
adafeciog 1 ebv EYETE TAPEL PAPLLOKOL.

# Ztnv evepyomoinomn kol KATd TN
Aettovpyia, Owatnpeite mwlvia 1O
nAekTponpiovo 6€ ACPOAN ATOGTAOT) AT
TO GMLLO KO ATtO TNV EVOLGOT] TOV YEPIOTN.
# M1 evepyomoieite To nAektponpiovo dtav
gtvar avamodoyvpiopuévo.

# BePoimbeite 611 dev vdpyel KATL 08 ETOPN
He TNV aAvcida kaTd T pAaon eKkivnong.
# Ouunbeite 611 petd to Gfnopo, TO
niextponpiovo cvveyilel vo Aettovpyel
aKopo yio Alyn dpa.

# Adote mpoooy | GTO VAIKGA TOV
exto&ehovran amod To eEAPTNLLO KOTNG.
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EAMvika

# M1 0étete o€ Aettovpyio Kol um
YPNOLOTOIEITE TO NAEKTPOTPIOVO KOVTA GE
npdowma, (OO N TPAYLOTOL.
# Katd ) didpreia g Astitovpylog
ouvviotdtat EAdyiotr omootaomn 10
m oVALEST GTO EPYOAELD KL TVYOV
Ao dTopa.
#K porrdire T 6uoKELT TTOVTOL KO LLE T, VO YEPTOL.
#I1dpte pio otabepn Ko acpain 0€on pe
T0 OO
# MetakivioTe T0 NAEKTPOTPIOVO PLEGM TV
¥EPOAPdv, omopuyeTe T0 TPAP YA TOL OTO
TO KOAMO10 TPPOSOGLOG KoL TH LETAPOPE TOV
otav To e1G etvon oty mpilo pEVLOTOG KoL LLE
70 SGYTVAN TAV® GTOV SLOKOTTTN.
# Amoiyete v Tuyaio B6om o€ Aettovpyia
Tov gpyareiov. IIpwv BdAete To Pig otV
npila, PeParwbdeite 6TL 0 d10KOTTNG
Bpioketar ot BEon Off (khe1o10).
H petagopd tov epyaleiov pe Ta déyTuA
070 010KOTTN N M E1GAYOYN TOVL P1G
TPOPOS0Giag EVOC NAEKTPIKO EPYOAEIOL e
70 d1akomTN B€0MG o€ Aettovpyio 6N BEom
On (avoytd), avédvelr tov kivdovvo
OTUYLOTOC.
# IIpootatéyte 10 KOA®OO 0o TNYEG
OeppodTnrag, Addia Kot Koptepd cduaTa.
# Katd ) @don komng un Eemepvate 10
VYOG TOL MUOV GOLG.
# O yelplotig gvbovetal yio TvyoOV
TV LOTA 1] KIVOUVOLG TTOL GUVEPT GOV GE
GAAO TPOCMOTO 1) GTO TPEYLOTOL TOVG.
Dopéote T0 KATAAAN AL poOya. ATophyete
Vo QopaTe popdld pohyo 1 KOGUNLOTAL.
Kpatiote o oAb, ta potdyo Ko to yévTio
HOKPLA 07O TOL KIVNTE TULOTOL.
Dapdid podyo, KOCUAUOTA 1
HoKPLd LOAALE popel va
A UTEPOEVTOVY GTO KIVITEL TN LOTOL
Dopdte TNV E101KN EVOLPLOGTNL Ko
ToV KotdAAnAo eEomAiopnd
aoQOAEIOG YO Y P1|ON TOV
niektpompiovov.

ISwitepo. cuvicTdrTon VoL YpNOIOTOELTE:

\_ #1poToTELTIKO KPAVOG

#TPOGTOTEVTIKA AKOVGTIKGL

#YVLOALA KO TPOCTUTEVTIKY|
TPOCMTION

#y6vVTI0 OVTIKOTTTIKNG TPOCTOCI0G

# movteddvio acpareiog

OVTIKOTITIKN G TPOCTOGING

#yepd, avtioModnticd momovToio

H npoéktaon kahmdiov mpémel va
glvar vynAng povoong Kot
GUULO®VO. LLE TOL TPOTLTTAL.

. P @@

T0 MNAEKTPIKO gpyaireio
APNOLNOTOLEITAL GE AVOLYTO YOpO,
APNOYLOTOLEITE TTOKAEIGTIKA KAl Povo
TPoEKTAOoNG OV £Yovv eYKPLOEl Yo
eGoTepun] yprion.

"Eva koA®d10 KatdAAnio yioo eEmTEPKN

¥pNon HewdveL Tov Kivouvo niektpomin&iog.
# Koatd 1t ¢don exxivnong tov
niektponpiovov mpémer va eEAEYETE OTLTO
KOAMIO TPOPOSOGing Kot 1| TPOEKTAON
Bpiokovtan é£m and To onueio KOmNg Kot
dev TopoVo1LovV LOVOTIKA EAATTOLOTOL
OT®G EYKOTES KOl S10PpdOELS.

# To xateoTpApPEVO KOADOLO TPETEL VO,
avtikatootafodv apécmg and 1O
€E0VG1000TNILEVO TPOGMOTIKO.

# Amocvvdécate tnv mpilo and 1O

PEVUOTOOOTN TPOTOV  EKTEAEGETE
omotadnmote pvOpon, epyoacia M
oovtrpnon.

# ' Adyoug acpaielog To epyareio mpémet
vo, ouvdéetorl o niekTpikny pila mov
TPOGTUTEVETOL ATTO £VOL SIOUPOPTKO OLOKOTTTN
vy péy. pevpa 30 mA.

5. KANONEZX
AXDAAEIAX

# Taomn: n 1don dwctHov eivor owTy TOV
OVOPEPETOL GTNV TIVOKIOO GTOLYEI®V.

HAEKTPIKHX
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# Pebpa: to niektpompiovo Aettovpyel pe
EVOAAOGGOUEVO PEDLLOL.

# BOopata kot TpoekTdoelg KoAwdiov:
nwpoteivovtal mpotoatevopeveg npilec,
Kadmda kot Boopata and PVC 1 and
avayvVOPIoULEVO AGGTLYO.

# Ilpifa tpogodoociag: mpémer va
ypnotpomoteitatl mpila tpoeodociag
KatdAANANG 1oy00G.

6. IHEPITPA®H KAI
INEPIEXOMENO THX
YYXKEYAXIAX

Ew. 1-A-SES 2000/40 -SES1800/40

Moo 611 6vokevacio Ou Ppeite Ta €51G
OVTIKEIpEVA:

1. OnicOuo xelporafin

2. [Mktpo aceareiog lock off

3. [Tqktpo exkivnong

4. Aoygio Aad100 aAvoidag

5. Adpo pe 0dovtetd ypaval

6. Alvcida

7. EunpocOia yeiporafn

8. Ewsayoyn aépa

9. KaAimddio tpopodociag pe foopa

10. AaPn evepyomoinong ¢@pévov-
TPOPLAAKTPA YEPLOV

11. Kdéptep aivoidag

@ EIK. 1-B-SES 2000/40TC-SES 1800/40TC

H cuokevaoia epiéxel:

1. MNiow xe1poAaBn

2. KoupTtri acgaAciag lock off

3. AeBi€g ekkivnong

4. Aoyeio Aadiou aAucidag

5. Adpa pe odovTwTo VIOV

6. AAucida

7. MtrpooTivil AaBr)

8. Aepaywyoi

9. KaAwdio Tpogpodoaiag Pe @Ig
10. MoxA6g evepyotroinong @pévou-

TTPOQUAAKTHPA XEPIOU

11. K&ptep aAucidag

12. Bida atepéwaong pmmapag + Bida
PUBUIONG TEVTWHATOG GAUCIdAG

13. lNeipog oTepEéwong Aduag

14. MMvidv aAugidag

2HMEIQXH: BeBoimbeite 6t1 10 epyoleio,
Ta eEopTnpota N To aEecovdp dev YoV
VooTeL POOPES KOTA TN HETAPOPAL.

2HMEIQXH: AMofdote oYOMICTIKA, LE
NPERia Kot PLe T LEYLOTN TPOGOYN AVTO TO
eyyeido, Tpotov Palete Ge Aettovpyia To
gpyaAgio.

7. ZYNAPMOAOTI'HXH AAMAX KAI
AAYXTAAX

@ Ew.1-2-3-4 -SES 2000/40

SES 1800/40
# BePawwbeite 611 10 @pévo (10) g
alvoidag dev etvar evepyomompévo, Lapn
opévov og Béom “1°.
# Zefrddoarte ) fida otepéwong (12) g
AGLOG, OPOIPOVTOC KOl TO KAPTEP TNG
orveidag (11).
# TomoBetnoate ™ Adpa (5) otov meipo
otepémong (14) mélovtag mpog ta miow
péxprto mviov (15).
#Ilepaote v oAvcida (6) 6TV aLAdK®OM
™m¢ papdov, apyilovtag amd T0 £TAVO
LEPOG, UE TPOTO MOTE 1 EYKOMN TOV
SovTIOV va lval Yopiopévn HIpootd, 6To
EMAVD PEPOG TNG AETISOC.
# TomoBeote TV aAvcida yOp® amd 10
ypavallt (15) kot Paite 10 doviaxi
TEVIONOTOC 0Aveidog (16) oty omn g
AdpLOG.
# TomoBetncate 10 KAPTEP CALGIdOG Kol
Bdwcate to magipuddt otepéwong (12)
oQilyyovtog e 1o XEpL.
# Teviooate v oAvcida pe TV €101KN
Bida (13). H évtaon eivor cowot 6tav n
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oAvoida TaPaUEVEL GTIV ALAGK®GN YOP®
and ™ papdo. Emiong n aivcida mpémet
va KuAdel pe to xépla. Xto onueio avtd
nwpénel opiete 10 TOSUAdL LEYPL TEPLLOL.
# To vmepPfolikd Téviopo TG aAVGidog
UELDVEL TNV O1dpKELD TNG, TN O1EPKELDL TNG
PAPdov KoL TOL KN TP,

# To peropévo téviopa g aivoidog
pmopet va T PydAier amd tn Adpa,
TPOKOADVTOG KIVOLVO Y10 TO XEPLOTH.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
& EIK.1B-2-5-6-7-8

# BeParwbeite 611 T0 @pévo (10) NG
oAvcidag dev etva evepyomompévo, LoYAOS
opévov otn Béom “1°.

# Zefdmote T Bida otepéwong (12) g
AGLOG, OPOIPOVTOC KOl TO KAPTEP TNG
orveidag (11).

# TomoBetnote ™ Adpo (5) otov meipo
otepéwong (13). Iepiotpéyre ™ PAGvVT L
pOBLIGNG TTPOG TN POPA IOV delyVEL TO BEAOG
€Ik, 5 ko tpafnéte ™ Adpo Tpog To To®
060 TEPIOGOTEPO YiveTarL TPOG TO TIVIOVY (14).
#11epdote TNV alvcida (6) 6TV ALAGK®GN
™mg Adpog, apyifovtag and v endvo
TAEVPAL, E TPOTO MGTE N TAEVPE KOTNG TV
dovTimv va. ivor YupiopéEVT TPOG ToL EUTPOG,
OTNV EMAVO TAEVPA TNG AALOG.

# TomoOetNoTE TV 0AVLGIdA YOP® amd TO
Tviov (14).

# TomoBetoTE TO KAPTEP TNG AAVGIdOG KOIL
Pddote ehappd TN Pido oTEPE®ONG TG
Adpog (12) oelyyovtag pe to yépt €1k. 6.
# Tevtdote v aAvcida fomvovtog ™ Pida
pVOoN TeEvIdpaTog ™G aAveidag (12), sik.
7.

To tévtopa ivol 6ot 0TOV 1 0AVGid0
TOPAUEVEL OTNV OVAAK®OGCT YOP® amd
Aduo. Emumdéov, n aivcida mpémel va pmopet
va oMoBaivel pe ta ddytvuAa. XTo onpeio
avtd mwpénel vo opi&ete Kald ™ Pida
OTEPEMONG TNG AAOG, EIK. 8.

# To vrmepPfolkd TévTOpO TG 0AVGIdOG
HELOVEL TN OAPKELL TNG, TN O1bpPKEL TNG
AGLLOG KO TOL KIVNTHPOL.

# Av 10 Ttévtopa dev eival emopkéc, M
alvoida pmopel va Pyet pe kivovvo yuo To

xpnoT.

8. ZYXTHMA AIITANXHX

# H Aimavon g alvcidog eEacpariletan
oo QLTOLOTY AVTALCL.

# Xvotnveton 1 ypnor véov Aadlov Yo
aivoidec. H emioyn tov 1E@dovg Tov
Aad100 e€aptdTon am TNV Oeppokpocio Tov
aépa. Mn gpnotpomoleite moté AddL
YPNOULOTOMUEVO 1) KATMTEPNS TOLOTNTOG
OV EVIEYOUEVMG VO, pOgipovv TNV avTAia,
TN AGpa Kot Ty 0AvGida.

# Ta v emioyn 710V AadL0V
emkowvoviote pe éva E&ovosrodotnuévo
Kévtpo Teyvuag Yroot)piéng,.

# Mn ypnoponoteite o€ TV aALGida
Siywg Adot. EAEyyete ToxTikd T 6TAOUN TOV
A0d100 KoL GUUTANPDOGTE KEOE Popd oV M)
o1a0un Té€QTEL KdTW 0md TO £va TETAPTO.

# Xe mepintoon dvoiettovpyiag Tov
GLOTNHOTOG Almavong, eiéy&te v
KkaBaprotnTa Tov Piktpov Aadiov péca 6To
pelepPoudp Kot EVOEYOUEVMG LETAPEPOATE TO
niektponpiovo oe éva EEovcrodotnuévo
Kévtpo Teyvikng YmootpiEng.

9.2YXTHMA ®PENOY AXPAAEIA

® Ew.2-9

# Otov 10 nAektpompiovo epydletor oto
onueio avtd (ek. 5), vhpyer peydin
TOOVOTNTO TOAVOPOUNONG.

# Av mopovolactel TaAvopoOUNGY, TO
ap1LoTEPO XEPL EPYETAL OE EMAPT LLE TN AoP1|
TOV PPEVOV, 1 OTOl0, EVOMUOTOVEL VOV
€101KO NAEKTPIKSO dtakdTTN Yo TNV
amTGVVOEST) TOL PELLATOG OO TI UNYOVY|
Kol VoL TEAULOL Y10 TO AUEGO GTOUATILLO
g oAvoidog (0éon “07).
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# I'o Tov emovomAMGpo Tov PpEVOL
alvoidog petd Vv enéufoon mpénel va
amEALOEPDOOETE TO SIOKOTTT, VO TEPYEVETE
VO GTOATIGEL O KIVIITHPOG KO VAL yupioeTe
70 HoYAO eviehdg miow (Béom “17).

# ELéyéte o Téviopa TG aAlvcidag mpv
TNV EXOVEPYOTOINGT TOL NAEKTPOTPIOVOV.

10. EKKINHXH KAI ITAYXH

EKKINHXH

IIibote TN pmrpooTIvi) XEPOALPT LE TO
ap1oTEPO YEPLKAL TNV oW pE TO de&i yépt.
[atnote to kovuni aceoreiog lock off (2)
LE TOV OVTiYelpo Kol TEGTE TO KOV
exkxivnong (3).

ITAYXH

To nAexTponpiovo GTOUATAEL VO, AELTOVPYEL
AmELELOEPDVOVTOC TO TANKTPO EKKIVIIONG.

11. XYNTHPHXH

AxoAovBoOv ocuvuPovréc yia NV
KaOnuepivy oLVTNPMON 0V
NAekTpompiovov. Xe mEPINTOON AUEBOAOV
N EPOTNUATOV, EXKOIVOVIOTE UE TO
E&ovoidotnuévo Kévipo Teyvikng
Ynootipi&ng.

Ew. 1-2

# EAéyEte TV akepatdTNTO TOL KOAMOIOV
Kol Tov fOopatog Tpopodooiag (9).

# EAéyEte TV Kotdotoomn TG E160Y®YNG
aépa. (8).

# ELéyEte v endpKeEl. TOV GUOTHHOTOG
Almovong g alvoidag (6) kot ™ Adpog
).

# Koboapiote 10 opévo arvoidag kot
BeParwbeite 6TL Acttovpyel cwoTd.

# Ileprotpépete KabOnuepvd ™ Adpa
npokelpévov 1n  @bopd va eivol
OLOOLOPOPT.

# EAéyEte ) Bopd TG papdov.

# BeParwbeite 0t1 mepvdiet Add1 oo Ty o1

Almovong.

# Kabapicate Tov 0dny6 ™¢ aAlvcidag.

# EAéyEte TV évtaon g aAvoidag,
akoviote ™ Adua kol eléyEte Vv
KATAGTOGN TNG Y10 TUYOV AVOUOAEC.

# EAéy&Ete TV KATAGTOGT TOL TPOYICKOV TG
alvoidog.

# ELéyEte TV xaBaprotnto tov pelepPovdp
Kot Tov @iAtpov Aadiov. To mapov
NAEKTPIKO EPYOAEIO CUULOPPDVETOL [LE TOL
oyvovia tpdTuTe acporeiog. o v
OTOPLYN OTVYNHATWOV, 01 ETICKEVEG TPEMEL
Vo EKTEAOVVTOL ATOKAELOTIKA OO TO
e1d1kevpuévo TPOCHOTIKO TOV
E&ovorodotmuévav Kévipov Teyvikng

Yrootpiéng.

AKONIXMA THX AAYXIAAX

® Ew.2-6

# Tpopn&re to Pocua amd TV NAEKTPIKN
wpilo.

# dopéote yavTio epyaciog.

# EAéyEte v évtaom g oAvoidag doTe
unv kwvn el Kotd tn eéor akovicpotoc.

# Mmhokdpate TNV dALGION LETAKIVOVTOG
™ AaPn epévov (10) umpootd.

# Xpnopomomote pio Apo pe sidpetpo 1.1
(QOPES TOV VYOLG TOL SOVTIOL EYKOTNG,.
# Apapete oe opilovtia kiion 35° oe
oo LE TN AGLLO EKTELDVTOG TEPAGLOTOL
oand 10 E6MTEPIKO TOL JOVTIOV TPOG TO
eEwTeEPIKO.

# T v enitevén opoldOpopeoOL
oKoviopoTog Kavte pe ) Mpa tov 1010
ap1Oud mepaoudTmv o OAa To. dSOVTLO.

# Op1lovtia yovia: Apdpete Kabeta og
oyxéon pe 1o eminedo g AGpog.

# Katd péoo 6po kdébe 5 axoviopata
npénel va emoainbedetar n drapopd
peta&d Hyovg TG KOYNG KAl TOL
neploplot Pdbovg Komg. Zvviotdtal M
¥PNON KAAIUTPOG.
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12. TENIKEX XYMBOYAEX T'TA
THN KOITH

@00

Yvviotdrtal Komn va yivetat
xpnmponmwvmg TO KOATO® WEPOG NG
AETIO0G, TEXVIKT EAKLONG TNG 0AVGIONG, LE
TOV TPOTO VT TO NAEKTPOTTPIOVO EXEL TNV
TAOT| VO KIVEITON TPOG TOV KOPLLO LEIDVOVTOG
£161 70V KIvOUVO Y10, TOV YEP10TH. Avtifeta
€POCOV KOTEL LLE TO EMAV® PEPOG TNG AGLLAS,
TEYVIKN TG ®Onong alvoidag, to
niektpompiovo £xel TNV Téom va Kiveital
TPOG TOV YEPIOTH.

# A®oTE TPOGOYN GTO UNKOG KOG,

# Amopelyete TNV KON AETTOV KAOSUDV
Kot Oapvov. Ta Khaddkio dtov ToeTovV
OTNV 0ALGION KOl UTOVV GE TEPIGTPOPY|
UTOPOVV VO TPOEEVI|GOLY TPAV LOTIGLOVC.
# AdoTe 1010iTEPN TPOGOYN OTOL TEVIMUEVQ,
Khad1d: efvan emkivovva yio o XEPLoTN.

# Aoote Woitepn mpocoyn tav epyaleote
o€ £34.oN pe Ko, avd oA Kot oMceOnpd.
# M| K0Pete LETOAMKA TAEYLLOTOL.

# Mn mpoPeite oe e101KéC epyacieg ympig va
€YETE TPONYOLVUEVOG OTOKTNGEL TNV
amapoitntn eunelpia. Xe mepintmon
apeifoiiog Kot avaoPaAglog
ovpPovievbeite Evav €11ko.

# ZuvioTdTol 1 KoM KOPU®OV TV o€
Tpimoda N pé€yyevn yio v amdKINon
gumepiog.

KOITH KOPMOY XE TEMAXIA
Kopupog wov otnpileron oto 600 dxpa

® Ew. 11

# I'a vo omo@OyeTe TO UTAOKAPIOUA TNG
AGpog, TpoPeite og komn katd to 1/3 g
SLOPETPOL OO TAV® TPOG TO KATW KOl TO
VIOAOIMO PEPOG OO KAT®.

Koppédg mov ompileton oe tpimoda N pe
pio dicpr eredBepn

® Ew. 12

# Koyrte kotd 1o 1/3 g dtopétpov amd
KAT® TPOG T TAV® Kol TO VITOAOITO HEPOG
anod TOVO.

KATAPPIYHAENTPOY

# T va eketeleiton cooTd 1 Kom evog
dévipov mpémel vo agloloynbovv dreg ot
ovvOnkeg, m.y. N emAeypévn Kotevbuvon
TTOOTG TOV OEVTPOV, 1 PLGIKN TOV KAIoN,
EVOEYOLEVOL EUTONO YOP® OO AVTO KOODG
Kot 1 katevBuvon kot 1 TaxvINTL TOV
avEL®V.

KotevBuvrua ko

® Ew. 13

# Kavte pio oyiopn oty mAevpd amd tnv
omoia O avatpomel To dévrpo. H evépyela
OTNV EKTELECT] TPMTO, TOV EMAVO TUNHATOG
NG KOTNG, OTT) GUVEXELD TO KAT® UEPOG TNG
KOTNG 1 0Toia TPEMEL VoL OAOKAN pwOET excel
IOV TEAEIDVEL TO EXAV® PEPOG,.

# To Pdabog ¢ KoTELOVVTIKNG KOTTNG
npénel va gival 1o 1/4 g dtapuétpov tov
KOpLOL, pe yovio petahd g dve Kot g
KAT® KOG TOVAGYIoTOV 45°.

# H ypappn dwatoung peta&d tov
eMMESOV TNG GV Kol TNG KAT® KOTNG
ovopaleTal ypopun e KatevbuvTikng
komng. H ypappn npénet va sivor teleing
optlovTia kol 6tovg 90° oe oyéon pe v
KaTevhLVON TNG TTOGNC.
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Komij katdppwymg
® Ew. 14

# Kdévte v xomn xatdppiyng amd tnv
GAAN wAgvpd, 3-5 cm WAV and TNV
YPOUU TNG KATELOLVTIKNG KOTTNG.

# XpnoLoTOIoTE GONVES Y10, VO EAEYEETE
™MV KOTdpplyn Kol GCUVETDG Vo
OTOTPEYETE TNV EUTAOKT] TNG AAUAG KOTE
™V SIIPKELD TNG KOMNG.

# H xomn katdppiyng TpENEL Vo TEAELDVEL
TOPOAANAL LLE TNV YPOLUT KOTEVOVLVTIKNG
KOTNG, 6€ P amdoTaoT LETOED TV VO
tovAaytotov 1/10 g drapétpov Tov

Koppo¥. To Koppdtt Koppov mov dev £xel
Komel ovopaletal k6UPog Kar givar o
apprdS OV 00MYEL TO dEVIPO GTNV TTMGN
TOL.

# H andotaon aceaireiog Tov dEVIpov yia,
Katappym givar 2.5 eopég to Vyog tov
1diov dévtpov. Ilpocélte va unv vdpyet
KOVELG OTNV EMKIVOLVY TTEPLOYN TPV KoL
UETA TNV KATApPLYT).

KOITH ZANIAQN
# T'o v xomn cavidov apxel 1o
UTAOKEPIO O TOVG e LEYYEVN T IUAVTEC.
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Przed przystapieniem do uzywania
Waszego narzedzia, nalezy uwaznie
przeczytac Instrukcje zawarte w tej
instrukciji obslugi

1. OGOLNE INFORMACJE
Szanowny Kliencie, pragniemy
pogratulowa¢ Ci dokonanego zakupu i
podzigkowac za wybranie produkowanego
przez nasza firme narzedzia ogrodowego.
Pita elektryczna zostata skonstruowana
z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa dotyczacych
uzytkownika.

W tej instrukcji zostaty opisane i
zilustrowane poszczegdlne czynnosci
zwigzane z montazem, obstugg oraz
konserwacjg, niezbedne w celu
utrzymania pity elektrycznej w doskonatym
stanie.

ABY  ULATWIC
INSTRUKCJI
llustracje dotyczgce montazu oraz opisu
maszyny, znajdujg sie w wewnetrzne;j
czesci oktadki, na poczatku tej
ksigzeczki.

Strony te powinny pozostawac otwarte
podczas czytania instrukcji
dotyczgcych montazu oraz obstugi
narzedzia.

Jesli Wasza pita elektryczna wymaga
przegladu lub naprawy, prosimy nie
usuwaé samodzielnie awarii, lecz
zwrOcic sie o pomoc do sprzedawcy lub
autoryzowanego punktu Serwisu
Technicznego.

CZYTANIE

2. DANE TECHNICZNE | SES| 2000/40 | 1800/40

Napigcie - Moc 230 V {2000 W {1800 W

Czestotliwo$é sieci 50 Hz
Liczba obrotow zebnika 7600 1/min
Dtugo$¢ prowadnicy 400 mm
Cigzar 4,25 Kg
LpA (Poziom cisnienia dzwiekowego)*

| 99,7 |87.8 dB(A)

LWA (Poziom mocy dzwigkowej)
107 (106 dB(A)
4,16 | 3.70 m/s?

Poziom drgan:

* w uchu operatora

3. SYMBOLE

W tej instrukcji zostaty zastosowane
zamieszczone nizej symbole. Przed
rozpoczeciem czytania instrukcji
nalezy zapoznac sie z ich znaczeniem.

Ostrzega, iz niestosowanie sie
do zalecen zawartych w tej
instrukcji grozi wypadkiem,
$miercig lub uszkodzeniem
urzadzenia.

Niebezpieczenstwo wytadowania
elektrycznego.

Nosi¢ zawsze kask ochronny,
zabezpieczajgce przed hatasem
nauszniki, okulary lub daszek
ochronny.

Nosi¢ zawsze solidne,
przeciwposlizgowe obuwie
robocze.

@ Nosi¢ wzmacniane rekawice
ochronne.

[jzl Przeczyta¢ instrukcje obstugi.
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&\ Nie wystawiaé narzedzia na
@ deszcz.

Jesli przewod jest uszkodzony
lub przeciety nalezy wyjac
wtyczke z gniazdka sieciowego.

B>

Trzymac zawsze pite
elektryczng dwiema rekami.

Zalecany sposob ciecia.

Niebezpieczenstwo
odrzutéw.

Maksymalna dtugosé
uzyteczna prowadnicy
max 400 mm

Czyszczenie.
Wskazuje rysunek, do ktérego
odnosi sie tekst.

Wycofane z uzytku urzadzenia
elektryczne nalezg do materiatow
przeznaczonych do odzysku, w
zwigzku z tym nie nalezy ich wyrzucac
do S$mietnika razem z odpadami
domowymi.

i

4. OGOLNE NORMY
BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem pity elektrycznej nalezy

uwaznie przeczytac instrukcje obstugi

i konserwaciji, i zapoznac sie doktadnie

z poleceniami umozliwiajgcymi

prawidtowe uzywanie narzedzia.

A Przechowywac te instrukcje w celu
poNOWNEQO jej UZycia w razie potrzeby.

Nie umozliwia¢ uzywania pity elektrycznej
dzieciom lub osobom, ktdre nie zapoznaty
sie dokfadnie z niniejszymi instrukcjami.
# Podczas uzywania narzedzi
elektrycznych nalezy zawsze Przestrzegac
podstawowych zasad bezpieczenstwa w
celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
porazenia pragdem elektrycznym oraz
zranienia osob.

# Nalezy zabezpieczy¢ sie przed
porazeniem pragdem elektrycznym i unikaé
kontaktu z uziemionymi powierzchniami.
# Schowac¢ narzedzie nieuzywane.
Narzedzia nieuzywane powinny

#byC przechowywane na odpowiedniej
wysokosci w suchym i zamknietym
miejscu, poza zasiegiem dzieci.

# Nie forsowac narzedzia. Wykona ono
swojg prace lepiej i bezpieczniej przy
przewidzianej dla niego predkosci.

# Brudne otoczenie robocze i stoty
warsztatowe moga sprzyja¢ powstawaniu
wypadkow przy pracy.

# Nie wystawia¢ narzedzia na dziatanie
wilgoci. Nie uzywac narzedzia w miejscach
0 gazowe;j lub tatwopalnej atmosferze.

# Uzytkownik pity elektrycznej musi by¢ w
dobrej formie fizycznej. Nie nalezy nigdy
uzywac pity Elektrycznej w przypadku
odczuwaniazmeczenia, Zlego samopoczucia
lub pod wplywem srodk6w odurzajacych.

# Podczas fazy uruchamiania i
funkcjonowania pita elektryczna powinna
znajdowac sie zawsze w odpowiedniej
odlegtosci od ciata i odziezy Operatora.
# Nie uruchamiac¢ pity elektrycznej w
przypadku, kiedy nie jest ona ustawiona
prawidtowo.

# Upewnic sie, czy podczas uruchamiania
urzgdzenia zaden przedmiot nie styka sie
ztancuchem.

# Pamietac, ze po wytgczeniu pita nadal
obraca sie przez chwile.
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# Zwr6ci¢ uwage na materiat odrzucany
przez narzedzie tnace.
# Nie uruchamia¢ i nie uzywac pity
elektrycznej w poblizu os6b, zwierzat
lub przedmiotéw.

# Podczas funkcjonowania
urzadzenia zaleca si¢ zachowac

odlegtos¢, co najmniej 10 m
miedzy urzadzeniem i innymi osobami.
# Trzymac zawsze urzadzenie dwiema
rekami.
# Przyjac stabilng i pewng pozycije.
# Przenosic pite elektryczng trzymajac jg
za przeznaczone do tego celu uchwyty, nie
ciggng¢ za przewod zasilajgey i nie
przenosic¢, podczas, kiedy jest podigczona
do sieci lub trzymajgc palce na wytgczniku.
# Unika¢ przypadkowego wiaczania
narzedzia. Przed wlozeniem wtyczki
do gniazdka nalezy sprawdzi¢, czy
wyltacznik znajduje sit w pozycji Off.
Przenoszenie narzedzi elektrycznych
podczas trzymania palcow na
wytgczniku lub wktadanie wtyczki
zasilania narzedzia, podczas, kiedy
wytgcznik jest ustawiony na On
zwieksza zagrozenie wypadkow.
# Chroni¢ przewod przed zrédtami ciepta,
olejem oraz przed ostrymi przedmiotami.
# Podczas ciecia pitg nie nalezy
Przekracza¢ wysokosci wtasnych ramion.
# Operator ponosi odpowiedzialnos¢ w
razie wypadkéw lub stanéw zagrozenia
zaistniatych w stosunku do innych os6b
lub ich rzeczy.
# Ubrac¢ sie odpowiednio. Nie nosi¢
odziezy szerokiej lub bizuterii. Wiosy,
odziez i rekawice musza znajdowaé
sie w odpowiedniej odlegtosci od
poruszajacych sie czesci narzedzia.
Odziez szeroka, bizuteria lub dtugie
wiosy mogg zaplgta¢ sie w poruszajace
sie czesci narzedzia.

Nosi¢ odziez oraz wyposazenie

zabezpieczajgce przystosowane

do uzywania pity elektrycznej.

W szczegdlnosci zaleca sie

uzywanie:

# kasku ochronnego

# nausznikow ochronnych

# okularéw lub daszka
ochronnego

# rekawic ze wzmocnieniem

zabezpieczajgcym przed

przecieciem

# spodni ochronnych ze

wzmochnieniem zabezpieczajgcym

przed przecigciem

#solidnego, przeciwposlizgowego
obuwia

&

A Kabel przediuzacza powinien
posiada¢ odpowiednig, zgodng
z obowigzujgcymi przepisamiizolacje

# Jezeli narzedzie elektryczne jest
uzywane na wolhym powietrzu
nalezy stosowaé wylacznie
przedtuzacze homologowane do
uzytku na zewnatrz.

Przewo6d przeznaczony do uzytku na
zewnatrz redukuje zagrozenie
wytadowan elektrycznych.

# Podczas uruchamiania pity
elektrycznej nalezy sprawdzi¢, czy
przewdd zasilajgcy oraz przediuzacz
znajdujg sie poza strefg cigcia oraz czy
nie wykazujg usterek w izolaciji, takich
jak naciecia lub przetarcia.

# Uszkodzone przewody powinny
zostac natychmiast wymienione przez
upowazniony do tego celu personel.
#Przed przystgpieniem do wykonywania
wszelkich regulacji, naprawy lub
konserwaciji narzedzia nalezy najpierw
wyjgcé wtyczke z gniazdka.
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# Ze wzgledow bezpieczenstwa urzadzenie
musi by¢ podfgczone do gniazda wiykowego
zabezpieczonego wytgcznikiem réznicowym
z pradem max. 30 mA.

# Sprawdzi¢, czy nie wystepujg czesci
uszkodzone. Przed uzyciem pity elektryczne;
nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy nie
wystepujg czesci uszkodzone (na przyktad
zabezpieczenie), aby ustali¢ czy s one w
stanie prawidlowo wykonywac swoje funkcje.
Sprawdzi¢ ustawienie w linii ruchomych
czesci narzedzia oraz czy nie zostaty
zakleszczone, uszkodzone komponenty lub
wspomiki ilub inne warunki, kiére mogg
utrudnia¢funkcjonowanie narzedzia. Naprawa
lub wymiana ewentualnych elementow
uszkodzonych, na przykfad zabezpieczenia
lub innych, musi zosta¢ powierzona
autoryzowanemu os$rodkowi serwisu
technicznego. Nie uzywac pity elekiryczne;j,

jej za pomocg wytgcznika.

5 . ELEKTRYCZNE PRZEPISY
BEZPIECZENSTWA

# Napiecie: napiecie sieciowe jest
podane na tabliczce danych.

# Prad: pita elektryczna funkcjonuje na
prad przemienny.

# Wtyczki oraz kable przediluzaczy:
zaleca sie zabezpieczone gniazdka
sieciowe, wtyczki oraz przewodow z
PVC lub homologowanej gumy.

# Gniazdko sieciowe: uzywacégniazdka
sieciowe o odpowiedniej mocy.

6 . OPIS CZESCI URZADZENIA
- SES 2000/40 - SES 1800/40

&RYS. 1-A

Zawartos$¢ opakowania:

1. Rekojesc tylna

2. Przycisk bezpieczenstwa lock off

3. Przycisk uruchamiajgcy

4. Zbiornik oleju do fancucha

5. Prowadnica z kotem zebatym

6. tancuch

7. Przednia rekojesc¢

8. Wlot powietrza

9. Przewdd zasilajacy z wtyczkag

10. Dzwignia sprzegta hamulcowego11.
Ostona tancucha

12. Nakretka mocujgca

13. Sruba do regulacji stopnia
naprezenia tancucha

14. Sworzen mocujacy

15. Kolo zebate

16. Kotek napinajacy tancuch

&@RYS.1-B

- SES 2000/40 TC- SES 1800/40 TC
Zawartos¢ opakowania:

1. Rekojes¢ tylna

2. Przycisk blokujacy lock off

3. Dzwignia uruchamiajgca

4. Zbiornik oleju fancuchowego

5. Prowadnica z zebatkg

6. tancuch

7. Rekojes¢ przednia

8. Wlot powietrza

9. Przewdd zasilajgcy z wtyczkg

10. Dzwignia uruchamiajgca hamulec-
ostona dtoni

11. Ostona taincucha

12. Pokretto mocujgce prowadnice +
pokretto regulujgce napinanie tancucha
13. Sworzen mocujgcy prowadnice
14. Zgbatka tancucha

PRZYPIS: Upewnic sie, czy narzedzie,
jego czesci sktadowe lub akcesoria nie
zostaty uszkodzone podczas transportu.

PRZYPIS: Przed uruchomieniem narzedzia
nalezy dogtebnie, spokojnie i bardzo
uwaznie przeczytac te instrukcje obstugi.
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7. MONTAZ PROWADNICY |
LANCUCHA

- SES 2000/40 - SES 1800/40
RYS.1A-2-3-4

# Sprawdzi¢, czy hamulec (10)
tancucha nie zostat wtgczony, tzn. czy
dzwignia hamulca nie znajduje sie w
pozycji ‘1.

# Odkreci¢ nakretke mocujgca (12)
prowadnice, zdejmujgc réwniez ostone
tancucha (11).

# Zamontowac¢ prowadnice (5) na
sworzniu mocujgcym (14) dociskajac ja
jak najbardziej do tytu w kierunku kota
zebatego (15).

# Wiozy¢ tancuch (6) przez rowek
znajdujgcy sie na prowadnicy,
zaczynajgc od goérnej czesci i
zwracajac uwage, aby krawedz tngca
zeba byta zwr6cona do przodu, od
gornej strony ostrza.

# Zatozy¢ tancuch wokot kota Zebatego
(15)) i wsung¢ kotek napinajgcy tancuch
(16) do znajdujgcego sie na prowadnicy
otworu.

# Zalozy¢ ostonetancuchaidokrecic nakretke
mocujacy (12), dociskajac jg recznie.

# Napig¢ tancuch przy pomocy
specjalnej sruby (13). Jest on
prawidtowo napiety woéwczas, kiedy
pozostaje w rowku wokot prowadnicy.
Ponadto fancuch powinien przesuwaé
sie palcami. Teraz nalezy mocno
dokreci¢ nakretke.

# Zbyt mocne napiecie tahcucha
zmniejsza trwatos¢ nie tylko samego
tancucha, ale réwniez prowadnicy i
silnika.

# Zbyt stabe napiecie fancucha moze
spowodowac zsuniecie sie tancucha z
prowadnicy, stwarzajgc tym samym
zagrozenie dla

Uzytkownika.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40
®RYS.1B-2-5-6-7-8

# Sprawdzi¢, czy hamulec (10) tancucha
nie zostat wigczony oraz czy dzwignia
hamulca znajduje sie w potozeniu ‘1°.

# Wykreci¢ pokretto mocujgce (12)
prowadnice wyjmujgc rowniez ostone
tancucha (11).

# Zatozy¢ prowadnice (5) na sworzen
mocujgcy (13). Obroci¢ kotnierz regulujacy
w kierunku zaznaczonym strzatkg na rys.
5, nastepnie przesung¢ prowadnice do tytu
dosuwaijac jg do zebatki (14).
#Wiozy¢tancuch (6) do rowka znajdujacego
sie na prowadnicy, rozpoczynajac od gomej
jej czesci, w taki sposbb, aby naciecia
zabkow byly skierowane do przodu, od gome;j
strony ostrza.

# Zatozy¢ tancuch dookota zebatki (14).
# Zatozy¢ ostone i lekko dokrecic
pokretto mocujgce prowadnice (12), nie
uzywac narzedzi rys.6.

# Przytrzymactancuch dokrecajac pokretto
regulacyjne napinajgce (12), rys. 7.
tancuch jest napiety prawidowo, jezeli
pozostanie w rowku znajdujacym sie wokot
prowadnicy. Ponadto nalezy przesung¢
tancuch palcami. Teraz dokrecic¢ do korca
pokretto mocujace prowadnice, rys. 8.

# Zbyt stabe napiecie fancucha moze
spowodowacé zsuniecie sie go z
prowadnicy, stwarzajgc tym samym
zagrozenie dla uzytkownika.

# Nadmierne napiecie tancucha
powoduje redukcje trwatosci samego
tancucha, prowadnicy i silnika.

8. SYSTEM SMAROWANIA
# Smarowanie tancucha zapewnione
jest przez automatyczng pompe.
# Zaleca sie uzywanie nowego oleju
przeznaczonego dla tancuchéw. Wyboér
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stopnia lepkosci zalezy od temperatury
otoczenia. Nie nalezy nigdy uzywac
odzyskanego oleju lub oleju Ztej, jakosci, ktory
moze uszkodzi¢ pompe, brzeszczot oraz
tancuch.

#, Aby dokonac¢ wyboru oleju, nalezy
skontaktowac¢ sie z autoryzowanym
punktem Serwisu Technicznego.

# Nie uzywac nigdy tancucha bez oleju.
Regularnie sprawdzaé poziom oleju,
dolewac za kazdym razem, kiedy jego
poziom spada ponizej jednej czwartej.
# W przypadku nieprawidtowego
funkcjonowania systemu smarowania nalezy
sprawdzi¢ stopien zanieczyszczenia
znajdujacego sie w zbiomiku filtra oleju lub
ewentualnie dostarczyc¢ pite elekiryczng do
autoryzowanego punktu Serwisu
Technicznego.

9. SYSTEM HAMULCA
BEZPIECZENSTWA

DRYS.2-9

# Kiedy pita elektryczna pracuje w tej
strefie ( rys. 9), istnieje duze
prawdopodobienstwo odrzutow.

# W przypadku wystgpienia odrzutu,
lewa reka styka sie z dzwignig hamulca,
ktéra posiada specjalny wytgcznik
elektryczny odcinajacy doptyw pradu do
silnika i suwaka, w celu
natychmiastowego

zatrzymania fancucha (pozycja ,0”).

#, Aby przywroci¢ hamulec tancucha do
pierwotnej pozycji po jego zadziataniu,
nalezy zwolni¢ wytacznik, odczekac az
silnik zatrzyma sie i nastepnie
przesung¢ dzwignie catkowicie do tytu
( pozycja ,1”) .

# Przed ponownym uruchomieniem pity
elektrycznej, nalezy najpierw sprawdzic¢
napiecie tancucha.

10.URUCHAMIANIE |
ZATRZYMYWANIE

- WLACZANIE -

Trzymac przednig rekojes¢ lewa rekg

natomiast tylng rekojes¢ prawa reka.

Wcisng¢ palcem wskazujgcym

przycisk blokujacy lock off (2) i nastepnie

wcisng¢ przycisk uruchamiajacy (3).

- WYLACZANIE -

Pita elektryczna zatrzymuje sie

zwalniajgc przycisk uruchamiajgcy.

11. KONSERWACJA

Ponizej zamieszczone sg wskazowki
dotyczace codziennej konserwacji pity
elektryczne;.

W przypadku wystgpienia watpliwosci
lub w przypadku zaistnienia probleméw,
nalezy skontaktowa¢ sie z
autoryzowanym punktem Serwisu
Technicznego.

RYS. 1A- 14

# Sprawdzaé, czy przewdd oraz
wtyczka zasilajgca (9) nie sg
uszkodzone.

# Sprawdzac stan wlotu powietrza (8) .

# Sprawdzag, czy system smarowania
tancucha (6) oraz prowadnicy (5)
funkcjonuije prawidiowo.

# Wyczysci¢ hamulec tancucha i
sprawdzi¢, czy funkcjonuje prawidtowo.
# Codziennie odwraca¢ prowadnice w
taki sposodb, aby zuzywata sie
rownomiernie.

# Sprawdzac¢ stopien zuzycia
prowadnicy.

# Sprawdzac, czy otwor smarujacy
umozliwia przeptyw oleju.

# Wyczysci¢ prowadnice tancucha.

# Sprawdzac¢ stopien napiecia tancucha,
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ostrzy¢ brzeszczot i sprawdzac jego stan,
eliminujgc ewentualne nieregularnosci.

# Sprawdzac stan kotka t tancucha.

# Sprawdzacé, czy zbiomik i filtr sg czyste.
Narzedzie elektryczne, o ktorym mowa
w tej instrukcji jest zgodne z gtownymi,
obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa.

Aby unikng¢ wypadkoéw, naprawa
urzadzenia musi by¢ wykonywana tylko
i wytgcznie przez wykwalifikowany
personel autoryzowanych punktéw
Serwisu Technicznego.

OSTRZENIE ANCUCHA

&RYS.2-10

# Wyja¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

# Zatozy¢ rekawice robocze.

# Sprawdzi¢, czy tancuch jest
naprezony tak, aby sie on nie poruszat
w trakcie ostrzenia.

# Zablokowac¢ tancuch ustawiajac
dzwignie hamulca (10) do przodu.

# Uzywac pilnika o srednicy réwnej 1.1
raza wysokos¢ zeba tngcego.

# Pitowac nachylajgc poziomo pilnik o
35° w stosunku do pretu, obrabiajgc od
wewnetrznej strony zeba do
zewnetrznej.

# Aby otrzymac jednolite naostrzenie,
nalezy opitowac pitg kazdy zab tyle
samo razy.

# Kat poziomy: nalezy pitowac
prostopadle w stosunku do ptaszczyzny
pretu.

# Srednio co 5 naostrzen nalezy
sprawdzi¢ roznice miedzy wysokoscig,
krawedzi tngcej oraz ogranicznika
gtebokosci ciecia; zaleca sie
zastosowac przyrzad pomiarowy.

12. OGOLNE ZALECENIA
DOTYCZACE CIECIAA

@00

Zaleca sie cig¢ wykorzystujac doing czes¢
brzeszczota, technikg ciaganegofarcucha;
w ten sposob pita elektryczna przesuwa
sie w kierunku pnia, zmniejszajgc tym
samym niebezpieczenstwo dla Operatora.
Jezeli natomiast cigcie wykonywane jest z
wykorzystaniem gémej czesci brzeszczota,
technikg popychanego fancucha, pita
elektryczna moze przesuwac sie w
kierunku Operatora.

# Zwraca¢ uwage na dlugosc¢ ciecia.

# Nie cig¢ matych gatgzek oraz
krzewow. Gatgzki moga by¢ wciggane
przez tancuch, obracane i mogag
powodowac obrazenia.

# Zachowac szczego6lng ostroznosc
podczas ciecia naprezonych gatezi:
moga one by¢ niebezpieczne dla
Operatora.

# Zachowac szczego6lng ostroznosc¢
podczas pracy na terenach pochytych,
nieregularnych i sliskich.

# Nie przecina¢ metalowych siatek.

# Nie wykonywac¢ szczegdlnie
skomplikowanych prac, jesli nie posiada
sie niezbednego doswiadczenia. W
przypadku watpliwosci lub niepewnosci,
nalezy skonsultowac sie z ekspertem.
# Aby zdoby¢ doswiadczenie zaleca sie
cig¢ pnie na koztach lub w imadtach.

PRZEKROJOWE CIECIE PNIA
Pien oparty na dwéch koncach
RYS. 11

# Aby unikng¢ zablokowania pretu, nalezy
cig¢ przez 1/3 $rednicy od gory do dotu,
cig¢ pozostatg czes¢ od dotu do gory.
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Pien oparty na kozle lub o wolnym
koncu

RYS. 12

# Cia¢ przez 1/ 3 srednicy od dotu do
gory, natomiast pozostatg cze$¢ od
gory do dotu.

SCINANIE DRZEWA

#, Aby prawidiowo $cig¢ drzewo, nalezy
uwzgledni¢ wszystkie aspekty, na
przyktad wybrany kierunek spadania
drzewa, jego naturalne nachylenie,
ewentualne otaczajgce drzewo przeszkody
oraz kierunek i predko$c¢ wiatru.

Ciecie kierunkowe

RYS. 13

# Wykona/ naciecie z boku, w tym
kierunku, w ktérym drzewo ma zostac
Sciete. Czynno$¢ ta polega na
wykonaniu najpierw gornej czesci ciecia
kierunkowego, a nastepnie dolnej jego
czesci, ktéra powinna zakohczy¢ sie
w punkcie zakonczenia goérnej czesci.
# Glebokosc¢ ciecia kierunkowego
powinna réwnac sie srednicy pnia, pod
katem znajdujgcym sie pomiedzy
goérnym i dolnym cieciem wynoszacym,
€O najmniej 45°.

# Linia przecinajgca sie miedzy gorng
ptaszczyzna ciecia i ptaszczyzng dolng
zwana jest linig ciecia kierunkowego.
Linia ta powinna by¢ idealnie pozioma i
znajdowac sie pod katem 90° w
stosunku do kierunku upadku.

Ciecie scinajace

RYS. 14

# Wykonac ciecie Scinajace z drugiej strony,
3 -5 cm nad linig ciecia kierunkowego.

# Zastosowackliny ufatwiajgce kontrolowanie
$cinania, zapobiegajgc w ten sposob
zablokowaniu sig preta podczas ciecia.

# Ciecie Scinajgce powinno konczyc sie
rownolegle do linii ciecia kierunkowego, w
odlegtosci miedzy nimi réwnej, co najmniej
1/10 $rednicy pnia. Cze$¢ pnia, ktéra nie
zostata przecieta zwana jest punktem
podparcia i stanowi przegub prowadzacy
drzewo w trakcie jego upadania.

# Odlegtos¢ bezpieczenstwa drzewa
przeznaczonego do $ciecia réwna jest 2,
5 wysokosci tego drzewa. Nalezy uwazac,
aby nikt nie znajdowat sie w niebezpiecznej
strefie przed ani w trakcie $cinania drzewa.

CIECIE DESEK
# Tnac deski wystarczy je zablokowac
mocujac je przy pomocy imadta lub lin.
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SLOVENSCINA

Pred uporabo elektricne Zage moramo
pozomo prebrati priroénik za uporabo in
vzdrzevanje ter se dobro spoznati z
komandami za pravilno uporabo naprave

1. SPLOSNE INFORMACIJE
Spostovani kupec, Cestitamo vam, ker ste
kupili nas proizvod namenijen vrtnarjenju.
Elektricno zago smo izdelali ob
upostevanju dolo¢il o varnosti
uporabnika.

V tem priro¢niku smo opisali in ponazorili
razliCne operacije pri montazi, uporabi in
vzdrzevanju, ki so potrebne za brezhibno
delovanije vase elekiri¢ne zage.

ZA LAZJE BRANJE

Ponazoritve, ki se nanasajo na montazo
in opis naprave boste nasli v zavihku
platnice, na zagetku tega poglavja.Med
branjem navodil za montazo in uporabo
imejte te strani odprte.V primeru, da vasa
elektri¢na Zaga potrebuje popravilo ali
pomog, ne poskuSajte sami odpravljati
napak temvec se obrnite na prodajalca
alina enega izmed pooblad&enih centrov
za tehni¢no pomoc¢.

2. TEHNICNI PODATKI |SES 200/40  1800/40

Napetost 230V |2000 W [1800 W

Frekvenca omrezja 50 Hz
Stevilo jalovih obratov 7600 1/min
Dolzina meca 400 mm
Teza 4,25 Kg
LpA (Nivo zvo€nega tlaka)* 99,7 |87.8dB(A)
LWA (Jakost zvoka) 107 106 dB(A)
Nivo vibracij: 4,16 | 3.70m/s?

* na uho upravljavca

3. SIMBOLE

V tem priro¢niku uporabljamo naslednje
simbole. Pred branjem priro¢nika je
potrebno smiselno razumeti njihov pomen.

Oznacuje nevarnost poSkodbe, ali
smrti, ali poSkodbo naprave, vkoli
korse nedrzimo navodi
| zapisanih v tem prirocniku.

A Nevarnost elektricnega udara.

& Vedno uporabljajte zas¢itno
Wy Celado, protihrupne slusalke,
za$cCitna ocala ali zaS¢itni vizir.

Vedno uporabljajte mo¢ne Cevlje
z grobim podplatom.

Uporabljajte debele zas¢itne r

okavice.
Preberite priro¢nik.
Ne izpostavljajte dezju.

O
K
(1]
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Iztaknite iz vtiCnice, v primeru, da
je elektricni kabel prerezan ali
poskodovan.

Elektricno zago vedno
drzite z obema rokama.

Priporodljiv nac¢in zaganja.

Nevarnost protiudarca.
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Najdalj$a uporabna
dolzina meca
maksimalno 400 mm

Ciseenje.
Oznacuje sliko na katero se
nanas$a tekst.

Elektricne naprave lahko reciklirate,
zaradi tega jih ne zavrzite skupaj z
domacimi odpadki.

13

4.SPLOSNA VARNOSTNA PRAVILA
Pred uporabo elektriéne Zage moramo
pozorno prebrati priro¢nik za uporabo
in vzdrzevanije ter se dobro spoznati z
komandami za pravilno uporabo
naprave, ta prirocnik je potrebno shraniti
za kasnejSe pregledovanije.

Ne dovolite elektricne zage

uporabljatiotrokom in ose
bam, kinis o seznanjeni z
navedenimi navodili.

Pri uporabi elektri¢nih naprav, moramo
vedno upostevati osnovne varnostne
ukrepe, da zmanjSamo nevarnost
pozarov, elektri¢nih udarov in ran, ki bi
jih povzrogili ljudem.

Zascititi se moramo pred elektriénimi
udari in se izogibati telesnega stika z
ozemljenimi povrSinami in povrSinami
pod napetostjo.

Po uporabi napravo pospravimo. Ko
naprave ne uporabljamo, jo moramo
spraviti v suh prostor v zaprtem in
pokon&nem polozaju, predvsem pa ne
sme biti v dosegu otrok.

# Ne preobremenijujte naprave. Ta bo
ucinkoviteje in varneje delovala ob
hitrosti za katero je bila predvidena.

# Umazani prostori ali delovne povrsine
povecujejo moznost poskodb.

# Ne izpostavljajte naprave vlagi. Ne
uporabljajte naprave v zaplinjenih ali
vnetljivih prostorih.

# Pri uporabi elektricne zage moramo
biti v dobri kondiciji. Ne uporabljajte
elektri¢ne zage, Ce ste utrujeni, se slabo
pocutite ali ste pod vplivom drog.

# Ob aktiviranju in med delovanjem,
moramo drzati elektriéno zago na varni
razdalji od telesa in oblagil.

# Ne aktivirajte elektricne zage, Ce je
le-ta obrnjena.

# Pred aktiviranjem elektricne zage,
preverite da veriga ni z niCemer v stiku.
# Ne pozabite, da po izklopu elektri¢na
zaga deluje Se nekaj trenutkov.

# Bodite pozorni na material, ki ga
nameravate rezati.

# Ne aktivirajte in ne uporabljajte
elektricne zage v blizini ljudi, zivali in

stvari.
# Med delovanjem priporo¢amo

m najmanj 10m razdaljo med
napravo in drugimi ljudmi.
# Napravo drzite vedno z obema
rokama.
# Polozaj nog naj bo stabilen.
# Elektri¢no zago premikajte s pomocjo
roCaja, izogibajte se vleCenju zage za
napajalni kabel, izogibajte se prenosu
zage, ko je le-ta priklopljena na omrezje
ali ¢e imate prst na stikalu.
# Zascitite napajalni kabel pred
izvori toplote, olji in ostrimi
predmeti.Rezanje ne sme biti visje
od viSine ramen.
# Upravljavec je odgovoren za Skodo in
poskodbe, ki bi nastale ljudem in njihovi
lastnini.
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Obleka in varnostna oprema naj
bosta primerni za uporabo
zage.
% Posebej priporo¢amo uporabo:
Wy # zascCitne Celade
# zaScCitnih slusalk
# zascCitnih ocal ali zasc¢itnega

vizirja
# zascCitnih rokavic odpornih proti

vrezninam

# dolgih zascitnih hla¢ odpornih
proti vrezninam

# mocnih Cevljev, odpornih proti
zdrsom.

PodaljSevalni kabel mora biti na
visoki izolacijski ravni in mora
odgovarjati normam.

# V fazi aktiviranja elektricne zage,
moramo preveriti da niti napajalni
kabel niti podaljSevalni kabel nista
v dosegu rezanja.

Kabli ne smejo imeti poSkodovane
izolacije z rezi ali odrgninami.

# Poskodovane kable naj nemudoma
zamenja pooblasceno osebje.

# Pred vsakim popravilom ali
vzdrzevalnimi deli moramo napravo
izklopiti iz vti€nice.

# Zaradi varnosti mora biti naprava
povezana z elektri¢nim vtikacem in
varnostnim stikalom za maksimalen tok
30 mA

5. DOLOCILA ELEKTRICNE
VARNOSTI

# Napetost: omrezna napetost je
navedena na nalepki s podatki.

# Tok: elektricna zaga deluje na
izmenicni tok.

# Vtikaci in podaljSevalni kabli:
priporo¢amo zas¢itene vtikace, kable in

vtikace iz PVC ali iz gume.
# Napajalni vtika¢: uporabiti moramo
vtikace ustrezne moci.

6. OPIS DELOV NAPRAVE
- SES 2000/40 - SES 1800/40
FIG. 1-A

Vsebina zavoja:

1. Rocaj - zadnji

2. Varnostno stikalo “lock off”
3. Stikalo za zagon

4. Oljni tank za verigo

5. Me€ z zobnikom

6. Veriga

7. Roc&aj - spredniji

8. Dovod zraka

9. Napajalni kabel z vtikacem
10. Vzvod za Cepic zavore
11. Pokrov verige

12. Pritrdilna matica

13. Zati€ za pritrjevanje meca
14. Napenjalni vijak za verigo
15. Pritrdilni zati¢

16. Nosilec verige

DFIG. 1-B
- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

Vsebina zavoja je sledeca:

1. Rocaj - zadnji

2. Varnostno stikalo “lock off”

3. Stikalo za zagon

4. Oljni tank za verigo

5. Me€ z zobnikom

6. Veriga

7. Roc&aj - spredniji

8. Dovod zraka

9. Napajalni kabel z vtikacem

10. Vzvod za spoj zavore-zascito roke
11. Pokrov verige

12. Pritrdilna matica mec€a+volana za
reguliranje napetosti verige
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13. Napenjalni vijak za verigo
14. Pritrdilni zati¢

OPOZORILO: Preverite ali se niso
naprava, komponente in dodatki
poskodovali med prevozom

OPOZORILO: Pred zacetkom uporabe
pazljivo, v miru in natancno preberite
prilozeno navodilo

7. MONTAZA MECA IN VERIGE

- SES 2000/40 - SES 1800/40
DFIG.1A-2-3-4

# Preverite, da zavora (10) verige ni
aktivirana, vzvod zavore je v polozaju “1”.
# Odvijte pritrdilno matico (12) z meca,
snemite tudi pokrov verige (11).

# Namestite mec€ (5) na pritrdilni zati¢
(15) tako, da ga maksimalno potisnete
nazaj proti napenjalnem vijaku (16).

# Spustite verigo (6) v vodilo meca, tako
da priénete na zgornji strani in da je
rezalni del zob obrnjen naprej, na
zgornjo stran rezila.

# Namestite verigo okoli napenjalnega
vijaka verige (16) in vstavite zob za
napenjanje verige (17) v odprtino na mecu.
# Namestite pokrov verige in ro¢no
privijte pritrdilno matico (12).

# Napnite verigo z ustreznim vijakom
(14).

Napetost je pravilna, ko veriga obstane v
vodilu okoli mec€a. Veriga mora teci tudi,
ko jo porinemo s prsti. V tem polozaju
moramo do konca priviti pritrdilno matico.
# Prenapetost verige povzroci skrajSanje
njene zivljenjske dobe.

# Premajhna napetost verige lahko
povzroCi padec verige iz vodila me€a in
tako predstavlja mozno nevarnost za
uporabnika.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Preverite, da zavora (10) verige ni
aktivirana, vzvod zavore je v polozaju “1”.
# Odvijte pritrdilno matico (12) z meca,
snemite tudi pokrov verige (11).

# Namestite mec€ (5) na pritrdilni zati¢
(13) tako, da ga maksimalno potisnete
nazaj proti napenjalnem vijaku (14).

# Spustite verigo (6) v vodilo meca, tako
da priénete na zgornji strani in da je
rezalni del zob obrnjen naprej, na
zgornjo stran rezila.

# Namestite verigo okoli napenjalnega
vijaka verige (14).

# Namestite pokrov verige in narahlo
privijte pritrdilno matico za mec¢ (12) in
jo rocno privijte fig. 6.

# Napnite verigo tako da delujete na
pritrdilno matico za reguliranje napetosti
verige (12), fig. 7.

Napetost je pravilna, ko veriga obstane
v vodilu okoli meca. Veriga mora teci
tudi, ko jo porinemo s prsti. V tem
polozaju moramo do konca priviti
pritrdilno matico fig. 8.

# Prenapetost verige povzroci skrajSanje
njene zivljenjske dobe, meca in motorja.
# Premajhna napetost verige lahko
povzroCi padec verige iz vodila meca in
tako predstavlja mozno nevarnost za
uporabnika.

8. SISTEM MAZANJA

# Mazanje verige zagotavlja avtomatska
Crpalka.

# PriporoGamo uporabo svezega olja za
verige. Stopnja viskoznosti olja je
odvisna od temperature zraka. Nikoli ne
uporabljajte odpadnega olja ali s
prete€enim rokom uporabe, ker bi lahko
prislo do poskodb Crpalke, rezila in verige.
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# Pri izboru olja, se posvetujte z enim
od nasih pooblas€enih tehni¢nih
centrov.

# Nikoli ne uporabljajte verige brez olja.
Redno preverjajte nivo olja in ga dolijte
do roba vsakic, ko nivo pade pod eno
Cetrtino.

# V primeru pomanikljivega delovanja
mazalnega sistema, preverite Cistost
oljnegafiltra v rezervoariju ter po potrebi
odnesite elektri€no Zago na pooblasceni
servis.

9. SISTEM
ZAVORE

DFIG.2-9

#V tej fazi delovanja (sl .9) obstaja velika
nevarnost povratnega udara.

#V primeru, da pride do povratnega udara
pride leva roka v stik z ro€ico zavore.
Ta vsebuje posebno stikalo, ki prekine
elektri¢ni tok in drsnik za hitro
ustavljanje verige v polozaj “O”.

# Za ponovno usposobitev zavore verige,
moramo spustiti stikalo, pocakati, da
se motor ustavi ter potisniti vzvod
popolnoma nazaj (polozaj “1”).

# Pred ponovni zagonom elektricne
Zage, moramo preveriti napetost verige.

VARNOSTNE

10. ZAGON IN ZAUSTAVITEV

- ZAGON -

Primite sprednji ro¢aj z levo roko in
zadnji z desno roko.

Pritisnite na varnostno stikalo lock off
(2) s palcem in pritisnite na stikalo za
pogon (3).

- ZAUSTAVITEV -

Elektricna zaga se zaustavi, ko
spustimo stikalo za zagon.

11.VZDRZEVANJE

Sledi nekaj nasvetov za sprotno
vzdrzevanije elektri¢ne zage. V primeru
dvomov ali vprasanj, se obrnite na na$
pooblaséen servis.

DFIG. 1-14

# Preverite napajalni kabel in vtikag (9).
# Preverite dovod zraka (8).

# Preverite ustreznost mazanja verige
(6) in meca (5).

# Ocistite zavoro verige in preverite
pravilnost delovanja.

# Sproti obracajte mec, tako da se
enakomerno obrablja.

# Preverite obrabljenost meca.

# Preverite odprtino za mazanje.
Omogocati mora pretok olja.

# Ocistite vodilo verige.

# Preverite napetost verige, ostrino rezila
ter preverite stanje in odpravite morebitne
nepravilnosti.

# Preverite stanje kolesc verige.
#Preverite Cistostrezervoarja in oljinegafiltra.
Ta elektricna naprava je v skladu z
osnovnimi veljavnimi varnostnimi predpisi;
da se izognemo moznim nesre¢am, naj
vsa popravila opravijo usposobliene osebe
na nasih pooblas¢enih servisih.

OSTRENJE VERIGE

DFIG. 2-10

# |zvlecite vtikac iz vtiCnice.

# Nadenite si delovne rokavice.

# Preverite napetost verige. Napeta mora
biti tako, da se med ostrenjem ne
premika.

# Blokirajte verigo tako, da pomaknete
naprej vzvod zavore (10).

# Uporabite pilo premera 1,1 krat visjo
od viSine rezalnega zoba.
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# Brusite tako, da pilo nagnete
vodoravno pod kotom 35°, glede na
mec in brusite od znotraj zoba navzven.
# Da dosezete enakomerno ostrino,
morate vsakemu zobu nameniti enak
¢as in mo¢ bruSenja.

# Vodoravni kot: brusite pravokotno
glede naraven meca.

# Na povprec¢no vsak peti poteg
preveriterazliko med posameznimi
viSinami rezila in omejitvijo globine reza,
priporo€amo uporabo kalibra.

12. SPLOSNI
REZANJE

@00

Priporo€amo uporabo spodnjega dela
rezila.

S tehniko vle€enja verige, elektrina
zaga prodira v deblo in zmanjSuje
nevarnost za upravljavca. Nasprotno, ¢e
bi uporabljali zgornji del rezila bi se s
tehniko potiskanja spodaj navzgor,
veriga pomikala proti upravljavcu.

# Bodite pozorni na dolzino reza.

# |zogibajte se rezanju drobnih vejic ali
grmovja. Drobne vejice lahko veriga
zagrabi in ob vrtenju bi lahko povzrocile
poskodbe.

# Bodite posebno pozorni na napete
veje: lahko so nevarne za upravljavca.
# Bodite posebno previdni, ¢e delate na
brezini, povrsinah, ki niso ravne ali
drsijo.

# Ne rezite kovinskih mrez.

# Ne lotevajte se zahtevnih del, ¢e z
njimi nimate ustreznih izkusenj. V
primeru dvomov ali negotovosti, se
posvetuijte s strokovnjakom.

# Priporo¢amo, da rezete debla, ki so
na stojalu ali v primezu.

NASVETI ZA

RAZREZ DEBLA
Deblo naslonjeno na obeh koncih

DFIG. 11

# Da se mec€ ne bi zagozdil zareZite do
1/3 debeline debla od zgoraj navzdol in
nato dokoncajte rez od spodaj.

Deblo naj bo na podstavku, en
konec naj bo prost

DFIG. 12

# ReZemo do 1/3 premera debla od
spodaj navzgor in preostalo od spodaj.

PODIRANJE DREVESA

# Za pravilno podiranje drevesa moramo
oceniti vse pogoje, kot na primer smer
padca drevesa, njegovo naravno
nagnjenost, druge mozne okoli&Cine ter
smer in hitrost vetra.

Usmerjen rez

DFIG. 13

# Naredite zarezo na tisti strani, na
katero bo drevo padlo. Najprej usmerimo
rez na zgornji strani in nato na spodniji
strani. Rez je zaklju€en, ko se dotakne
zgornjega reza.
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# Globina usmerjenega reza mora biti
do L premera debla. Kot med zgornjim
in spodnjim rezom je najmanj 45°.

# Vmesno linijo med zgornjim in
spodnjim rezom, imenujemo usmerjen
rez. Linija mora biti popolnoma
vodoravna in 90° glede na smer padca.

Rez podiranja
DFIG. 14

# Rez podiranja naredimo na drugi stra-
ni, 3-5 cm nad usmerjenim rezom.

# Rez podiranja naredimo na drugi stra-
ni, 3-5 cm nad usmerjenim rezom.

# Rez podiranja moramo zakljugiti
vzporedno z usmerjenim rezom,
razdalja med njima naj bo vsaj 1/10
premera debla. Del ne odZzaganega
debla imenujemo skala, zasek pa je
vodilo pri padcu drevesa.

# Varnostna razdalja od podirajo¢ega
drevesa je 2,5 krat-na viSina drevesa.
Bodite pozorni da med delom in pri
podiranju drevesa ni nikogar v bliZini

ZAGANJE DESK

# Za Zaganje desk je dovolj, da jih
blokiramo s primezem ali povezemo z
jermeni.
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o Ha4vana nonb30BaHUS
3MEeKTPOonunIIon HeobxoAMMo
BHUMATENbHO npounTaTtb

PYKOBOACTBO MO 3KChAnyaTauuun u
OCBOMTb MOMTHOCTbI KOMaHAbl MO
KOPPEKTHOMY NMoSIb30BaHUI0
WHCTPYMEHTOM

1. ObWAA MHOOPMALINA

YBaxaeMblii nokynatenb, XOTUM
nosgpaeuTb Bac ¢ Bbibopom Haulero
n3genus onsa caga. dnekrponuna obina
W3roTOBIEHA, Y4UTLIBAsA AENCTBYHOLIME
HOpMbI MO 6e30MacHOCTM Mo 3alunTe
notpedbutens. B aTom pykoBoacTtee
onucaHbl U NPOUSITIIOCTPUPOBAHDI
pa3nuyHble onepauyumn no cbopke,
NPUMEHEHNIO 1 BMELLIATENbLCTBAM MO
TEXHUYECKOMY yxoay, Heobxoaumblie
ana  copgepxaHms B MNOSTHOW

adhpekTmBHOCTY BaLler anekTponumsibl.

ONs OBNEMrYEHNA YTEHWUA

Unnioctpayun, cooTBeTCTBYHOLMNE
cbopke X oOnNMcaHWK MallWUHBbI
HaXoAsTCsl Ha OTBOpPOTE OOMOXKMK, B
camoM Hadane 6pouutopbl. [epxaTb
OTKPbITbIMK 3TU CTPaHMULbl BO BpeMsi
YTEHUSA UHCTPYKUUIA No cOopke K
nonb3oBaHuMo NUon. B cnyyae, ecnn
Bawa asnektponuna HyxaaeTcs B
TEXHMYECKOM OOCNY>XMBAHUN UK
peMOHTE, Mbl Npockm Bac He nbitaTbes
OTpeMOHTUpOBaTb Henonaaky, a
obpaTuTbCcsa K BalwlemMy pPO3HUYHOMY
TOprosyy, N B YNONHOMOYEHHbIN
LIeHTp TexHUYECKOro 06CnyKnBaHUS.

2. TEXHNYECKWME OAHHbIE |SES 2000/40| 1800/40
Hanps»keHne BonbT 230 B|2000 Bt {1800 Bt
YacToTta anekrpocetu 50Ty
Konnyectso 060p0OTOB BXONOCTYHO
7600 1/MuH.

[nuHa NUnbHON LWNHBI 400 mm
Macca 4,25 kr
LpA (YpoBeHb 3BYKOBOrO AaBIiEHUsI)*

99,7 | 87.80B(A)
LWA(YpoBeHbLuyma) 107 | 106aB(A)
YpoeeHb B1bpauum: 4,16 | 3.70m/c?

* Ha yLun onepaTopa

3. CMMBOIJ1bl

B HacTosiwiem pykoBoacTee OyayT
UCTOSb30BaHbI CreAyoLLMe CUMBOJTbI.
[o Hayamna 4yTeHuss HeoGxoaNMO
YCBOUTb WX 3HAYEHME.

YKka3bIBaET Ha OrMacHOCTb

A HECHYaCTHbIX CIy4aeB, ONacHOCTb
cMepTM N yuiepda nprbopy B
CITydae HeCOOIMIOOEHWSI UHCTRYKLMIA,

COoAePKaLLMXCS B HACTOSILLIEM
pyKoBOACTBE.

A OnacHOCTL AMNEKTPUHECKOrO yaapa.

Bcerga nonb3oBaTbCa 3aLUMTHOM
KaCKOW, MPOTMBOLLYMOBbBIMU
HayLLHWUKaMM1,04KaMn 1nm
3aLLMTHBIM KO3bIPbKOM.

Bceraa nonb3oBaTtbCca NpOYHOM
00YBbIO MPOTMB CKOSNBXEHUS.

Monb3oBaTbCs NPOYHBIMM
nepyaTkamu.
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I:jzl MpountaTe UHCTPYKLMN.

He BbicTaBnATL Ha 4OXAb.

OTKNIOYUTL LUTENCENb OT

SNEKTPOCETH, ECIN NPOBOS
NOBPEXOEH MUIM NOPE3aH.

Bcerga gepxatb
3NeKTponuny AByms
pykamu.

PekomeHayembili cnocob
pacnusku.

OnacHOCTb KOHTPYAApPOB.

MakcnmanbHas anvHa
norie3Hon/pabdoyen LWnHbI.
makc. 400 mm

Ynctka.
YkasblBaeT pUCYHOK, Ha KOTOPbIA
[aéTcs ceblnka B TEKCTE.

Bbiweaiume 13 ynotpebnenns
| MEKTPUYECKME YCTPOMUCTBA
COCTOSIT U3 MOBTOPHO MCMOMb3yeMblX
MaTtepuanoB, MO3TOMY HE OOSKHbI
BblbpacbiBaTbCA B XO3ANCTBEHHbIE
oTX0abl.

13

4. ObLWME MPABUIA
TEXHUKN BE3OIMNACHOCTHU
[lo Havana nonb30BaHMA ANEKTPOMNMIION

HeoOX0ANUMO BHUMATESTbHO NPoYnTaThb
PYKOBOACTBO MO 3Kchfyatayum u

OCBOWUTb MOSIHOCTbIO KOMaHZAbl Mo
KOPPEKTHOMY NoNib30BaHUI0
VHCTPYMEHTOM, KPOME TOro, HEOOXOAMMO
XPaHWTb HacTosILLiEEe PYKOBOACTBO AJ1st
OyayLLMX KOHCYTbTaLWA.

A\

He no3Bonstb NonbL30BaHmne

SNEKTPONUITON AETSM UITOAAM,
He O3HAKOMITEHHbBIM MOSTHOCTbLIO
C HACTOSALLIMMM MHCTPYKLIMSIMW.

lMonb3ysch SMEeKTPUYECKUMUN PEXYLLIMMU
WHCTpyMeHTamn, HeobxoaMmo Bceraa
cobnoaaTb OCHOBHbIE Mepbl
NPEAOCTOPOXHOCTU AN YMEHbLUEHUS
pu1cka NoXapoB, YAapOB 3MEKTPUHECKM
TOKOM W paHEHWI Nt ei.
MpepoxpaHaTbcA oT yaapos
SNEeKTPMYeCcKMM TOKOM u nsberatb
KOHTaKkTa Tena C 3a3eMIéHHbIMU
NOBEPXHOCTAMMU, nnu
MOBEPXHOCTSMM,3aMKHYTbIMU HA KOPIYC.
#YOrpaTb Ha XpaHEHME HEVCTIONb3YEMbI
pexywmnin nHctpymeHT. Korga He
WCMNOMb3yeTCs, PEXYLUNA UHCTPYMEHT
OOIPKeH ObiTb yOpaH B Cyxoe MeCcTo 1
HaxoaUTLCS HA BbICOTE, ObITb 3aKPbITHIM,
BHe JoCTyna afia aeTen.

#He dopcupoBatb pexywumn
MHCTpyMeHT. OH BGyaeT BbINOMHATb
pab6oTy nydywe u 6yaneTr 6Gonee
Be3onacHbIM Ha CKOPOCTK, AN KOTOPOK
npesyCMOTPEH.

#[pasHble cpega n pabouyne cTonbl
MOryT cnocobcTBoBaTh 06pa3oBaHUIo
NOXapoB.

#He noggepraTb pesxyLLUmii UHCTPYMEHT
BMaXHoCTU. He ncrnonb3oBath pexyLume
WHCTPYMEHTbBI B  MecTax ¢
3arasvpoBaHHOM nnm
BOCIIIaMeHSoLLIENCA aTMOCepon.
#[1ns nonb3oBaHUSA 3NEKTPONUIONn
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HeobXx0aMMO XOPOLLIO cebs YyBCTBOBAT.
He nonb3oBaTbCsA aneKkTponuron B
YCMOBUSX YCTarioCTu, HEAOMOraHWs Unu
no4 AeNCTBUEM HAPKOTUKOB.

#B ¢ase 3anycka u BO Bpems eé
paboThbl, Bcerga aepxatb anekTponuny
Ha COOTBETCTBYHOLLEM PACCTOSHUN OT
Tena v ogexapl oneparopa.

#He 3aBoaunTb anekTponuny, Korga oHa
nepeBépHyTa.

#Yb6eantbcda, 4T0ObI HUYEro He
HaxoAMIoCh B KOHTaKTe C LienbHo B chase
3anycka nurbl.

#TOMHUTB, YTO HA MOMEHT BbIKITHO4EHNS]
anekTponuia npogorkaeT pabotaTtb
€LLE Ha NPOTSPKEHNN HECKOSBKNX MUHYT.
#BbITb BHUMATENbHBIMY K MaTepuany,
NpoeunpoBaHHOMY OT PacnmrOYHOro
YCTPOWCTBA.

#He 3anyckaTb M He Norb3oBaTbCH
anekTponunon BOGNM3M noaen,
YKMBOTHbIX U NPEAMETOB.

#Bo Bpemsa YHKLMOHUPOBAHUSA

pekomMmeHOyeTcs  MUHUManNbHagda
anctaHumsa B 10 M Mmexay MalluvHOM 1
apyrumm noabMu.
#oopoepxmBaTtb YCTPOMCTBO BCerga
OBYMS pyKamu.
#prHMMaTL CTAOUIBHYIO U YBEPEHHYIO
MO3ULIMKO HOT.

#lepemewaTb anekTponuny
NnocCpeacTBOM PYKOSATOK, nsberatb
BOJIOYEHUS eé 3a npoBojg
3N1IeKTpoONuUTaHus, nsberatb
TPaAHCNOPTUPOBKY, KOorga oOHa

coeIMHEeHa C 3J1IeKTpPOoCeTblo U C
nasibLamMu Ha BbiKrtouaTerne.

#IpenoxpaHsTb NPOBOA OT UCTOYHMKOB
Tenna, Mmacesn v pexyLuux npegveToB.

Nonb3oBaTbCs 0OEXKO0MN U
OCHaCTKOW No 6e3onacHoCTH,
NPUCNOCOBNEHHBIMY ANt

Nnonb30BaHWA anekTponusion. B
0COBEHHOCTN, PEKOMEHAYETCS

Nnofb30BaTbCA:

&

A # 3aLNTHBIM LLIEMOM

#3aLNTHBIMW HayLLIHUKaMK

# 3aLLUMTHBIMM OYKaMW I

KO3bIPbKOM
# 3alMTHBIMM NepYaTKaMmm
NpOTUB NOPE30B
# 3aWNTHBIMM BprOKaMK MPOTUB
nopesos

# npo4yHoi 00yBbIO,
NPeaOXPaHSOLLEN OT CKOMBXEHUST

MpoBoA yaNVHUTENS OOIHKEH
COOTBETCTBOBAaTL BCEM HOpPMaM
1 UMETb NOBBILLIEHHYH U3OTALIO.

#B hase BknoueHUs anekTponunbl
HeobX0AMMO NPOBEPUTL, YTOOLI MPOBOL,
ANEeKTPONUTaHUA W yANVMHUTENb
HaxoOWNMCb BHE 30HbI pacnuna n He
nMeny AeekToB B M30MALMM, TaKUX, Kak
nopesbl 1 abpasnBHbIE MOBPEXAEHMS.
#lMoBpexxaEHHbIE MPOBOAA OOMKHbI
OblTb 3amMeHeHbl HeMeAneHHOo,
YMOMHOMOYEHHbIM Ha 9TO MEPCOHAIOM.
#BbIKMOUNTD LUTENCENbHYI0 BUIKY U3
3NEeKTPOCeTU A0 BbINOMHEHNS MobbIX
perynvpoBokK, TEXHNYEeCKOro
06CnyXMBaHNS NN PEMOHTA.

#o moTrBam 6e30MacHOCTY PEXYLLMIA
WHCTPYMEHT JOIMKEH ObITb COEONHEH C
SNEKTPUYECKON PO3ETKON, 3aLLMLLIEHHON
andbdepeHumanbHbIM BbIKITHoYaTenem ¢
MaKCUMarbHbIM 3N1EKTPUYHECKNM TOKOM
30 MA.
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5.HOPMbl 3NEKTPUYECKON
BE3OMACHOCTU

#HanpspkeHne: HanpspkeHne ceTn —To,
KOTOpOE yKa3aHO Ha 3TUKETKE AaHHbIX.
#3OnekTpuyeckun TOK: anekTponuna
YHKLMOHMPYET Ha MEPEMEHHOM TOKE.
#PoseTkn n npoBoga yanvHUTENS:
pekoMeHOylTCsa  3alMLEHHbIe
po3eTKku, MpoBOAA U LUTENCENbHbIE
BUJTKN n3 MNXB nnu n3
cepTMONLMPOBaHHON PE3UHbI.

#OnekTpunyeckoe coefUHEHUE:
Heobxoaumo ncnonb3oBaTb
coeaunHeHne aneKkTponuTaHus

COOTBETCTBYIOLLIErO HAMPSHKEHVS.

6. OIMWCAHMWE YACTEMW

MALLUNHBI
- SES 2000/40 - SES 1800/40
Puc. 1-A

CogepxvMmoe ynakoBKM criegytoLiee
1. HwkHAs pykosATka

2. KHOMKa aneKTpoHHOro oTKoYaTensd
lock off

3. KHomMka BKIoYeHns

4. PesepByap Macria ansa uenmu

5. lLnHa ¢ 3yb4atbimM Konecom

6. Llenb

7. MepegHas pykosTka

8. Bo3gyxo3abopHuKM

9. NpoBoAa anekTponuTaHnsa co
LUTencesibHoM po3eTKOM

10. Pblyar BkritoyeHus Topmosa

11. KapTep uenu

12. KpenéxHas ravika

13. Kntoy

14.PerynMpoBOYHbI BUHT AN
HanagKu HaTsPKEHUsT Lenm

15. CTOMOPHbIA LWTNAT

16. LWWmundpt

Puc. 1-B
- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
B ynakoBke cogepxaTtcs

cnegyrowime KOMMOHEHThI:
1. 3agHada pykosTka

2. NpenoxpaHuTenbHast kHornka lock off
3. KHorka BknoyeHus

4. bayok Mmacrna gns uenmu

5. lLInHa ¢ 3yGyaTbiM Kofiecom

6. Llenb

7. MNepegHasa pykodaTka

8. Bo3gyxo3abopHWKM

9. lpoBog 3NnekTponuMTaHus co
LuTencesibHoM po3eTKOM

10. PbMar BKIMO4EH/A TOPMO3a -3aLLmTa pyK
11. Koxyx uenm

12. KpenexHbln BWHT uenn +
PEryrmpoBOYHas PyKOSTKa HATSDKEHVS LIEnu
13. KpenexHbIn LTndT LWNHBI

14. 3ybuyaToe koneco uenu

TIPUMEYAHUE: YoeanTtbcs, YTOObI
WHCTPYMEHT, €ro KOMMOHEHTbI Unun
3anacHble YacTu He noTeprenu yuiepba
BO BPeMsi TPaHCMOPTUPOBKU

TTIPUMEYAHUVE: OcHoBaTenbHO, B
CNoOKOMHOMW o0OCTaHOBKE WU C
MaKcMaribHbIM BHMaHNEM NpoYMTaTh
HacToslLLiee pPyKOBOACTBO A0 Hadana
3anycka pexyLero ycTponcTea

7. MOHTAX WWHbBI N UEMAN

- SES 2000/40 - SES 1800/40
DPuc. 1A-2-3-4

# lNpoBepuTb, 4TO6LI TOPMO3 (10) LEenu

He ObIN 3anyLleH, pbiYar TopMo3a B
noauumm ‘1.
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# OcnabuTb KpenéxHyto rarky (12) LWnHbI,
CHsB Takke kapTep uerm (11).

# YcTaHoBUTL LWKMHY (5) HA CTOMOPHOM
wmcpre (15), nogrankieas € MakcMarisHO
Hasap, B CTOPOHy LuTudoTa (16).

# Natb npovty Lenu (6) no nasy LUWHbI,
HauMHasi C BEPXHEN YacTu, TakuM 00pasom,
4yTOObLI paspe3 3yoLoB Obin obpalléH
Brepén, K BepXHeN YacTu NIe3BUSI.

# CMOHTMPOBAaTB LieMNb BOKPYT LUTUdTa
(16) n BcTaBuTb 3yGeL, LeneHaTsPKHOro
ycTtponctBa (17) B oOTBepcTue,
HaxoasLeecs Ha LUUHE.

# YCTaHOBWTb KapTep Lienu 1 3aBUHTUTb
KPENEXHYH0 rariky (12), 3aKpernve e€ pyKoi.
#HatsHyTb Luenb cneupanbHbIM BUHTOM
(14). HatgaxeHue cunTaetcs
KOPPEKTHbIM, KOrda uemnb OCTaétcs B
nasy BOKPYT LLMHbI. Kpome Toro, Hy»HO
[OaTb NPOWTY Lenu, nomoras nasnbLamu.
CnepoBaTenbHoO, Heobxoanmo
3aKpenuTb 10 KOHLIA ramky.

# UYpe3mepHoe HaTsaXeHue uenu
YMEHbLLUAET CPOK AENCTBUA €€ CaMOA,
LUWHBI 1 MOTOpA.

# OrpaHnMyeHHOe HaTshKeHue uenu
MOXET NPUBECTY K €€ NafeHnIo C LUMHbI,
npoBOLMPYA  OMAacHOCTb  Ans
nonb3oBarernsi.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
®PUC.1B-2-5-6-7-8

# Ybenutbcs, uto Topmos (10) uenu He
BKITHOYEH, pblyar Lenu A0IMKeH ObITb B
nonoxexum ‘1°.

# OcnabuTb KpenexHbIA BUHT (12) LnHBI,
CHSIB Takke Koxxyx uenm (11).

# YcTaHoBUTb LUMHY (5) Ha KpenexHbIn
wmmdpT (13). MNoBEPHYTL PErYNIMPOBOYHbIN
dnaHeL B HanpasreHue, ykasaHHoe
CTPENKOW Ha puc. 5, 1 OTBECTU LUNHY
MaKkCMMarnbHO Ha3ag B CTOPOHY

3ybuaTtoro koneca (14).

# lMponyctutb Uenb (6) B Na3 LWHbI,
HauHasi C BEPXHEW YacTu, Tak, YToObl
pexXyLLIasi KPOMKa 3yObeB Oblria obpalLeHa
Brepes, K BEpXHel YacTu Ne3Busi.

# HapgeTb uenb Ha 3ybuyaToe Koneco
(14).

# YcTaHOBUTbL KOXYX Llenu u crnerka
3aTAHYTb KPENEXHbIV BUHT Lienm (12) ot
pyku, puc.6.

# HaTtaHyTb uUenb npu nomoLin
PEryrnMpoBOYHON PYKOSITKN HAaTSKEHUSI
uenn (12), pwuc. 7.HataxeHune
NpaBWIbHOE, KOraa LieMb OCTaeTCs B Nase
BOKPYT LLUMHbI. Kpome Toro, Heobxoammo,
4YTOObI Lenb MOXHO ObiNo ABUratb
nanbuamu. MNocne atoro, 3aTaHUTE 0
KOHL|a KpenexHbIA BUHT Lienu, puc. 8.

# UpesmepHoe HaTsaAXeHue uenu
YMEHBLLAET CPOK CINYXObl LIenw, LWNHbI
v aBuratensi.

# HepocTtaTouyHoe HaTskeHue Lenwu
MOXXET MPUBECTU K €€ COCKaKMBaHWIO C
LWKMHbI, YTO CO34aeT OMacHOCTb Ans
nosnb3oBaTens.

8. CUCTEMA CMASKW

#Cmaska uenu rapaHTMpoBaHa
aBTOMaTUYECKUM HacocoM.
#PekomeHayeTca NPUMEHSATb HOBOE
Macrno ansa uenen. Beibop BA3KOCTU
mMacna 3aBUCUT OT TemnepaTypbl
BO3ayxa. He npuMeHsTb HMKoraa Macro
NMOBTOPHOrO UCMNOMIb30BAHUA UMK
HM3KOro kKavyecTBa, 4YTO MOXeT
noBpeauTb HACOC, PEXYLLY YacTb
(nesBune) n uene.

#[lns BbIOOpa macna cBaA3aTbCA C
YNONMHOMOYEHHbIM LleHTpom
TexHuyeckoro obcnyxuBaHus.
#Hwvkorga He ncnonb3oBaTh Lienb 6e3
macrna. PerynspHo KOHTponupoBaTb
ypoOBEHb Macna, gonueaTb Macro
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Ka>KObIV pas, koraa ero ypoBeHb Oyaet
nokasblBaTb MEHbLLIE OOHOM YETBEPTU
OoT O6BEMa.

#B cnyyae noBpexaeHus cucTembl
CMa3sKku MPOBEPUTb YACTOTY MacIHOro
dunbTpa BHYTPU pesepByapa U Nno
HeobxogmnmocTu OOCTaBuUTb
3MNEKTPONUITy B YNOTHOMOYEHHbIN LIeHTp
TexHu4yeckoro o6cnyxMBaHus.

9.CUCTEMA ABAPUWHbBIX

TOPMO30B

& PWUC.29

# Korga anektponuna paboTtaeT B 3TON
30He (Puc. 5), cyuiecTByeT eLwé ogHa
BO3MOXXHOCTb KOHTPYAapoB.

# B cnydyae koHTpyadapa, neeasi pyka
MOET B KOHTAKT C pbl4arom TOpMo3a,
3axBaTblBas cneyundgunyeckui
3MNEKTPOBbIKMNOYaTEeNb, YTOObI CHATH
HanpshKeHne C MoTopa M KOoaKy Ans
MIrHOBEHHOW OCTaHOBKM Lienu (mo3nums

“0”)'
# [lns noBTOpHOro 3arnycka Topmo3a
uenu nocne BMeluaTenbCcTBa

HeoOX0AMMO OCTaBUTbL BbIKMOYATENb,
noaoxgatb OCTAHOBKM MoOTOpa U
BbIBECTU pblyar MOSIHOCTbIO Hasagd
(nosuvupma®1”).

# MpoBepuTb HaTsXeHMe uenu Oo
3anycka areKTponubI.

10. NMPUBEOEHUNE B
JENCTBUME M OCTAHOBKA

- TPUBELEHUE B [JEVICTBUE -
BosbmuTe nepenHIo pyKoATKY SIeBOWM
PYKOW 1 3aHIOK0 PYKOSTKY MPaBON.
HaxxmuTe npegoxpaHnTenbHYH KHOMKY
lock off (2) 6onbwnM nanbuem , n
BKITHOUMTE KHOMKY 3anycka (3).

- OCTAHOBKA -
OnekTponuna ocTaHaBnuMBaeTcs,
ocnabuB KHOMKY 3arnycka

11. SKCIMNYATAUNA N YXO[

Hwxe crnegytoT HEKOTOpbIe COBEThI MO
eXeHEBHOMY yX0ay 3a 3NeKTPOMnMIIon.
B cnyyae comHeHur unm BONpoOCOB
CcBA3aTbCsA C YMNONTHOMOYEHHbIM

LleHTpom O6cnyxmBaHus.

@ PUC.da1Aa 14

# MNpoBepuTb LEeNnoCTHOCTb NPOBOAA 1
LUTEencenbHOM BANKM ariekTponmTaHns (9).
# MpoBepuTb COCTOsIHNE
BO34yx03abopHuika (8).

# MNMpoBepuTb, 4TOBLI CMCTEMA CMa3KK
ona yenu (6) n wuHbl (5) 6bina
[OCTaTO4HOMN.

# TlouyncTntb TOPMO3 LUENuM w
NMPOKOHTPONMPOBaTb €€ HOpMarnbHoe

PYHKLUMOHNPOBaHME
# ExxegHeBHO MOBOpayMBaTb LUUHY
Takum o6pa3om, 4TOObBI OHa

n3HalumMBanacb paBHOMEPHO.
# MNpoBepUTb N3HOC LLVHBI.

# MNpoBepuTb, 4TOOLI OTBEPCTUE AN
3anuMBKM  CMas3kuM  MNO3BOMAMNO
npoxoXxaeHne macra.

# MNpounCTUTL HaNPaBNSIOLLYHO Lienu.
# [NpoBepUTbL HaTSHKEHWE LiemW, 3aTO4UTb
PEXYLLYIO YacTb M MPOKOHTPONMPOBaTh
COCTOSIHME, yAanunB BO3MOXHble
HEepaBHOMEPHOCTW.

# [NpoBepuTb COCTOSIHME PONUKa Lienu.
# MNpoBepuTb, 4YTOOLI pe3epByap U
PUNbTP Anst CMasky ObINv YUCTBIMN.
HacToawmn pexywmm MHCTPYMEHT
cooTBeTCTByeT OCHOBHbIM
OelncTByoLLmM HopMam 6e3onacHocTy;
BO n3bexaHne onacHOCTN HECHACTHbIX
Crny4aeB PEMOHTHbIE paboTbl JOMKHbI
ObITb BbINMOMHEHbI UCKMHOYNTENBHO
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KBanuduunMpoBaHHbIM NepPCOHanom
YNONHOMOYEHHbIX LleHTpoB

TexHU4YecKoro 06CnyXMBaHus.

3ATOUYKA LIEMA

® PUC.da2a10

# BblHYyTb LUTENCENbHYI BUIMKY U3
3MNeKTpoceTu.

# Monb3oBaTbCH
nepyaTkamu.

# lNpokOHTpONMpOBaTb, YTOObLI LieMb
Oblna HaTsHyTa Takum 06pa3om, YToObI
He aBuranach B dhase e€ 3aTO4KM.

# 3abnokupoBath Liemnb, NepemMecTmB
pblyar Topmo3a (10) Bnepén.

# Vcnonb3oBaTb HaMUIbHUK C
anamveTpom B 1.1 pasa 6orbLue BbICOThI
pexyLiero 3yoLa.

# OTtwnudoeatsb, HaKMOHUB
rOPU3OHTarbHO PEXYLLIYHO YacTb Ha 35°
MO OTHOLUEHMIO K LUMHE, MPOXoas
N3HYTpW 3ybLa K BHELLHEN ero YacTu.

# [na nonyyYyeHUss paBHOMEPHOMN
3aTOYKM 3ajaTb Kaxgomy 3ybuy
04MHaKOBOE KOMWYECTBO TOMYKOB
pexyLlen HYacTu.

# 'Opr30OHTarnbHbIN yros: oTwnMdgoBaTb
neprneHauKynsapHO MO OTHOLLEHUIO K
YPOBHIO LUMHBI.

# MNocpencTBoM KaXaon 5-1 3aTOYKM
NPOBEPATb Pa3HULLY MEXAY BbICOTaMU
pexyLlen KpOMKM U orpaHudinTenem
rmybuvHbl pa3pesa; pekomeHayeTcs

pabto4nmun

1cnorb3oBaHue LWabnoHa.
12.0blUIME COBETblI [ONnA
PACIMMNINOBKW

PekomeHayeTcs pacnunueaTb,

MCnonb3ysa HMXKHIOK YacTb J1e3BUA, Mo

TEXHVIKE HATSHYTOM Lienw, TakuM 06pasom
anekTponuna uMeeT TeHAEHLUIo
[OBVraTbCsl B CTOPOHY CTBOIA, YMEHbLLASA
onacHoCTb Ans onepaTtopa. HanpoTus,
€Ccrnn pacnunueatb BEPXHEN YacCTbio
ne3Busi, MO TEXHWUKE NOATasIKMBAOLLEN
Lienu, arekTponmia uvena obl TeHOEHLMO
OBUraTbCs B CTOPOHY ornepartopa.

# O6paTuTb BHMUMaAHME Ha ONINHY
pacnuna.

# N3beraTtb pacnumnoBKy TOHKNX BETBEN
M KycToB. TOHKME BETKM MOTYyT
3aLenuTbCs 3a BpallatoLLyo Lenb,
NpVHecs Takum obpasom yLepb.

# ObpaTnTb 0c060E BHMMaHWE Ha BETBU
B NPOBOAAX 3NEKTPOHAMNPSIKEHNSA: OHU
MoryT ObITb ONACHBLIMU ANIs onepaTopa.
# BblTb 0C000 BHMMATENbHbIMMU,
paboTast Ha HAKIMOHHbIX, HEPEryNSPHbIX
N CKONb3KMX 3EMIISIX.

# He pacnunuearb MeTanmimyeckme CeTu.
# He nponsogntb 0cobble paboTbl, He

nony4yns onpenenéHHoro
Heobxogumoro oneita. B cnyyae
COMHEHUN U  HEeYBEpPEeHHOCTU

MPOKOHCYNbTUPOBATLCS C AKCMEPTOM.
# PekoMeHayeTcsi pacnunveaTh CTBOSbI
Ha KO3J1ax U C MOMOLLIbHO TUCKOB Arist

nonyvyeHusa onbliTa.

PACINITOBKA CTBONA HA CEKLIMA
CTBoOn, onuparoLimiicss Ha ABa KoHLa

@ PUC. 11

#Bo nsbekaHne 3aKknMHMBaHNS LLUNHBI,
oTnunmneaeTcs Ha 1/3 anameTpa ceepxy

BHU3 U OCTaBLUAACA YaCTb CHN3Y.

CTBOM, onupalLWmincs Ha Ko3nbl
UNn Ha cBOBGOAHbIE KOHLbI
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PYCCKN

& PUC. 12

#OTnunmeaetcs Ha 1/3 anameTpa CHU3Y
BBEPX M OCTaBLLASCS YacTb CBEPXY.

PACTINTIOBKA JEPEBA

#[1r15 KOPPEKTHOIO BbINOSTHEHMIS PACTIATIOBKA
HeobXoauMO OLEHUTb BCE YCINOBUA,
Hanpumvep, HarnpaereHye, BbIopaHHoe s
NaaeHVsi AepeBa, ero HaTypParTbHbIA HAKITOH,
BO3MOXXHbIE OKPY>KaAFOLLMIE NMPENSITCTBUA U
HanpaeneHre 1 CKOPOCTb BETPA.

PacrninrioBka rioriepeyHas

& FIG. 13

# MNMpownsBecTun 3apybKy Ha CTOPOHE, B
KOTOpYl AepeBO OyneT nagatb.
Onepauusa cHayana BbINOMHAETCS Ha
BEpXHen 4yactum nonepevyHou
pacnumoBKuW, 3aTeM Ha HUXXHEN YacTu
nonepeyHon pacnumnoBKK, KOTopas
[OIKHAa 3aKOHYMTbCA Tam, rge
3aKaH4YMBaETCS BEPXHSSA YacCTb.

# ?'NyBuHa nonepeyvHon pacnuioBKu
[OoMmkHa coctaenate 1/4 gnameTpa
cTBONAa, C yrnom Mexay BepxHewn
PacnunioBKON N HUXHEN MO KpanHen
mepe, B 45°.

# IlnHna nepecedeHnss Mexay HKHUM
N BEPXHUM YPOBHAMW PaCMUIIOBKU
HasblBaeTCH JIMHMEN nornepeyvyHoun
pacnunoBkon. JInHua gormkHa 6bITb
abCoNTHO TroOpuU3OHTaNbHON U
coctaBnaTb 90° ¢ HanpaBfieHMEM

nageHus.

PacrmnioBka Basikv (rieca)

& FIG. 14

# MNponssecTn pacnunoBKy Banku
fepesa C Opyron CTOPOHbI, Ha 3-5 cm
BblILLIE MIMHWW MONEPEYHOM PACTUITOBKM.
#lcnonb3oBaTh KNMHbS, YTOObLI MOMOYb
KOHTPOMO Bariky gepeBa U Takum
obpasom npeaynpeanTb GNOKMPOBKY
LLMHbI BO BPEMS PaCMUIOBKM.

# PacnunoBka BamnkuM [OSXHa
3aKOHYUTLCHA MapanfienbHO NMHUK
nonepevyHomn pacnmnoBkwu, c
PacCTOAHUSAM MeXay HAMU MO KpanHen
mepe Ha 1/ 10 oT gnameTpa cTBOMA.
HeoTpesaHHas 4acTb cTBONa,
HasblBaemasi TOYKOM Onopbl, - 3TO
COYneHeHne, pykoBoasLlee NnageHem
nepesa.

# BesonacHoe paccTosHMe OT Aepesa arist
Baskv B 2.5 pasa 6051bLLE BbICOTbI CAMOro
nepea. Obpalwlatb BHUMaHME Ha TO,
YTOObI HUKOIO HE HAXOANIOCH B ONACHON

30He 10 1 BO BpeMA Baliku Aepesa.

PACTINIIOBKA LJOCOK U
TTHTIOMATEPUATIOB

#na pacnunoBkM [JOCOK MU
nuromartepuanos [0CTaToO4YHO

GrIOKVMPOBATH WX, 3aKPEMNVIB TYCKaMM N
CTPOMOBKaMU.
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Prije koriStenja elektriéne pile pozorno
proéitajte upute za koritenje i odreavanje
te potpuno upoznajte naprave za
upravljanje radi ispravne upotrebe uredaja

1. OPEE INFORMACIJE

Postovani kupee, éestitamo vam na odabiru naseg
proizvoda za vrt.

Elektriéna pilaizradena je uz poStivanje vasezeih
sigurnosnih propisa o zastiti potroSaéa.

U ovim su uputama opisani i prikazani postupci za
montiranje, upotrebu i odreavanje, potrebni za
oeuvanje savrSene efikasnosti vaSe elektriene pile.

ZA OLAKSANO EITANJE

Slike koje se odnose na montiranje i na opis stroja
nalaze se na poledini naslovne stranice, na
poeetku ove knjisice.

Dreite otvorene te stranice dok éitate upute za
montiranje i koritenje.

U sluéaju potrebe za servisiranjem li popravkom
vaSe elektriéne pile, molimo vas da je ne
pokuSavate popraviti sami nego da se obratite
naSem preprodavaéu, il ovlaStenom servisu.

2. TEHNIEKI PODACI [SES | 2000/40 | 1800/40
Napon 230V |2000 W | 1800W
Frekvencija mrese 50 Hz
Br.okretaja u praznom hodu 7600 1/min
Duljina vodilice 400 mm
Tesina 4,25 Kg
LpA (Razina buke)* 99,7 87.8dB(A)
LWA (Razina buke) 107 [106 dB(A)
Razina vibracija: 4,16 | 3.70m/s?

* na uho operatera

3. SIMBOLI

U ovim se uputama upotrebljavaju sljedeaei sim-
boli. Prije nastavka €itanja, potrebno je nauéiti
njihovo znaeenje.

Znaci opasnost od ozljede, opasnost za
sivotili opasnost Stete na uredaju u sluéaju

ne pridreavanja uputa sadreanim u ovoj
knjisici.

A Opasnost od strujnog udara.

. Obavezno koristenje zastitne kacige,
¥ zastite sluha, naoéala ili Stitnika za o€i.

@ Koristite évrstu, neklizajuseu obuaeu.

@ Koristite evrste rukavice.

I:jﬂ Proéitajte upute za koriStenje.

Ne izlagati kiSi.

Izvucite utikaé iz struje ako je kabel
oStezeniili posjeeen.

Uvijek dreite elektriénu pilu
objema rukama.

Preporueen naein rezanja.
Opasnost od povratnog udarca.

Preporuéena duljina vodilice.
max 400 mm
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Eisaenje.
Oznagéava sliku na koju se odnosi tekst.

Elektrieni uredaji kojima je istekao radni
vijek mogu se reciklirati, stoga se ne
bacaju kao otpadci iz domazeinstva.

13

4. OPEI SIGURNOSNI PROPISI

Prije koristenja elektriene pile pozorno proeitajte
upute za koriStenje i odreavanje te potpuno
upoznajte naprave za upravljanje radiispravne
upotrebe uredaja.

Osim toga, saeuvajte ovu knjisicu za budusee
konzultacije.

Nemoijte dozvoliti da elektrienu pilu koriste
djeca ili osobe koje nisu sasvim upoznate
S ovim uputama.

# Pri uporabi elektrienog alata obavezno se treba
pridreavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza
radi smanjenja rizika posara, elektrienih udaraili
ozljeda osoba.

# Zastitite se od elektriénih udara i izbjegavaijte
dodir tijela s povrSinama koje su uzemljene ili
spojene namasu.

# Spremite uredaj kad nije u uporabi. Kada ga
ne upotrebljavate, uredaj bi trebali éuvati na
suhom, visokom i zatvorenom mjestu, daleko od
dohvata djece.

# Nemoijte forsirati ovaj uredaj. Bolje aee i sigumije
obaviti posao ako se upotrijebi na predvidenoj
brzini.

# Prljava okolina ili radni stol mogu dovesti do
nezgoda.

# Ne izlagati vlazi. Nemojte Koristiti uredaje u
prisutnosti plinskih ili eksplozivnih atmosfera.

# Elektriénu pilu trebaju koristiti osobe u dobroj
formi. Nemojte koristiti elektrienu pilu u sluéaju
umora, slabosti ili pod utjecajem lijekova.

# U fazi pokretanja i tijekom rada, dreite elektrienu
pilu uvijek na potrebnoj udaljenosti od tijela i od
odjeaee operatera.

# Nemojte pokretati elektrienu pilu kada se nalazi
u preokrenutom polo«aju.

# Provjerite da nista nije u dodiru s lancem tijekom
pokretanja.

# Zapamtite da elektriéna pila radi jo$ nekoliko
trenutaka nakon Sto je iskljuéite.

# Pazite na materijal kojeg odbacuije rezni uredaj.
# Nemojte pokretati ni koristiti elektrienu pilu u
blizini ljudi, sivotinja ili stvari.

# Tijekom rada preporuéena je
najmanja razdaljina od 10 mizmedu
uredaja i ostalih osoba.
# Uvijek dreite uredaj objema rukama.
# Zauzmite stabilan i siguran poloeaj na nogama.
# Pomigite elektriénu pilu dreezei je za ruéke,
nemojte je vueei za kabel za napajanje, nemojte
je prenositi dok je spojena na elektrienu mresu s
prstima na prekidaeu.
# Zastitite kabel od izvora topline, ulja i
ostrih predmeta.
# Za vrijeme rezanja nemojte prelaziti visinu vasih
ramena.
# Operater je odgovoran u sluéaju nezgoda ili
opasnosti koje se dogode drugim osobama ili
njihovim stvarima.
Obucite sigurnosnu opremu i odjeaeu
koje su prikladne za koriStenje
elektriéne pile. Naroeito se
preporueuje upotreba sliedeaeeg:
# zastitna kaciga
# zadtitne slusalice
# zaStitne naoéale i vizir
# zastitne rukavice sa zaStitom od
posjekotina
# zaStitne hlaée sa zastitom od
posjekotina
# évrsta protuklizna obusea

RO P

Produeni kabel mora imati visoki
A stupanj izolacije i mora biti u skladu
S vaseaim propisima.
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# U fazi pokretanja elektriéne pile, treba
provijeriti da se napojni i produeni kabeli ne
nalaze u podruéju rezanja i da nemaju
znakova neispravnosti u izolaciji poput
rezova ili ostruganih dijelova.

OStezeene kablove treba odmah zamijeniti
ovlaSteno osoblje.

# Izvadite utikaé iz utiénice prije svakog
namjeStanja, servisiranja il odreavanja.

# 1z sigurnosnih razloga, uredaj mora biti spojen
na elektriénu utienicu koja je zaStiseena
diferencijalnom sklopkom sa strujom od najviSe
30 mA.

5. SIGURNOSNI PROPISI ZA
ELEKTRIENE UREDAJE

# Napon: mresni napon je naveden na naljepnici
s podacima.

# Struja: elektriena pila radi naizmjenienu struju.
# Utikaéi i produeni kabeli: preporuéuju se
zaStiseene utienice, kabelii utikagi od atestiranog
PVC-aili gume.

# Utiénice: mora se koristiti utiénica
odgovarajuaee snage.

6. OPIS DIJELOVA UREDAJA
- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG. 1-A

Sadreaj pakovanja:

1. Strasnja rueka

2. Sigurnosni gumb

3. Gumb za pokretanje

4, Spremnik uljalanca

5. Vodilica sa zupéanikom

6. Lanac

7. Prednja rueka

8. Dovodi zraka

9. Napojni kabel s utikaéem
10. Poluga koénice-Stitnik ruke
11. Karter lanca

12. Priévrsna matica vodilice

13. Vijak za namjestanje zategnutosti lanca
14. Prievrsni zatik vodilice

15. Zupéanik lanca

16. Zubac za zatezanje lanca

FIG. 1-B

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
Sadreaj pakovanja:

1. Strasnja rueka

2. Sigurnosni gumb

3. Gumb za pokretanje

4. Spremnik ulja lanca

5. Vodilica sa zupeanikom

6. Lanac

7. Prednja rueka

8. Dovodi zraka

9. Napojni kabel s utikaéem

10. Poluga koenice - titnik ruke

11. Karter lanca

12. Krilni prievrsni vijak vodilice + krilni
vijak za namjestanje zategnutosti lanca
13. Prievrsni zatik vodilice

14. Zupeéanik lanca

NAPOMENA: Provjerite da se uredaj, sastavni
dijeloviili oprema nisu oStetili tijekom prijevoza.

NAPOMENA: Proeitajte pozorno cijeli ovaj
priruenik prije pokretanja uredaja.

7. NAMJESTANJE VODILICE | LANCA
- SES 2000/40 - SES 1800/40

DFIG.1A-2-3-4

# Provjerite da koenica (10) lanca nije ukljueena,
poluga koénice na polosaju ‘1.

# Odvijte priévrsni vijak (12) vodilice te skinite i
karter lanca (11).

# Montirajte vodilicu (5) na priévrsni zatik (15)
tako da je maksimalno gurnete unazad prema
zupéaniku (16).

# Provucite lanac (6) u utor na vodilici, pogevsi
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HRVATSKI

od gornjeg dijela, pazeaei pritom da su oStri rubovi
zubi okrenuti prema naprijed, na gornjem dijelu
oStrice.

# Montirajte lanac oko zupéanika (16) i umetnite
zubac za zatezanije lanca (17) u rupu na vodilici.
# Montirajte karter lanca i zavijte prievrsni vijak
(12) te ga ruéno zategnite.

# Zategnite lanac pomoaeu vijka (14) koji je za to
namijenjen. Lanac je ispravno zategnut kad ostaje
u utoru oko vodilice. Osim toga, lanac se mora
slobodno provlaéiti kroz prste.

Zatim evrsto zategnite maticu.

# Pretjerana zategnutost lanca skrageuje njegovo
trajanje, kao i trajanje vodilice i motora.

# Nedovoljna zategnutost lanca moee uzrokovati
njegov pad s vodilice, a to moee hiti opasno za
korisnika.

- SES 2000/40 - SES 1800/40 TC

DFIG.1B-2-5-6-7-8

# Provjerite da koénica (10) lanca nije ukljuéena,
poluga koénice na polosaju ‘1",

# Odvijte prievrsni krilni vijak (12) vodilice te skinite
i karter lanca (11).

# Montirajte vodilicu (5) na priévrsni zatik (13).
Okretajte podeSavajugeu prirubnicu u smjeru
strelice na sl. 5, te gurnite vodilicu maksimalno
unazad prema zupéaniku (14).

# Provucite lanac (6) u utor na vodilici, poéevsi
od gornjeg dijela, pazeaei pritom da su oStri rubovi
zubi okrenuti prema naprijed, na gornjem dijelu
ostrice.

# Montirajte lanac oko zupéanika (14).
#Montirajte karter lancailagano zavite krilni prievrsni
vijak vodilice(12) te ga rueno zategnite sl.6.
#Zategnite lanac pomoaeu krilnog vijka koji
podeSava zategnutost lanca (12), sl. 7.

Lanac je ispravno zategnut kad ostaje u utoru
oko vodilice. Osim toga, lanac se mora slobodno
provlaeiti kroz prste. Zatim evrsto zategnite
prievrsni krilni vijak vodilice, sl. 8.

# Pretjerana zategnutost lanca skrazeuje njegovo
trajanje, kao i trajanje vodilice i motora.

8. SUSTAV PODMAZIVANJA

# Podmazivanje lanca osigurava automatska
pumpa.

# Preporuéuje se upotreba novog ulja za lance.
Odabir viskoznosti ulja ovisi 0 temperaturi zraka.
Nemojte nikad koristiti iskoriSteno ulje ili ulje loSe
kvalitete koje bi moglo oStetiti pumpu, ostricu i
lanac.

#Za odabir ulja kontaktirajte oviaSteni servis.

# Nemojte nikada koristiti lanac bez ulja.
Redovito provjeravajte razinu ulja, dodajte ulje
svaki put kada se razina spusti ispod eetvrtine.
# U slueaju neispravnog rada sustava
podmazivanja, provjerite eistozeu filtra za ulje u
spremniku i eventualno odnesite elektrienu pilu u
ovlasteni servis.

9. SUSTAV SIGURNOSNE KOENICE

DFIG.2-9

# Kada elektriena pila radi u ovom podrugju (slika
9), postoji velika vjerojatnost povratnih udaraca.
# Ako dode do povratnog udarca, lijeva ruka
dolazi u kontakt s polugom koénice, koja na sebi
ima poseban elektrieni prekidae koji prekida
napajanje strujom motora i hvatae lanca za
trenutaéno zaustavijanje lanca

poluga koénice u poloeaju ‘0'.

# Za ponovo osposobljavanje koénice lanca
nakon njene aktivacije treba otpustiti prekidae,
prieekati da se motor zaustavi te staviti polugu
potpuno u straenji poloeaj (poloeaj “1").

# Provjerite zategnutost lanca prije ponovnog
pokretanja elektriéne pile.

10.POKRETANJE | ZAUSTAVLJANJE

- POKRETANJE -

Uhvatite prednju ruéku lijevom rukom a zadnju
ruéku desnom.

Pritisnite sigurnosni gumb (2) palcem te pritisnite
gumb za pokretanje (3).

- ZAUSTAVLJIANJE -

Elektriena pila se zaustavlja otpustanjem gumba
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za pokretanje.

11.0DR<AVANJE

Slijede nekoliko savjeta za svakodnevno
odreavanie elektriéne pile. Ako imate nedoumica
ili pitanja, kontaktirajte ovlasteni servis.

DFIG. 1A- 14

# Provjerite da su napojni kabel i utikaé
neoSteaeeni (9).

# Provjerite stanje dovoda zraka (8).

# Provjerite da je sustav za podmazivanje lanca
(6) i vodilice (5) dovaljan.

#Oéistite koénicu lancaii provjerite njezinispravanrad.
# Svakodnevno okretajte vodilicu tako da se troSi
ravnomjerno.

# Provjerite istroSenost vodilice.

# Provjerite da rupa za podmazivanje omoguaauje
prolaz ulja.

# Oéistite utor vodilice lanca.

# Provjerite zategnutost lanca, naostrite ostricu i
provjerite njezino stanje te otklonite eventualne
neispravnosti.

# Provjerite stanje kotaéigea lanca.

# Provjerite da su spremnik i filter ulja gisti.

Ovaj je elektrieni uredaj u skladu s glavnim
vaseaeim sigurnosnim propisima; kako bi izbjegli
opasnost od ozljeda, popravke mora izvrSiti
iskljuéivo kvalificirano osoblje oviaStenih servisa.

OSTRENJE LANCA

DFIG.2-10

# [zvadite utikaé iz utienice.

# Koristite radne rukavice.

# Provjerite da je lanac zategnut kako se ne bi
pomicao za vrijeme ostrenja.

# Blokirajte lanac tako da pomaknete polugu
koénice (10) prema naprijed.

# Koristite turpiju koja ima promjer 1.1 puta visina
zuba.

# Turpijajte tako da nagnete vodoravno turpiju

pod kutom od 35° u odnosu na vodilicu,
zamasima od unutraSnjosti zuba prema vani.

# Radi ravnomjerne naoStrenosti lanca, nabrusite
svaki zub istim brojem zamaha.

# Vodoravni kut: brusite okomito u odnosu na
vodilicu.

# Otprilike svakih 5 zamaha provjerite razliku
izmedu visina ostrice i granienika dubine reza;
preporueuje se koristenje mjeraéa dubine.

12.NEKOLIKO KRATKIH SAVJETA ZA
REZANJE

@00

Preporuéuje se rezanje koristenjem donjeg dijela
vodilice, tehnikom povlaéenja, na taj naein
elektriena pila tesi kretanju prema deblu
smanjujugei opasnost za operatera. U
suprotnome, kad bi se rezalo gornjim dijelom
vodilice, tehnikom guranja, elektriena pila bi tesila
kretanju prema operateru.

# Pazite na dusinu usjeka.

# 1zbjegavajte rezanije tankih granéica i grmova.
Lanac moee zahvatiti granéice, okretati ih i
prouzrokovati ozljede.

# Obratite posebnu pozornost na napete grane:
mogu biti opasne za operatera.

# Obratite posebnu pozornost kad radite na
strmim, nepravilnim ili skliskim terenima.

# Nemojte rezati metalne mrese.

# Nemojte se prihvazeati zahtjevnih poslova ako
prije toga niste stekli potrebno iskustvo.

Ako imate nedoumicaili niste sigurni, savjetujte
se sa struénjakom.

# Preporuéuje se rezanje debla na konju ili Skripu
radi stjecanja iskustva.
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UZDUNO PILJENJE DEBLA
Deblo oslonjeno na dva kraja

DFIG. 11

# Sprijeéit seete da se pila uglavi ako ueinite rez
dubok 1/3 promjera pileai odozgo prema dole,
aostali dio resete odozdo.

Deblo oslonjeno na samo jedan oslonac sa
slobodnim krajem

DFIG. 12

# Uéinite rez dubok 1/3 promijera pileai odozdo
prema gore, a ostali dio re«ite odozgo.
OBARANJE STABLA

# Da hi seispravnoispililo stablo, vasno jeocijeniti
sve uvjete, na primjer odabran smjer padanja
stabla, na koju je stranu ono nagnuto, eventualne
okolne prepreke te smijer i brzinu vjetra.

Rez smjera

DFIG. 13

# Napravite zasjek u onoj strani debla na koju
«elite da drvo padne. To se vrSi tako da prvo
napravite gornji dio reza smjera, zatim donji dio
reza smjera koji treba dosegnuti kraj gornjeg reza.
# Dubina reza smjera mora biti %2 promjera debla,
akutizmedu gorjeg i donjeg dijela reza od barem

45°,

# Linija gdje se presijecaju gornijii doniji rez naziva
se linija reza smijera. Linija mora biti savrSeno
vodoravna i pod kutom od 90° u odnosu na smjer
obaranja.

Rez obaranja

DFIG. 14

# Napravite rez obaranja na suprotnoj strani, 3-
5 cmiznad linije reza smjera.

# Koristite klinove da bi olak3ali kontrolu nad
obaranjem i sprijegili uglavljivanje vodilice za
vrijeme rezanja.

# Rez obaranja mora zavrSavati paralelno s
linijom reza smjera, a udaljenostizmedu njih mora
biti barem 1/10 promjera debla.

Neodrezani dio debla naziva se prelomnica i
predstavlja Sarku koja usmjerava drvo u
njegovom padu.

# Sigurnosna udaljenost od stabla koje se obara
je 2.5 puta visina tog stabla.

Pazite da se nitko ne nalazi u rizienom podrugju
prije i za vrijeme obaranja.

REZANJE DASAKA
# Za rezanje dasaka dovoljno ih je blokirati tako
da ih priévrstite pomoaeu Skripa ili poveza.
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Alet kullanylmadan oénce itbu
kylavuzda bulunan bilgilerin
dikkatlice okunmasy gerekir.

1. GENEL BYLGYLER

Sayyn mitterimiz, bahg¢e Grinimizi
sectidinizden dolayy sizi kutlaryz.
Elektrikli testere tuketiciyi koruyucu
ylrurlukte bulunan emniyet kurallary
dikkate alynarak imal edilmittir.

Bu kullanym kylavuzunda elektrikli
testerenizin mikemmel bir verimini
sadlamak icin gerekli olan montaj,
kullanym ve bakym itlemleri
tanymlanmyt ve resimlerle gésterilmittir.

OKUMAYI KOLAYLATTIRMA

Montaj ve makine tanymy ile ilgili resimler
itbu dosya batlangycyndaki kapadyn i¢
yuziinde bulunmaktadyriar.

Montaj ve kullanym talimatlaryny okurken
bu sayfalary agyk tutun.

Elektrikli testerenizin bakym ve onaryma
ihtiyacy oldudu durumlarda aryzayy
onarmaya galytmayyn ve satycynyza veya
yetkili bir teknik servis merkezine batvurun.

2. TEKNYK VERYLER [SES [ 2000140 | 1800/40
Calytma gerilimi 230V | 2000 W | 1800W
Tebeke frekansy 50 Hz
Pinyon devri sayysy (bot) 7600 1/min
Pala boyu 400 mm
Adyrlyk 4,25 Kg
LpA (Ses basyncy seviyesi)*|99,7 | 87.8dB(A)
LWA (Ses giig seviyesi) 107 | 106dB(A)
Titretim seviyesi: 4,16 | 3.70m/s2

* operat6r kulagynda

3 . SEMBOLLER

Ytbu kullanym kylavuzunda atadydaki
semboller kullanylmyttyr. Okumadan
once anlamlaryny bilmek gerekmektedir.

Ytbu kullanym kylavuzunun
icerdidi talimatlara uyulmadydy
takdirde, it kazasy tehlikesini,
6lim tehlikesini veya cihaza
hasar gelecedini belirtir.

A Elektrik garpma tehlikesi.

Her zaman koruyucu baret,
gulrdlta onleyici kulaklyk, gézlik
W veya koruyucu maske kullanyn.

@ Her zaman kaymayan dayanykly
ayakkabylar giyin.

@ Dayanykly eldivenler giyin.

I::E] Kullanym kylavuzunu okuyun.

Yadmurda byrakmayyn.

Eder kablo hasar gérmut veya
kesilmit ise fiti gykartyn.

Elektrikli testereyi her
zaman iki elinizle tutun.

Tavsiye edilen kesim bigimi.
Geri tepme tehlikesi.
Kullanylabilecek maksimum

pala boyu uzunludu. max
400 mm
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Temizlik.
Metinde ilgili olan tekli belirtir.

Elden ¢ykarylan elektrikli cihazlar
geri dénuttimld maddelerdir,bundan
dolayy ¢dpe atylmamalary gerekir.

13

4. GENEL EMNYYET KURALLARI
Elektrikli testereyi kullanmadan énce
kullanym ve bakym kylavuzunu dikkatlice
okumak ve cihazyn diizgun bir tekilde
kullanylmasy i¢in komutlary ¢ok iyi
6drenmek gerekmektedir, ayryca
gelecekte yeniden itbu kullanym
kylavuzuna batvurmak igin muhafaza edin.

Elektrikli testereyi kullanym
talimatlaryny bilmeyen ¢ocuklaryn
veya kitilerin kullanmasyna izin
vermeyin.

# Yangyn, elektrik garpmasy ve kitilere
zarar gelme riskini azaltmak igin elektrikli
el aletleri kullanyrken her zaman temel
emniyet 6nlemlerine uyulmasy gerekir.
# Kendinizi elektrik garpmasyndan
koruyun ve topraklanmyt hatlar ile viicut
temasyndan kagynyn.

# Kullanylmayan aleti yerine koyun. Alet,
kullanylmadydynda kuru bir mekanda,
yiksek ve kapaly bir konumda gocuklaryn
eritemeyecedi bir yere konulmalydyr.

# Aleti zorlamayyn. Kendisi ayarlanmyt
olan hyzda en iyi ve en emniyetli tekilde
calytacaktyr.

# Kirli mekanlar ve ¢alytma tezgahlary
kazalary artyrabilir.

# Aleti nemden koruyun. El aletlerini
gazly ve tututabilen atmosferli
mekanlarda kullanmayyn.

# Elektrikli testereyi kullanmak igin
kendinizi iyi hissetmeniz gerekmektedir.

Elektrikli testereyi yorgun, hasta iken veya
uyutturucu etkisindeyken kullanmayyn.
# Elektrikli testereyi calyttyrma evresinde
ve kullanyrken operat6ériin viicudundan ve
elbiselerinden gerekli mesafede tutun.
# Elektrikli testere ters cevrilmit
durumda iken calyttyrmayyn.
# Calyttyrma evresinde zincir ile
temasta olan herhangi bir tey
olmadydyndan emin olun.
# Elektrikli testerenin kapatyldydynda
kysa bir slire daha itledidini unutmayyn.
# Kesim aletinin etrafa sacacady
malzemeye dikkat edin.
# Elektrikli testereyi kiti, hayvan ve etyalara
yakyn olan yerlerde galyttyrmayyn veya
kullanmayyn.
# Calytma esnasynda makine ile
dider kitiler arasyndaenaz 10 m
mesafe bulundurulmasy tavsiye edilir.
# Aleti her zaman iki elinizle tutun.
# Bacaklarynyz (zerinde sabit ve
emniyetli bir tekilde durun.
# Elektrikli testereyi kabzalaryyla
hareket ettirin, besleme kablosundan
tutarak suruklemeyin, elektrik prizine
badlyyken ve parmaklarynyz devre
kesici Uzerindeyken tatymayyn.
# Kabloyu ysy kaynaklaryndan,
yadlardan ve kesici aletlerden koruyun.
# Kesim syrasynda kendi omuz
yukseklidinizi atmayyn.
# Ytlemci, batka kiti ve etyalara gelecek
olan zararlardan mesulddr.
Elektrikli testere kullanymyna
uygun giysi ve emniyet ekipmany
kullanyn.
Ozellikle kullanylmasy tavsiye edilenler:
@ # Koruyucu baretler
Wy # Koruyucu kulaklyklar
# Koruyucu gozlik veya siperler
# Kesiklere dayanykly koruyucu
eldivenler
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# Kesiklere dayanykly emniyet
pantolonlary
#Kaymaz dayanykly ayakkabylar

Uzatma kablosu ytksek
izolasyonlu ve kurallara uygun
olmalydyr.

# Elektrikli testereyi calyttyrma evresinde
iken besleme ve uzatma kablosunun
kesim alany dytynda oldudunu ve kesik
ve atynma gibi izolasyon hatalary
olmadydyny kontrol edin.

# Hasar goéren kablolar yetkili Kiti
tarafyndan hemen dedittirilmelidir.

# Herhangi bir ayar, hizmet ve bakym
yapylmadan 6nce fiti prizden ¢ekin.

# Emniyet sebeplerinden dolayy aletin
max 30 mA akymly diferansiyel devre
kesici ile korunan bir elektrik prizine
badlanmasy gerekir.

K
A

5. ELEKTRIK EMNIYET KURALLARy
# Gerilim: Tebeke gerilimi veri etiketi
Uzerinde belirtilmittir.

# Akym: Elektrikli testere alternatif
akymla calytyr.

# Uzatma fiti ve kablolary: Korumaly
priz, PVC veya onayly lastikli kablo ve
fit tavsiye edilir.

# Besleme prizi: Uygun glicte besleme
prizinin kullanylmasy gerekmektedir.

6. MAKYNE AKSAMLARININ TANIMI

- SES 2000/40 - SES 1800/40
RES. 1-A

Ambalaj
belirtilmittir:
1. Arka kabza
2. Lock off emniyet didmesi
3. Calyttyrma kolu

4. Zincir yad haznesi

5. Ditli pinyonlu pala

iceridi atadyda

6. Zincir

7. On kabza

8. Hava giritleri

9. Fitli besleme kablosu

10. Fren - el koruma kavrama kolu
11. Zincir karteri

12. Pala tespit somunu + zincir gerginlik
ayarlama somunu

13. Zincir gerginlidi ayar vidasy
14. Pala sabitleme pimi

15. Zincir pinyonu

16. Zincir germe diti

RES. 1-B

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC
Ambalaj iceridi apadyda belirtilmiptir:
1.Arka kabza

2.Lock off emniyet didmesi
3.Calyptyrmakolu

4.Zinciryad haznesi

5.Dipli pinyonlu pala

6.Zincir

7.0nkabza

8.Hava giripleri

9.Fiplibesleme kablosu

10.Fren - el koruma kavrama kolu
11.Zincir karteri

12.Pala tespit somunu + zincir gerginlikayarlama

somunu
13.Pala sabitleme pimi
14.Zincir pinyonu

NOT: Aletin aksamlarynyn veya
aksesuarlarynyn nakliye syrasynda herhangi
bir hasara udramadydyny kontrol edin.

NOT: Aleti ¢alyttyrmadan 6nce itbu
kullanym kylavuzunu sakin bir tekilde
sonuna kadar dikkatlice okuyun.
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7. PALA VE ZYNCYR MONTAJI
- SES 2000/40 - SES 1800

DRES.1A-2-3-4

# Zincir freninin (10) etkinlettirilmemit
oldudunu kontrol edin, fren kolu ‘1’
konumunda.

# Zincir karterini (11) de ¢ykartarak, pala
tespit somununu (12) ¢dziin.

# Palayy (5), mumkin oldudunca
pinyona (15) dodru geriye getirerek,
sabitleme pimi (14) Gizerine monte edin.
# Zinciri (6) Ust taraftan batlayarak,
ditlerin kesimi bycadyn ust tarafy
Uzerinde ileriye dénuk olacak tekilde,
palanyn yivinden gegirin.

# Zinciri, pinyon (15) gevresine monte
edin ve zincir germe ditini (16) paladaki
delide gegirin.

# Zincir karterini monte edin ve tespit
somununu (12) elle sykyttyrarak vidalayyn.
# Zinciri 6zel vida (13) ile gerin. Dodru
gerginlik, zincir pala etrafyndaki yiv
icinde kaldydynda elde edilir. Ayryca
zincir el ile kolayca c¢evrilebilecek
durumda olmalydyr. Bu noktada somun
sonuna kadar sykyttyrylmalydyr.

# Zincirin atyry gerginlidi kendisinin,
palanyn ve motorun 6mriinl kysaltyr.
# Zincirin synyrly gerginlidi ise, bunun
paladan dutmesine neden olabilir ve
kullanycy icin bir tehlike tetkil eder.

- SES 2000/40 TC - SES 1800/40 TC

&RES.1B-2-5-6-7-8

# Zincir freninin (10) etkinleptirilmemip oldudunu
kontrol edin, fren kolu ‘1" konumunda.

# Zincir karterini (11) de gykartarak, pala tespit
somununu (12) ¢ozin.

# Palayy (5) sabitleme pimi (13) Uizerine monte
edin. Ayar flanpyny, res.5'teki ok tarafyndan
belirtilen yéne gevirin ve sonra palayy, mimkin
oldudunca pinyona (14) dodru geriye getirin.

# Zinciri (6), Ust taraftan baplayarak, diplerin
kesimi bycadyn st tarafy izerinde ileriye doniik
olacak pekilde, palanyn yivinden gegirin.

# Zinciri, pinyon (14) gevresine monte edin.

# Zincir karterini monte edin ve pala tespit
somununu (12), elle sykyptyrarak, apyry
olmayacak pekilde vidalayyn res.6.

# Zincir gerdirme ayar somununa (12) miidahale
ederek zinciri gerin, res. 7.

Dodru gerginlik, zincir pala etrafyndaki yiv iginde
kaldydynda elde edilir. Ayryca zincir el ile kolayca
cevrilebilecek durumda olmalydyr. Bu noktada
pala tespit somunu sonuna kadar
sykyptyrylmalydyr, res. 8.

# Zincirin apyry gerginlidi, kendisinin, palanyn
ve motorun dmriind kysaltyr.

# Zincirin synyrly gerginlidi ise, bunun paladan
diipmesine neden olabilir ve kullanycy igin bir
tehlike tepkil eder.

8. YADLAMA SYSTEMY

# Zincirin yadlanmasy otomatik bir pom-
pa tarafyndan sadlanyr.

# Zincirler icin yeni yad kullanylmasy
tavsiye edilir. Yad viskozite se¢imi hava
ysysyna badlydyr. Kesinlikle
kullanylmyt veya dutuk kalite yadlar
kullanmayyn; pompaya, bycak adzyna
ve zincire zarar verebilir.

# Yad secimi i¢in yetkili bir teknik servis
merkezine danytyn.

# Zinciri hi¢cbir zaman yadsyz
kullanmayyn. Yad seviyesini her zaman
kontrol edin ve seviye, ¢ceyredin altyna
her dittidunde yady takviye edin.

# Yadlama sisteminde herhangi bir aryza
oldudunda hazne igerisindeki yad
filtresinin temizlidini kontrol edin ve
gerekli oldudu takdirde elektrikli
testereyi yetkili bir teknik servis
merkezine gotirin.
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9.EMNYYET FRENY SYSTEMY

DFIG.2-9

# Elektrikli testere bu alanda galyttydynda
(res. 9), geritepme olasylydy bulunmaktadyr.
# Bir geri tepme durumunda sol el fren
kolu ile temas eder, burada motora gelen
akymy durdurmak igin 6zel bir elektrik
devre kesicisi ve zincirin ani durdurulmasy
icin bir kyzak bulunmaktadyr (konum “0”).
# Mudahaleden sonra zincir frenini
yeniden devreye sokmak igin devre
kesiciyi byrakyn, motorun durmasyny
bekleyin ve kolu tamamen geriye dodru
gotarin (konum “17).

# Elektrikli testereyi galyttyrmadan
6nce zincir gerginlidini kontrol edin.

10. CALITTIRMA VE DURDURMA
-CALITTIRMA -

Sol el ile 6n kabzayy, sad el ile arka
kabzayy kavrayyn.

Batparmak ile lock off emniyet dlidmesine
(2) ve calyttyrma diidmesine (3) basyn.

-DURDURMA -
Elektrikli testere galyttyrma diudmesi
serbest byrakyldydynda durur.

11. BAKIM

Elektrikli testerenin giinliik bakymy igin
bazy tavsiyeler izlemektedir. Herhangi
bir tiphe veya soru igin yetkili teknik
servis merkezine danytyn.

DRES.1A-14

# Kablonun ve besleme fitinin (9)
sadlamlydyny kontrol edin.

# Hava giritinin (8) durumunu kontrol edin.
# Zincir (6) ve pala (5) yadlama sisteminin
yeterli olup olmadydyny kontrol edin.

# Zincir frenini temizleyin ve iyi tekilde
calytyp calytmadydyny kontrol edin.

# Palanyn etittekilde atynmasyny sadlamak
amacyyla palayy her guin ters gevirin.

# Palanyn atynmasyny kontrol edin.

# Yadlama delidinin yad gegitine izin
verecek tekilde oldudunu kontrol edin.
# Zincir kylavuzunu temizleyin.

# Zincir gerginlidini kontrol edin, bycak
adzyny bileyin ve olasy paruzleri
gidererek bunun durumunu kontrol edin.
# Zincir baklasynyn durumunu kontrol edin.
# Haznenin ve yad filtresinin temiz olup
olmadydyny kontrol edin.

Y’gbu elektrikli testere yururlukteki emniyet
kurallaryna uygundur; it kazalaryny
Onlemek amacyyla tamiri sadece yetkili
teknik servis merkezlerinin vasyfly
personeli tarafyndan yapylmalydyr.

ZYNCYRYN BYLENMESY

RES.2-10

# Fiti elektrik prizinden ¢ykaryn.

# Yt eldivenleri giyin.

# Zincirin bilenme esnasynda yerinden
oynamayacak tekilde gerilmit oldudunu
kontrol edin.

# Fren kolunu (10) ileri getirerek zinciri
bloke edin.

# Kesim diti yUkseklidinin 1.1 katy caply
bir bycak adzy kullanyn.

# Ditin icinden dytyna dodru gegitler
uygulayarak, edeyi palaya gére 35°
yatay olarak ederek edeleyin.

# Etit bir bileme elde etmek icin her bir
dite ayny sayyda ede darbesi vurun.

# Yatay agy: Pala dizlemine dik
edeleyin.

# Ortalama her 5 bilemeden sonra,
kesicinin yukseklikleri ve kesim derinlidi
synyrlandyrycy arasyndaki farky kontrol
edin; kalibre kullanylmasy tavsiye edilir.
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12. GENEL KESYM TAVSYYELERY

00

Bygak adzynyn alt kysmyny kullanarak
kesmeniz tavsiye edilir, cekme zincir
teknidi, bu tekilde elektrikli testere operatér
icin tehlike yaratmadan adag gévdesine
dodru hareket eder. Aksi takdirde bycak
adzynyn Ust tarafyyla kesilirse, itme
zincir teknidi, elektrikli testere operatore
dodru hareket edecektir.

# Kesim uzunluduna dikkat edin.

# Ynce dallary ve calylary kesmeyin.
Dallar zincire sykytabilir, rotasyona
girebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
# Gergin olan dallara 6zel dikkat edin:
operatdr icin tehlikeli olabilirler.

# Edik, diiz olmayan ve kaygan yerlerde
calytyrken &zellikle dikkatli olun.

# Metal adlary kesmeyin.

# Yeteri kadar tecriibe kazanyncaya kadar
Ozel yetenek isteyen itleri yapmayyn.
Tuphe veya giivensizlik halinde tecriibeli
bir kitiye danytyn.

# Tecriibe kazanmak icin kutuklerin
tezgah veya kelepgeler uzerinde
kesilmesi tavsiye edilir.

BYR KUTUPUN PARGALARA
AYRILMASI

Yki ucu yaslanmyt kiitik

®RES. 11

# Palanyn saplanyp kalmasyny énlemek
icin, capyn 1/3 kysmy yukaryda atadyya
ve geri kalan kysym atadydan kesilir.

Bir tezgaha yaslanmyt veya bir ucu
serbest kiitiik

DRES. 12
# Capyn 1/3 kysmy atadydan yukaryya
ve geri kalan kysym yukarydan kesilir.

ADPAG KESYMY

# Bir adacyn duizgiin bir tekilde kesimini
yapmak igin tim tartlaryn dederlendirilimesi
gerekir, medin adacyn ditmesiicin segilen
y6n, adacyn dodal edimi, cevredeki olasy
engeller ve rizgaryn yéni ve hyzy.

Yoneltmeli kesim

DRES. 13

# Adacyn dutecedi yone dodru bir gentik
agyn. \’(’;Iem, oncelikle yoneltmeli kesimin
Usttarafy sonra Ust tarafyn bittidi yere gidecek
olan yéneltmeli kesimin alt tarafynda yapylyr.
#Yoneltmeli kesimin derinlidi, Ust ve altkesim
arasynda en az 45°lik bir agy ile kitik
capynyn LG olmalydyr.

# Ust ve alt kesim diizeyinin kesittidi hat,
yoneltmeli kesim hatty olarak adlandyrylyr.
Hat, miukemmel tekilde yatay ve ditme
yoniine gére 90° olmalydyr.

Devirme kesimi

DRES. 14

# Dider tarafa devirme kesimini,
ybneltmeli kesim hattynyn 3-5 cm
yukarysyndan yapyn.

# Devrilmeyi kontrol altyna alma amacyyla
kamalar kullanyn ve bdylelikle kesim
esnasynda palanyn bloke olmasyny énleyin.
# Devirme kesimi, yoneltmeli kesim
hattyna paralel olarak bitmelidir; ikisi
arasyndaki mesafe, kitik ¢capynyn en
az 1/10’i olmalydyr. Kesilmeyen kiitik
kysmy, istinat noktasydyr ve adag
diterken kylavuzluk yapan mentetedir.
# Devrilecek adag emniyet mesafesi, adacyn
kendi ylkseklidinin 2.5 katydyr. Devirme
Oncesinde ve esnasynda tehlikeli bdlgede
kimsenin bulunmadydyny kontrol edin.
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KALAS KESYMY 1101 RO
# Kalas kesmek icin, bunu kelepgeler ...
veya askylar ile sabitleyerek bloKe ...
etmekyeterlidir. e ———————
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Taynal alla luetetiut EU:n direktiivit ja standardi,
1r Déclaration de conformité CE
Les exigences définies par les directives et normes CE.
hr EU Izjava o suglasnosti

" wa EC ca nasewn

It ES taisykliy lalkymosi paskelbimas
ES reialaujamos taksyid+s ir nuostatos yra jvykdylos.
Iv ES atbilstTbas deklaracija
Ir izpiiditas $8du ES normu un direkfivu prasTbas.
mk CE-flexnapaunja 3a coobpasHoct
Cnegnnte EY PaK K
mi Dikjarazzjoni ta’ kenformita’ EC
Twetiqu |-htigijiet ta’ Hstandards u r-regoli ta' FUE mnizziin hawn taht
nl EU conformiteitsverklaring
De machine beantwoordt voliedig aan de Europese normen.
no EF-kenformitetserkianng
Alle krav | henhold til tolgende direktiver og normer fra EU er oppfylt.
pl Deklaracja zgodnodci 2 unia europejska
poni. y i zasady o w unii pejskiej 54 sp
pt Declaragdo de conformidade CE
As exigéncias das Normas e D
ro Declaratie de conformitate UE
Cerinfele urmitoarelor directive $i norme ale UE sunt indeplinite.
ru [lexnapaunn CooTReTCTRMA
G cneay  aupextis EC.
sk Prehidsenie o zhode EU
Poliadavky nasledovnych norem a smemic EU si spinendé,
sl CE Izjava o skiadnosti

THBO LENoCT.

da CE séo

Ispunjeni su zahtjevi sijedecih smj; | normi EU. Izpoinjene so zahteve naslednjih smemic in standardov Eviopske skupnosti,
hu CE Megleleldségl Nyilatkozat sr CE-lzjava o saglasnosti

Az alibbi EU eldi és y glelel. Ispunjeni su zahtevi sledeéih smemica | standarda EU.
It Dichiarazione di conformita CEE sv EU Fi om

Sono i requisiti delig direttive @ norme CE. Denna maskin uppiyller kraven | nedanstdende EU-direktiv och standarder.
kk CE-c #nectik Typanw aexnapauns TEmenaeri Tisimae Gepinren EO-wi tr AB Uyguniuik Beyan - Agad AB inda ve inde sbz

Tapbl MEH i op konusu olan talepler yerine getirlmigtir.

ky EKayw komgopTTyk paumnce EKayH KEnTMp p uk [l i npo €C

WaHa P aTkapar. B i Y Ta vopm EC.

2006/95/EC 2004/108/EC 2000/14/EC Annex V
Low Voltage Directive MD 2006/42/EC EMC Directive Outdoor Directive
EM 60745-1 / EN 60745-2-13 EN 61000-3-2 /61000-3-3/

Hand-held Safety

The indicated standards are consistent with the valid revision

55014-2 (Kat.ll)/55014-1 EMC

SES 2000/40 SES 2000/40 TC
SES 1800/40 SES 1800/40 TC

@

2000 W > 4,16 m/s2
1800 W Y Keos

aq_—,lw

’_yi ~230 V , 50 Hz

Lwa/ Lwag =
103/107 dB (A)

K=0.5
S L,, =100 dB (A
i | V=13,5s — @ 2 (A)
K=0.5
EC Notified Body: TUV [Model: Registration No.
i SES 2000/40
Rheinland Product Safety GmbH TR
Am Grauen Stein -D -1105 Kalm T
il SES 1800/40 TC

S.No.

— ECH
= BIRITI
Via Verdi, 13 - 23847 Molteno (LC) - ITALY
Tel. +39 031 - 357131 Fax. + 39 031 - 35713270

Molteno (LC), 01-01-2010
General manager
Cattaneo Alberto
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bg-Mowpoct/oBopotk enesTpomoTop; bs-Snaga | Broj okretaja elekiromotora; es-Vikon [ otaéky elektromatoru; da-Elmotorens ydelse /
omdrejningstal; de-Leistung / Drehzahl Elektromotor; el-loyic / ApiBudg otpopuov nAektpokivnmipa; en-Power [ speed of electric motor; es-
Potencia y velocidad de giro del motor eléclrico; et-Elekirimootori vaimus / pdorete arv; fi-Teho / kierrosluku sahkomoottori; fr-Puissance /
Vitesse du moteur électrique; hr-Snaga / Broj ckrelaja elektromotora; hu-Teljesitmény / Elektromotor fordulatszama; it-Potenza / numero di gii
motore elettrico; kk-3nextp KosranTiy H Ky biFbl; Ky-Kyd/ p pAyH bingamppire:; it-Elekiros variklio galia /
sukimosi grﬂhs fv-Elektromotora jauda f apgriezienu skans mk-MoocT / Bpresu Ha enextpomotop; mt-Sahha / velotita tal-magna elettrika;
nl-Vi ental el > no-Ytelse / turtall elektromotor; pl-Moc / liczba obrotow silnika elekirycznego; pt-Poténcia / N.° de
rotagbes Motor eléctrico; ro-Putere ! turatie electromotor; ru-MowHocTe / Yueno of , sk-Vykon | otacky elektromotora; sl-
Mot / Stevilo vrtljajev elekttomotor]a sr-Snaga / Broj obrtaja elektromotora; sv-Eﬂ’ekt ! vanrtal elmotor; tr-Giig / Devir sayis|, elektronik motor;
uk-| T | LUBHOKICTE OBEPTAHHA BNEKTPUMHOTD ABHIYHE

bg-Paboria wupuna, bs-Radna élnna cs-Pracovni zabér, da-u\rbejdsbradde de-Arbeitsbreite; el-NMharog epyaoiag, en-Working width; es-
Anchura de trabajo; et-Todlaius; fi-Tyo ; fr-Largeur opé lle; hr-Radna Sirina; hu-Munkaszélesség; it-Larghezza di lavoro; kk-
Aymbic exi; ky-HyMyw KeHaum.; it-Darbinis plotis; Iv-Darba platums; mk-PaBoTHa wwpyHa; mt-Wisgha reali; nl-Werkbreedte; no-
Arbeidsbredde; pl-Szerokosé pracy; pt-Largura de trabalho; ro-Latime de lucru; ru-Wwpuna oBpabotiu; sk-Pracovny zaber, sl-Delovna Sirina;
sr-Radna 8irina; sv-Arbetsbredd; tr-Calisma genisligi; uk-Poboya wwpwna

bg-Terno, bs-Tedina; es-Hmotnost; da-Vagt, de-Gewicht; el-Bapog, en-Weight; es-Peso; et-Kaal, fi-Paino; fr-Poids; hr-Tedina, hu-Sdly; it-
Peso; kk-Canma; ky-Canma; It-Mase; Iv-Svars, mk-Temuna; mt-Piz; nl-Gewicht; no-Vekt; pl-Cigzar, pt-Peso; ro-Greutate; ru-Macca; sk-
Hmotnost; sl-Teza; sr-Tezina ; sv-Vikt; tr-Afuirlik; uk-Bara

bg-Tpentexe - pamolpuia; bs—\fbracua sake rruke cs-\Fbraca prenadené na ruce; da-Hand-arm-svingninger; de-Hand- Arm- Smwmgungsn
el-Kpabaouoi yepiot-fpayiova; en-Hand); es-Vibraci enlamanoyslbrazo.c:""" ioon; fi-Kasiin ja kasi
kohdistuva taring; fr-Vibrations dans les mains et les bras; hr-Vibracije $ake i ruke; hu-Kezet és kart érd rezgés; it-Vibrazioni su mano-braceio;
kk-Konra acep eTerin Tepbeny; ky-Kon Tutupemecy; it-Plastaky ir ranky vibracijos; Iv-Delnasirokas svarstibas; mk-BuBpauww Ha gnanka v
paxa; mt-Vibrazzjonijiet ta' 1Hd / tad-driegh; nl-Hand- en armtrillingen; no-Hand arm svingninger; pl-Drgania przenoszone na dionie i rece; pt-
Vibragdes da mao e do brago; ru-OsmIaUl-—mané-braL ru-YpoBeHs NoKkansHoA Bubpaumy; sk- \."|bréc|s prenadané na ruky; sl-Tresljaji dlani in
roke; sr-Vibracije $ake i ruke; sv-Hand-arm-svangningar; tr-El, kol sallamalar; uk-Bi6pauj

bg-WamepenalrapanTinpatia asykosa MowHoCT (Lwa/ Lwag); bs-lzmjereni [ garantirani intenzitet zvuka (Lwa/ Linng); cs-Zméfeny | zaruceny
akusticky vykon (Lwa/ Lwag); da-Malt / garanteret lydeffektniveau (Lwa/ Lwag); de-gemessene / garantierte Schallleistung (Lwa/ Lwag); el-
Merpnuévn / eyyunuévn nynmikn 10x0¢ (Lwal Lwag), en-Measured / quaranteed sound power (Lwa/ Lwag), es-Potencia sonora medida!
garantizada (Lwa/ Lwag), et-MoGdetud / garanteeritud heliviimsuse tase (Lwa/ Lwag); fi-Mitattu / taattu &nitehotaso (L Lung), fr-Pui

sonore I garantie (Lwa/ Lwag); hr-lzmj | zajeméena jakost zvuka (L Lwsg), hu-Mert | garantalt hangteljesitmény (Lwa/ Lwag); it-
Potenza acustica misurata / garantita (Lwa/ Lwag); kk-Bnwesrenixeningi awibbic Kyars! (Lwa/Lwag); ky-Onvow! kenungereH yH kywy (Kr/ Kra);
It-Ismatuota/garantucjama triuksmo galia (Lwa/ Lw.ng) Iv-lzmerita/garantéta skanas pauﬁa [Lw.-uI Lw,ng mK-WamepeHa / rapaHTupana cuniHa Ha

a8yK (Lwa/ Lwag); mt-Bahha tal-hoss imkejla / g (Lwa/ Luag); nl-Gemety idsniveau (Lwa/ Lwsg); no-Malte / garanterte
lydeffekt (Lwa/ Lwag); pl-Zmierzony / gwarantowany poziom hatasu (Lwa/ Lwag); pt Poténua acusnca medida | garantida (Lwa/ Lwag); ro-Putere
sonord masurata | garantatd (Lwal Lwag); ru-Wamepenisii [ Tapantip 1 YPOBEHE 3BY A MOWHOCTH (Lwal Lwag); sk-Namerany /

zarugeny akusticky vikon {Lwa/ Lvas); sl-izmerjena / zagotovijena akustiéna mo (Lwa/ Lwsg); sr-lzmerena / garantovana akustiéna snaga (Lwa/
Lwag); sv-Uppmatt / garanterad bullereffekt (Lwa/ Lwsg); tr-Olgiimiis / Garantie edilen ses giict (Lwa/ Lwag); uk-Bumipana / rapaHtosana
38YKOBA NOTYHHICTS (Lwa/ Livag)

bg-3eyxoeo HanAraxe (Lpa); bs-Zvuéni lak (Lpa); cs-Akusticky tiak [!_p.l} da-Lydtryk (Lga); de-Schalldruck (Lps); el amikr) miea (Lpa); en-
Sound pressure (Lg); es-Presion sonora (Lps); et-Helirdhk (Lpe); fi-Adnenpainetaso (Lps); fr-Pression acoustique [LN) hr-Zvuéni tiak (Lpa); hu-
gny (Lpa); it-Pressi tica (Lea); kk-ObiBbic KpiceiMbl (Lea); Ky-YH Bacoimel (Kx), -Triukimo slégis (Laa); Iv-Skanas spiediens
{L;u} mk-3ayqeH npuTHCOK (Lpa); mit-Pressjoni tal-hoss (Lea); nl-Geluidsdruk (Laa); no-Lydirykk (Lea); pl-Ciénienie akustyczne (Lps); pt-Pressdo
aclstica (Lps); ro-Presiunea sunetului (Lpa); ru-YposeHs 38ykoeoro gaeneHus (Laa); sk-Akusticky tiak (Lpa); sl-Akusticni pritisk (Lpa) ; sr-

Akustiéni pritisak (Lpa) ; $v-Ljudiryck (Lys); tr-Ses basinci (Lps); uk-38ykosui THek (Lps)

bg-Hanpeermne; bs-Napon; cs-Napéti; da-Spaending; de-Spannung; el-Taon; en-Voltage; es-Tension; et-Pinge; fi-Jannite; fr-Tension; hr-
Napon; hu-Fesziiliség; it-Tensione; kk-Keprey; ky-Bonetass!; It-tampa; Iv-Spriegums; mk-Hanow; mt-Voltadd; nl-Spanning; no-Spenning;
pl-Napigcie; pt-Tenséo, ro-Tensiune; ru-Hanp sk-Napétie; sl-Napetost, sr-Napon; sv-Spénning; tr-Gerilim; uk-Hanpyra

bg-Mpennaauten; bs-Osigurac; cs-Pojistka; da-Sikring; de-Sicherung; el-Aopahion; en-Fuse; es-Cortacorriente; et-Kaitse; fi-Sulake; fr-
Fusible; hr-Osigura¢; hu-Biztositék; it-Fusibile;, kk-Caxraxasipruiw; ky-Kooncyaayx koproo; it-Saugiklis; Iv-Drosinatajs; mk-Ocurypysas; mt-
Fjuz; nl-Zekering; no-Sikring; pl-Bezpiecznik; pt-Fusivel; ro-Siguran{a; ru-MpenoxpasutensHoe yetpoicteo; sk-Poistka; sl-Varovalka; Sr-
Osiguraé; sv-Sakring; tr-Sigoria; uk-3axmet




La SANDRIGARDEN si riserva il diritto di apportare modifiche
sia tecniche che estetiche al prodotto e al presente manuale senza preavviso.

SANDRIGARDEN reserves the right to make
any technical or stylistic modifications to the product or this manual without prior no.

Die Fa. SANDRIGARDEN behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung technische
und asthetische Anderungen an lhren Produkten vorzunehmen.

SANDRIGARDEN se réserve le droit d’apporter toute modification
technique ou esthétique sans avertir au préalable.

De firma SANDRIGARDEN behoudt zich het recht voor onaangekondigd zowel
technische wijzigingen als esthetische veranderingen aan te brengen.

SANDRIGARDEN S.p.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones
técnicas y estéticas sin aviso previo.

A Sandrigarden S.p.A. reserva-se o direito de produzir modificagdes
quer técnicas quer estéticas sem aviso prévio.

Sandrigarden S.p.A. rezerwuje sobie do wprowadzania zmiana
technicznych jak i estetycznych bez uprzedzenia.

Firma SANDRIGARDEN si vyhrazuje pravo provadét jak technické, tak estetické
zmény na vyrobku a na této pfiru¢ce bez pfedchoziho vyrozuméni.

SpA
Sede legale: via Manzoni, 22 - 36027 - ROSA (VI) - ITALIA






